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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ И ВСЕМИРНЫЙ 
ГОЛОВНОЙ ОФИС
4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA (США)

1 800 PICK VIC
1 800 742 5842
(На территории Северной Америки)
1 610 559 3300

pickvic@victaulic.com

КАНАДА
123 Newkirk Road
Richmond Hill
Ontario L4C 3G5 Canada (Канада)

1 905 884 7444

viccanada@victaulic.com

МЕКСИКА
Calle Circuito del Marqués
No 8 al 11
Parque Industrial El Marqués
Municipio El Marqués
Queretaro, Mexico (Мексика)
CP 76246

52 442 253 0066

vical@victaulic.com

БРАЗИЛИЯ
Av. Marquês de São Vicente
446 Cj 1303
Várzea da Barra Funda –
São Paulo-SP
CEP 01139-000 – Brazil (Бразилия)

55 11 3548 4280

vicbr@victaulic.com

БЕЛЬГИЯ
(ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОЛОВНОЙ ОФИС)
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgium (Бельгия)

32 9 381 15 00

49 6151 9573 0
(На территории Германии)

viceuro@victaulic.com

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Units B1 & B2, SG1 Industrial Park
Cockerell Close, Gunnels Wood Road
Stevenage, Hertfordshire, UK (Стивенэйдж, 
графство Хартфордшир, Великобритания)
SG 1 2NB

44 1438 310 690

viceuro@victaulic.com

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
FZ LIU10 AA01, AA02, AA03,
AA04 & AA05
Al Munawala StreetJebel  
Ali Freezone – Southzone
PO BOX 17683
Jebel Ali, Dubai
Объединенные Арабские Эмираты

971 4 883 88 70

viceuro@victaulic.com

ИНДИЯ
India Land Global Industrial Park
Plot 4, Hinjewadi, Phase-1, Mulshi
Pune 411057, India (Индия)

91 20 67 919 300

viceuro@victaulic.com

КИТАЙ
Unit 808, Building B
Hongwell International Plaza
No.1602 West Zhongshan Road
Shanghai, China 200235 (Китай)

86 21 6021 9400

vicap@victaulic.com

КОРЕЯ
4F, Seoil Building, 1430-5,
Seocho-Dong, Seocho-Gu
Seoul, Korea 137-070 (Корея)

82 2 521 7235

vicap@victaulic.com

ТАЙВАНЬ
No. 55, NanGong Rd, LuZhu District
TaoYuan City 338, Taiwan (Тайвань)
886 3 222 3220

vicap@victaulic.com

АВСТРАЛИЯ И
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
7 Chambers Road
Unit 1
Altona North, Victoria
Australia 3025 (Австралия)

1 300 PIC VIC
1 300 742 842
(На территории Австралии)

0 508 PICK VIC
0 508 7425 842
(На территории Новой Зеландии)

61 3 9392 4000

vicaust@victaulic.com

Чтобы найти информацию о других 
регионах и поддержке посетите сайт 
www.victaulic.com/contactus 
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КОГДА  
ИННОВАЦИИ 
И РЕШЕНИЯ 
СОЕДИНЯЮТСЯ  
В ОДНО ЦЕЛОЕ

G-103-RUS REV Avictaulic.com

Соблюдение нормативных требований

Трубопроводная продукция компании 
Victaulic прошла проверку и 
сертификацию для широкого спектра 
областей применения. Компания 
Victaulic работает с несколькими 
аккредитованными аттестующими 
и сертифицирующими органами и 
организациями по стандартизации 
в разных странах, обеспечивает 
сертификацию выпускаемой 
продукции и строгое соблюдение 
норм, стандартов и директив, 
установленных для конкретных 
отраслей и секторов рынка. 

СЕРТИФИКАЦИЯ 
ПРОДУКЦИИ:

Противопожарная защита

ACTIVFIRE – ActivFire Register of Fire 
Protection Equipment (Австралия)
CCCF – China Certification Center  
for Fire Protection Products(Китай)
CFPSC – Chinese Fire Protection 
Safety Center (Тайвань) 
CNBOP – Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony 
Przeciwpozarowej (Польша)
CNPP – Centre National de 
Prévention et de Protection  
(Франция) 
CTPC – Consiliul Technic Permanent 
Pentru Constructii (Румыния)

cULus – Underwriter’s 
Laboratories, LLC (США)

EMI – Epitesugyi Minosegellenorzo 
Innovacious (Венгрия)

FDNY – City of New York Fire 
Department (США)

FM – FM Approvals (США)

HDB – Singapore Housing 
Development Board (Сингапур)

KFI – Korea Fire Industry 
Technology Institute (Korea)

LPCB – Loss Prevention 
Certification Board 
(Великобритания)

SBSC – Svensk Brand & Säkerhets 
Certifiering AB (Швеция)

TFRI – Tanjin Fire Research 
Institute of Ministry of Public 
Security (Китай)

TSU – Technický Skúšobný Ústav 
Pieštany, š.p. (Словакия)

TSUS – Technický Skúšobný 
Ústav Stavebný, n.o. (Словакия)

TZUS – Technický a Zkuševní 
Ústav Stavební Praha, s.p.  
(Чешская Республика)
UKRFIRESERT – Государственный 
центр сертификации (Украина)

UL – Underwriter’s Laboratories, 
LLC (США)

ULC – Underwriter’s Laboratories 
of Canada (Канада)

VdS – Verband der 
Schadenverhütung GmBH 
(Германия)

VKF – Vereinigug Kantonaler 
Feuerversicherungen (Швейцария)
Zagrebinspekt (Хорватия)

Питьевая вода 

ÁNTSZ – Állami Népegészségügyi És 
Tisztiorvosi Szologálat (Венгрия)
ARPA – Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (Италия)
DVGW – Deutscher Verein des Gas- 
und Wasserfaches e.V. (Германия)
Eurofins – ACS: Attestation de 
Conformité Sanitaire (Франция)
HZJZ – Croatian National Institute of 
Public Health (Хорватия)
KWWA – Korea Water and 
Wastewater Works Association
NSF – NSF International (США)
ÖVGW – Österreichische Vereinigung 
für das Gas- und Wasserfach 
(Австрия)
PZH – Panstwowy Zaklad Higieny 
(Польша)
RUVZPP – Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Poprade 
(Словакия)
SAI – SAI Global (Австралия)
SPAN – Suruhanjaya Perkhidmatan 
Air Negara (Малайзия)
SVGW – Schweizerischer Verein des 
Gas- und Wasserfaches (Швеция)
UL – Underwriter’s Laboratories, LLC 
(США)
WaterMark (Австралия)
WRAS – Water Regulations Advisory 
Scheme (Великобритания)
ZUOVA – ZDRAVOTNÍ ÚSTAV 
se sídlem v Ostrave (Чешская 
Республика)

Судоходное хозяйство

ABS – American Bureau of Shipping 
(США)
BV – Bureau Veritas (Франция)
CCG – Canadian Coast Guard 
(Канада)
CRS – Croatian Register of Shipping 
(Хорватия)
CCS – China Classification Society 
(Китай)
DNV GL (Global)
KRS – Korean Registry of Shipping 
(Корея)

LR – Lloyd’s Register of Shipping 
(Великобритания)
RINA – Registro Italiano Navale 
(Италия)
USCG – US Coast Guard (США)

Системы отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха 

CSTB – Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (Франция)
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
(Польша)
Sercons Europe BV (Россия)

Санитарно-техническое 
оборудование зданий 

IAPMO – International Association 
of Plumbing & Mechanical Officials 
(США)
ICC-ES – International Code Council- 
Evaluation Service (USA)
NSF – NSF International (США)
WaterMark (Австралия)

СОБЛЮДЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ:

Соблюдение нормативных 
требований

ANSI – American National Standards 
Institute (США)
API – American Petroleum Institute 
(США)
APSAD – Assemblée Plenière Société 
Assurance Dommage (Франция)
AS/NZS – Standards Australia and 
Standards New Zealand (Австралия 
и Новая Зеландия)
ASTM – American Society for Testing 
and Materials (США)
AWWA – American Water Works 
Association (США)
BOCA – Building Officials and Code 
Administrators (США)
CSA – Canadian Standards 
Association (Канада)
CSFM – California State Fire Marshal 
(США)
EN – European Standards
GOST R – Gosstandart (Россия)
IPC – International Plumbing Code 
(США)
ISO – International Standards 
Organization (международная)
NACE – National Association of 
Corrosion Engineers (США)
NFPA – National Fire Protection 
Association (США)

SBCCI – Southern Building Code 
Congress International (США)

UPC – Uniform Plumbing Code 
(США)

Безопасность напорного 
оборудования

(97/23/EC) PED – Pressure 
Equipment Directive (Европа)
CSA B51 – "Boiler, Pressure Vessel, 
and Pressure Piping Code" (Канада)
CRN – Canadian Registration Number 
per CSA B51 (Канада)

Химическая безопасность / 
переработка отходов

(EC/1907/2006) REACH – 
REACH– Registration, Evaluation, 
Authorization, and Registration of 
Chemicals (Европа)
(2002/95/EC) RoHS – Restriction 
of Hazardous Substances Directive 
(Европа)
(2002/96/EC) WEEE – Waste Electrical 
and Electronic Equipment Directive 
(Европа)

Инженерные коммуникации

(EU/305/2011) CPR – Construction 
Products Regulation- Fire safety 
products (Европа)
NBC – National Building Code 
(Канада)
PSB – TUV SUD PSB Singapore 
(Сингапур)

Взрывоопасная среда

(94/9/EC) ATEX – Оборудование 
и защитные системы, 
предназначенные для 
использования в потенциально 
взрывоопасных средах (Европа)

Сейсмическая безопасность

OSHPD – Office of Statewide Health 
Planning and Development (США)

Инструменты и механизмы

(2006/42/EC) MD – Machinery 
Directive (Европа)

© Copyright 2017, компания Victaulic®. 
Все права сохранены. 

Запрещается воспроизведение, 
хранение в поисковой системе или 
передача какой-либо части каталога 
компании Victaulic в любой форме 
или каким бы то ни было способом 
(электронным, механическим, путем 
ксерокопирования, записи на 
носитель или иным способом) без 
письменного разрешения компании 
Victaulic.
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С момента получения первого патента в 1919 
году компания Victaulic разработала целый 
ряд инновационных решений в области 
трубных соединений, которые помогают 
заказчикам во всем мире добиваться успехов. 
Если взглянуть ближе на многие самые 
легкоузнаваемые объекты и промышленные 
предприятия в мире, то можно без труда 
распознать решения, внедренные компанией 
Victaulic, которые позволили реализовать 
смелые конструкторские инновации, 
ускорили сроки их выполнения, создали 
возможности для учета непредсказуемых 
сейсмических колебаний и подготовили 
почву для масштабируемости. 

На сегодняшний день компания Victaulic 
оказывает поддержку своим заказчикам 
за счет производственных предприятий и 
филиалов, расположенных в разных странах 
мира, включая головной офис в городе Истон 
(штат Пенсильвания, США). Международное 
присутствие компании позволяет 
организовывать быстрое и эффективное 
обслуживание клиентов по всему миру.

Являясь ведущим мировым производителем 
систем механических пазовых 
соединений труб и систем управления 
потоком, компания Victaulic выпустила 
глобальные инновационные решения 
для разных отраслей промышленности, 
включая инженерные коммуникации, 
противопожарную защиту, разработку 
месторождений, нефтегазовую и 
химическую отрасли, строительство 
объектов промышленного назначения и 
инфраструктуры, энергетическую и морскую 
отрасли.

Начиная с разработки концепции и до ввода в 
эксплуатацию, компания Victaulic поставляет 
технологии и услуги, которые помогут вам 
рационализировать планируемые проекты.
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УПЛОТНЕНИЕ

КОРПУС

ПАЗ

БОЛТ/ГАЙКА

ПАЗ

УНИКАЛЬНОСТЬ 
КОМПАНИИ 
VICTAULIC

ТЕХНОЛОГИЯ ПАЗОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ

Как это работает? 

Паз изготавливается холодным накатыванием или 
механическим протачиванием на конце трубы с помощью 
инструмента для обработки пазов. Две части корпуса 
муфты полностью обхватывают прокладку и монтируются 
вокруг обоих концов труб с пазами, при этом захваты на 
корпусе входят в зацепление с торцевыми пазами. Болты и 
гайки затягиваются с помощью торцового гаечного ключа 
или пневматического ключа ударного действия.

Типы муфт для пазового соединения труб

 • Гибкая муфта — обеспечивает контролируемое 
линейное и угловое перемещение, компенсируя 
отклонение, а также тепловое расширение и сжатие 
трубопровода.

 • Жесткая муфта — не допускает смещения аналогично 
фланцевому или сварному соединению. 

G-103-RUS REV Aii
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Жесткость – за счет 
проушин скошенной формы, 
обеспечивающих надежное 
крепление труб, что позволяет 
противостоять скручивающим 
и изгибающим нагрузкам.

Гибкость – благодаря 
таким свойствам упругих муфт 
в системах пазовых соединений, 
как осевое перемещение 
и отклонение. Могут 
использоваться для компенсации 
теплового расширения, сжатия 
и нестыковки трубопроводов, 
осадки грунта и поглощения 
сейсмических колебаний.

Затухание шума и вибрации –  
за счет ослабления передачи 
вибрации на каждом стыке.

Самозапирающиеся трубные 
соединения – муфты входят 
в зацепление с трубными 
пазами, защищая трубы от 
полных осевых нагрузок без 
дополнительных механизмов 
фиксации.

В основе всех преимуществ, которые дают 

проекту решения компании Victaulic® — 

например, эффективность и безопасность, 

гибкость конструкции и качество — лежат 

уникальные особенности ее продукции.

Легкость проведения 
техобслуживания и 
расширения системы – 
благодаря простой разборке 
муфтовых соединений для 
удобного доступа.

Простота подгонки –  
за счет особенностей 
конструкции, позволяющих 
перед затяжкой болтов 
поворачивать трубы 
и компоненты системы 
на 360 градусов.

УНИКАЛЬНОСТЬ 
КОМПАНИИ 
VICTAULIC

СИСТЕМЫ ПАЗОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ 
КОМПАНИИ VICTAULIC® ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

сжатие

торцевая 
нагрузка

торцевая 
нагрузка

расширение отклонение
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занимает в десять раз меньше времени по сравнению с 
другими методами трубных соединений. В чем же разница? 
До создания технологии «готово к монтажу» Installation-Ready 
Victaulic для монтажа пазовой муфты требовалось сначала 
разобрать муфту, сняв болты с гайками, убрать прокладку, 
обернуть прокладку вокруг зазора между двумя пазовыми 
концами труб, соединить обе части корпуса муфты вокруг 
прокладки и затем затянуть болты. Муфты, изготовленные по 
технологии «готово к монтажу» Installation-Ready, поставляются 
в собранном виде, поэтому для монтажа достаточно надеть 
муфту на пазовый конец трубы, состыковать со вторым 
пазовым концом трубы и затянуть болты. Если раньше для 
выполнения этой операции требовалось несколько минут, 
то теперь она занимает секунды.

Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Система пазового соединения трубопроводов Victaulic® 
является наиболее универсальным, экономичным и надежным 
вариантом из всех существующих на сегодняшний день. Ее 
монтаж занимает в три раза меньше времени по сравнению 
со свариваемой системой, она проще и надежнее, чем 
резьбовые или фланцевые системы, что в результате снижает 
общие затраты на монтаж труб. Система предназначена для 
стандартных труб с накатанными роликом или выточенными 
пазами, а также для облегченных труб с накатанными роликом 
пазами. К тому же обработка трубных концов выполняется 
быстро и легко. Она может быть произведена на рабочей 
площадке или в цехе с применением разнообразного 
пазового инструмента Victaulic. 

Благодаря технологии «готово к монтажу» Installation-Ready™ 
Victaulic, стандартная система пазовых соединений вышла на 
качественно новый уровень. Монтаж пазовых муфт, в которых 
используется эта запатентованная технология Victaulic, 

Информация о соответствии изделий  
требованиям стандартов NSF 61 и 372  
находится на сайте victaulic.com/low-lead

Сертифицировано 
согласно NSF/ANSI 61

Сертифицировано 
согласно NSF/ANSI 372

1 G-103-RUS REV A

С 
пр

ор
е-

за
нн

ым
и 

от
ве

рс
ти

ям
и

Ра
сш

ир
и-

те
ль

ны
е 

со
ед

ин
ен

ия

С 
не

на
ре

-
за

нн
ым

и 
ко

нц
ам

и
Н

ер
ж

ав
ею

-
щ

ая
 с

та
ль

М
ед

ь
O

G
S

VB
SP

AG
S

Вв
ед

ен
ие

Ст
ал

ьн
ая

 
си

ст
ем

а 
с 

за
пл

еч
ик

ам
и

AW
W

A

Вы
со

ка
я 

пр
ои

зв
од

и-
те

ль
но

ст
ь

Ги
др

ав
ли

че
-

ск
ая

 б
ал

ан
-

си
ро

вк
а

П
ЭВ

П
П

ВХ
 

Aq
ua

m
in

e™

П
аз

ов
ая

 
си

ст
ем

а 
П

ВХ
И

нс
тр

ум
ен

т

П
ро

кл
ад

ки
, 

уп
ло

тн
ен

ия
 

и 
уп

ло
тн

и-
те

ль
ны

е 
ко

ль
ца

Ст
ек

ло
пл

а-
ст

ы
П

ро
ек

тн
ы

е 
да

нн
ы

е
In

de
x

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru

http://www.victaulic.com/low-lead
http://www.victaulic.com
https://www.resurs-plast.ru/
https://www.resurs-plast.ru/


Сбрасывающие устройства и коллекторы стр.

  Откачивающий виброизолированный  
отвод для насоса (Серия 380) 25

  Всасывающий виброизолированный отвод  
для насоса (Серия 381) 25

  Виброизолированный отвод для насоса  
с сетчатым фильтром (Серия 382) 25

 Коллектор Vic-Header (№ 26) 26

Специальные изделия стр.

 Система EndSeal™ 26

  Муфта высокого давления с двойными пазами  
(Тип 808) 27

 Кольцевая муфта высокого давления (Тип 809) 27

  Система XL (увеличенный срок службы)  
для гуммированных трубопроводов  
транспортировки абразивных смесей 28

  Механически соединенный болтами с Mechanical-T 
головкой раструбный выпускной патрубок  
(Тип 926) 43

Клапаны стр.

  Запорные клапаны 14

 Обратный клапан 15 – 16

 Шаровые клапаны 16 – 17

 Пробковые клапаны 18

  Клапаны трехходовые и «звезда-треугольник»  
в сборе 18 – 19

 Шиберно-ножевая задвижка 19

 Отводной клапан 20

 Гидрораспределители 21

 Воздушные клапаны 22 – 23

Сетчатые фильтры и диффузоры стр.

 Всасывающий диффузор (Серия 731-D) 24

 Тройникового типа Vic-Strainer (Серия 730) 24

 У-образный Vic-Strainer (Серия 732) 24 

Стандартная система пазовых соединений (OGS)

victaulic.com 2 G-103-RUS REV A

С проре-
занными 

отверстиями

Расш
ири-

тельны
е 

соединения

С ненаре-
занными 
концами

Н
ерж

авею
-

щ
ая сталь

М
едь

O
G

S
VBSP

AG
S

Введение

Стальная 
система с 

заплечиками
AW

W
A

Высокая 
производи-
тельность

Гидравличе-
ская балан-

сировка
П

ЭВП
П

ВХ 
Aquam

ine
™

П
азовая 

система 
П

ВХ
И

нструмент

П
рокладки, 

уплотнения 
и уплотни-

тельные 
кольца

Стеклопла-
сты

П
роектные 
данные

Index

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru

http://www.victaulic.com
https://www.resurs-plast.ru/
https://www.resurs-plast.ru/


Жесткая муфта QuickVic™

ТИП 107N

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 06.23

 • Жесткость соединения обеспечивается за счет резьбовых 
проушин скошенной формы 

 • Диаметры 2 – 12" | DN50 – DN300

 • Давление до 750 фунт/кв. дюйм | 5171 кПа | 52 бар

Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Упругая муфта из композитного 
материала
ТИП 171

С полной информацией можно ознакомиться, 
загрузив публикацию 06.22

 • Для использования в коррозионной среде

 • Предназначена для систем обратного осмоса

 • Для труб из поливинилхлорида с накатанными  
роликами или выточенными пазами

 • Диаметры 1 ½ – 4" | DN40 – DN100

 • Давление до 150 фунт/кв. дюйм | 1034 кПа | 10 бар

 • Для получения информации об использовании  
с трубами из нержавеющей стали и стеклопластика 
обращайтесь к представителям Victaulic®

Сертификаты / Перечни:

104-1a/37

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Гибкая муфта QuickVic™

ТИП 177N

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 06.24

 • Диаметры 2 – 8" | DN50 – DN200

 • Давление до 1000 фунт/кв. дюйм | 6895 кПа | 69 бар
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Гибкая муфта
ТИП 75

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 06.05

 • Муфта облегченной конструкции для умеренных 
давлений 

 • Диаметры 1 – 8" | DN25 – DN200

 • Давление до 500 фунт/кв. дюйм | 3447 кПа | 34 бар

Гибкая муфта
ТИП 77

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 06.04

 • Разъемная конструкция корпуса с поперечными ребрами 

 • Диаметры ¾ – 24" | DN20 – DN600

 • Давление до 1000 фунт/кв. дюйм | 6895 кПа | 69 бар

 • Информацию об изделиях AGS типа W77 для диаметров 
труб 14 – 72" | DN350 – DN1800 см. в публикации 20.03

Жесткая муфта Zero-Flex™

ТИП 07

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 06.02

 • Жесткость соединения обеспечивается за счет резьбовых 
проушин скошенной формы 

 • Диаметры 1 – 12" | DN25 – DN300

 • Давление до 750 фунт/кв. дюйм | 5171 кПа | 52 бар

 • Информацию об изделиях AGS типа W07 для диаметров 
труб 14 – 50" | DN350 – DN1250 см. в публикации 20.02

Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Сертификаты / Перечни:

104-1a/04

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

104-1a/02

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

104-1a/03 WaterMark

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Сливная муфта
ТИП 72

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 06.10

 • Соединительное устройство для обеспечения 
неразъемного переходного сливного патрубка 

 • Диаметры 1 ½ – 6" | DN40 – DN150 

 • Давление до 500 фунт/кв. дюйм | 3447 кПа | 34 бар

Муфта Snap-Joint™

ТИП 78

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 06.09

 • Предназначена для быстроразъемных соединений 

 • Диаметры 1 – 8" | DN25 – DN200

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Переходная муфта
ТИП 750

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 06.08

 • Заменяет две муфты и переходной фитинг 

 • Диаметры 2 – 10" | DN50 – DN250

 • Давление до 500 фунт/кв. дюйм | 3447 кПа | 34 бар

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

104-1a/05

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Муфта Vic‑Boltless и инструмент
МУФТА ТИП 791 И ИНСТРУМЕНТ ТИП 792

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 06.11

 • Обеспечивает надежное, взломостойкое, 
низкопрофильное соединение 

 • Устанавливается только с помощью инструмента  
типа 792 Victaulic® 

 • Диаметры 2 – 8" | DN50 – DN200

 • Давление до 700 фунт/кв. дюйм | 4826 кПа | 48 бар

Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Жесткая муфта высокого 
давления
ТИП HP-70

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 06.12

 • Утяжеленный корпус для работы в условиях  
высокого давления 

 • Диаметры 2 – 16" | DN50 – DN400

 • Давление до 1000 фунт/кв. дюйм | 6895 кПа | 69 бар

Фитинги XL для муфт XL
ТИП XL77 И XL79

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 07.07

 • Для использования с фитингами XL  
(увеличенный срок службы)

 • Тип XL77 для соединения труб с фитингами

 • Тип XL79 для соединения фитингов с фитингами

 • Диаметры 3 – 12" | DN80 – DN300

 • Для давления до 1000 фунт/кв. дюйм | 6895 кПа | 69 бар

Тип XL77
Соединение  
«труба — фитинг»

Тип XL79
Соединение 
«фитинг — фитинг»

Система XL для 
гуммированного 
оборудования 
Дополнительную 
информацию см. на стр. 28.

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Муфта Vic‑Ring
ТИП 41

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 16.04

 • Предлагается с широким выбором переходных колец  
для обеспечения полной толщины стенки трубопровода  
в абразивных системах 

 • Диаметры 30 – 66" | DN750 – DN1650

 • Давление до 90 фунт/кв. дюйм | 621 кПа | 6 бар

 • Информацию об изделиях AGS Vic-Ring см. на стр. 32

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Муфта Vic‑Ring
ТИП 44

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 16.05

 • Предлагается с широким выбором переходных колец  
для обеспечения полной толщины стенки трубопровода  
в абразивных системах 

 • Диаметры 4 – 60" | DN100 – DN1500 

 • Давление до 175 фунт/кв. дюйм | 1207 кПа | 12 бар

 • Информацию об изделиях AGS Vic-Ring см. на стр. 32

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Переходник Vic‑Flange
ТИП 743

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 06.06

 • Фланцы ANSI класс 300 

 • Диаметры 2 – 12" | DN50 – DN300 

 • Давление до 720 фунт/кв. дюйм | 4964 кПа | 50 бар

Переходник Vic‑Flange
ТИП 741

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 06.06

 • ANSI классы 125 и 150, Австралийский стандарт Таблица E, 
PN10/16 и JIS 10K 

 • Диаметры 2 – 24" | DN50 – DN600

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Информацию об изделиях AGS типа W741 для диаметров 
труб 14 – 24" | DN350 – DN600 см. в публикации 20.04

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

104-1a/10

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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№ 100-1 ½D
Колено 90° 
большого радиуса 
закругления 1 ½ D

№ 100-3D
Колено 90° 
большого 
радиуса 
закругления 3 D

№ 100-5D
Колено 90° 
большого 
радиуса 
закругления 5 D

№ 100-6D
Колено 90° 
большого 
радиуса 
закругления 6 D

Колена

№ 10
Колено 90°

№ 11
Колено 45°

№ 110-1 ½D
Колено 45° 
большого радиуса 
закругления 1 ½ D

№ 110-3D
Колено 45° 
большого 
радиуса 
закругления 3 D

№ 110-5D
Колено 45° 
большого 
радиуса 
закругления 5 D

№ 110-6D
Колено 45° 
большого 
радиуса 
закругления 6 D

№ 12
Колено 22 ½°

№ 13
Колено 11 ¼°

№ 18
Переходные 
колена 90°

№ 19
Переходные 
колена 45°

Загрузить публикацию 07.01  
о предлагаемых вариантах покрытия

Фитинги — Колена
С полной информацией о стандартных пазовых фитингах 
для соединения труб из углеродистой стали можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 07.01

 • Номинальные значения давления стандартных фитингов 
соответствуют тем, что указаны для установленной муфты

 • Все фитинги поставляются с торцевыми пазами или 
заплечиками для быстрого монтажа

 • Размеры фитингов ¾ – 24" | DN20 – DN600

 • Подробную информацию об изделиях AGS для диаметров 
труб 14 – 60" | DN350 – DN1500 см. в публикации 20.05

Стандартная система пазовых соединений (OGS)

№ 10-DR
Сливное 
колено

№ R-10G
Переходные 
колена с 
опорным 
основанием  
(паз OGS ×  
паз OGS)

№ R-10F
Переходные 
колена с опорным 
основанием  
(паз OGS × фланец)

Загрузить 
публика-
цию 07.02 
об отводах 
большого 
радиуса  
закругления 
3D, 5D и 6D

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Тройники, крестовины, У-образные патрубки и отводы

№ 20 
Тройник

№ 25
Переходной 
тройник с 
пазовым отводом

№ 29T
Тройник с 
переходной 
резьбой

№ 21
Тройник с уширенной 
центральной частью

№ 35
Крестовина

№ 33
У-образный 
тройник

№ 29M
Тройник с 
резьбовым 
отводом

№ 30
Тройник с 
боковым отводом 
под углом 45°

№ 32
Комбинированный 
тройник

№ 30-R
Переходной 
тройник с 
боковым отводом 
под углом 45°

№ 32-R
Переходной 
У-образный 
тройник

Фитинги — тройники, 
крестовины, У-образные 
патрубки и отводы
С полной информацией о стандартных пазовых фитингах 
для соединения труб из углеродистой стали можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 07.01

 • Номинальные значения давления стандартных фитингов 
соответствуют тем, что указаны для установленной муфты

 • Все фитинги поставляются с торцевыми пазами  
или заплечиками для быстрого монтажа

 • Размеры фитингов ¾ – 24" | DN20 – DN600

 • Подробную информацию об изделиях AGS для диаметров 
труб 14 – 60" | DN350 – DN1500 см. в публикации 20.05

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Переходники, ниппели, крышки и заглушки

№ 40
Переходной 
штуцер (паз OGS × 
резьба)

№ 42
Переходной 
штуцер (паз OGS × 
фаска)

№ 43
Переходной 
штуцер (паз OGS × 
паз OGS)

№ 53
Обжимной штуцер  
(паз OGS × 
паз OGS)

№ 54
Обжимной штуцер 
(паз OGS × резьба)

№ 55
Обжимной штуцер 
(резьба × паз OGS)

№ 41-DN
Переходной 
фланцевый штуцер 
PN10/16

№ 41
Переходной 
фланцевый штуцер 
ANSI класс 125

№ 45RE
Переходной 
фланцевый штуцер 
с выступающим 
торцом PN10/PN16

№ 45F
Переходной 
фланцевый штуцер 
с плоским торцом 
ANSI класс 150

№ 46F
Переходной 
фланцевый штуцер 
с плоским торцом 
ANSI класс 300

№ 45R
Переходной 
фланцевый штуцер 
с выступающим 
торцом ANSI класс 
150

№ 46R
Переходной 
фланцевый штуцер 
с выступающим 
торцом ANSI  
класс 300

№ 80
Переходник 
с внутренней 
резьбой

№ 61
Коническая 
пробка

№ 60
Торцевая 
крышка

№ 48
Шланговый 
штуцер

Фитинги — переходники, 
штуцеры, крышки и заглушки
С полной информацией о стандартных пазовых фитингах 
для соединения труб из углеродистой стали можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 07.01

 • Номинальные значения давления стандартных фитингов 
соответствуют тем, что указаны для установленной муфты

 • Все фитинги поставляются с торцевыми пазами или 
заплечиками для быстрого монтажа

 • Размеры фитингов ¾ – 24" | DN20 – DN600

 • Подробную информацию об изделиях AGS для диаметров 
труб 14 – 60" | DN350 – DN1500 см. в публикации 20.05

Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Переходники

№ 50
Концентрический 
переходник

№ 51
Эксцентрический 
переходник

№ 52
Малый переходной 
патрубок с резьбовыми 
соединениями

Фитинги — переходники
С полной информацией о стандартных пазовых фитингах 
для соединения труб из углеродистой стали можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 07.01

 • Номинальные значения давления стандартных фитингов 
соответствуют тем, что указаны для установленной муфты

 • Все фитинги поставляются с торцевыми пазами или 
заплечиками для быстрого монтажа

 • Размеры фитингов ¾ – 24" | DN20 – DN600

 • Подробную информацию об изделиях AGS для диаметров 
труб 14 – 60" | DN350 – DN1500 см. в публикации 20.05

Прочие фитинговые соединения
Загрузить публикацию 07.02 о стальных коленах 
большого радиуса закругления (3D, 5D и 6D)

Загрузить публикацию 07.03  
о фитингах повышенной прочности EndSeal™ (ES)

Загрузить публикацию 07.04 о фитингах из свариваемой 
стали (сегментно-сварных и полнопоточных)

Загрузить публикацию 07.06  
о стальных фитингах с заплечиками

Загрузить публикацию 07.07 о фитингах XL

Загрузить публикацию 14.04 о ненарезных фитингах

Загрузить публикацию 17.16  
о фитингах из нержавеющей стали

Загрузить публикацию 17.32 о фитингах StrengThin™

Загрузить публикацию 18.11  
о фитингах Vic-Press™ из стали марки 316

Загрузить публикацию 18.12  
о фитингах Vic‑Press из стали марки 304 

Загрузить публикацию 20.05 о фитингах TM

Загрузить публикацию 21.03 об алюминиевых фитингах

Загрузить публикацию 22.04 о медных фитингах CTS, 
22.10 о медных фитингах по Австралийскому стандарту, 
22.11 о медных фитингах по стандарту EN1057

Загрузить публикацию 22.15  
о медных фитингах CTS Installation-Ready™

Загрузить публикацию 23.05 о фитингах AWWA

Загрузить публикацию 25.03  
об альтернативных фитингах, изготовленных  
для гуммированных или уретановых труб

Загрузить публикацию 31.04 о фитингах StrengThin 100

Загрузить публикацию 50.01 о фитингах Aquamine™

Загрузить публикацию 100.01 о фитингах OGS-200

№ XL100 1 ½D
Колено 90°

№ XL100 
3D
Колено 90°

№ XL110 1 ½D
Колено 45°

№ XL110 
3D
Колено 45°

Фитинги XL для 
гуммированного 
оборудования 
Дополнительную 
информацию см.  
на стр. 28.

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Расширительное соединение 
Mover 
ТИП 150

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 09.04

 • Расширительное соединение скользящего типа  
с осевым смещением до 3" | 76 мм 

 • Диаметры 2 – 6" | DN50 – DN150

 • Давление до 350 фунт/кв. дюйм | 2413 кПа | 24 бар 

 • Информацию о других типах расширительных 
соединений см. на стр. 45

Расширительное соединение 
ТИП 155

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 09.05

 • Муфты в сочетании с расположенными последовательно 
короткими штуцерами обеспечивают повышенное 
расширение

 • Пазовые расширительные соединения типа 155 
рассчитаны на рабочее давление установленной муфты

 • Диаметры ¾ – 12" | DN20 – DN300

 • Информацию об изделиях типа W155 для труб диаметром 
14 – 24" | DN350 – DN600 см. в публикации 20.12

 • Информацию о других типах расширительных 
соединений см. на стр. 45
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Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Запорные клапаны
СЕРИЯ 700

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.05

 • Двухкомпонентная конструкция штока позволила создать 
диск узкой формы для низкого перепада давления 

 • Поставляется в стандартной комплектации с диском из 
бронзоалюминиевого сплава и по дополнительному 
заказу из нержавеющей стали марки 316

 • Диаметры 1 ½ – 6" | DN40 – DN150

 • Давление до 200 фунт/кв. дюйм | 1379 кПа | 14 бар

Запорные клапаны  
Vic™-300 MasterSeal™
СЕРИЯ 761

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.20

 • Предназначен для обслуживания двунаправленных 
тупиковых ответвлений при максимальном давлении  
в системе 

 • Возможно исполнение без ручки, с переключающим 
механизмом, ручкой запорного рычага и блокировкой 
памяти или с ручкой на 10 положений и блокировкой 
памяти 

 • Диаметры 2 – 12" | DN50 – DN300

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Информацию об изделиях серии W761  
для диаметров труб AGS 14 – 24" | DN350 – DN600  
см. в публикации 20.06

 • Информацию об изделиях серии W709  
для диаметров труб AGS 26 – 48" | DN650 – DN1200  
см. в публикации 20.07

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения  
можно ознакомиться, загрузив публикацию 02.06

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Обратный клапан Vic‑Check
СЕРИЯ 716H

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.08

 • Оснащен диском из нержавеющей стали, который плотно 
прилегает к уплотнительному кольцу при монтаже на 
химически никелированной поверхности 

 • Диаметры 2 – 3" | DN50 – DN80

 • Давление до 365 фунт/кв. дюйм | 2517 кПа | 25 бар 

 • Информацию об изделиях серии W715  
для диаметров труб AGS 14 – 24" | DN350 – DN600  
см. в публикации 20.08

Обратный клапан Vic‑Check
СЕРИЯ 716

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.08

 • Оснащен диском с эпоксидной герметизацией  
и вварным никелевым седлом

 • Диаметры 4 – 12" | DN100 – DN300

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Информацию об изделиях серии W715  
для диаметров труб AGS 14 – 24" | DN350 – DN600  
см. в публикации 20.08

Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Запорный клапан Вентури
СЕРИЯ 779

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.10

 • Запорный клапан обеспечивает высокую точность 
измерений благодаря устанавливаемым по заказу 
расходомеру и крышкам Вентури 

 • Диаметры 4 – 12" | DN100 – DN300

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Поворотный обратный клапан
СЕРИЯ 712

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.11

 • Предназначен для использования с пазовыми фитингами 
и муфтами Victaulic® для быстрого монтажа на впускных  
и выпускных отверстиях 

 • Диаметры 2 – 4"  | DN50 – DN100

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар 

 • Дополнительную информацию о поворотных обратных 
клапанах из нержавеющей стали см. на стр. 60

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Поворотный обратный клапан
СЕРИЯ 713

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.54

 • Обратный клапан высокого давления предназначен 
для использования с пазовыми фитингами и муфтами 
Victaulic для быстрого монтажа на впускных и выпускных 
отверстиях

 • Диаметры 2 – 4"  | DN50 – DN100

 • Давление до 1000 фунт/кв. дюйм | 6895 кПа | 69 бар для 
труб диаметром 2" | DN50 и 750 фунт/кв. дюйм | 5171 кПа | 
52 бар для труб диаметром 2 ½ – 4" | DN65 – DN100

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic

Шаровой клапан Vic‑Ball
СЕРИЯ 721 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.14

 • Шаровой поплавок снижает требуемый крутящий момент 

 • Диаметры 4 – 6"  | DN100 – DN150

 • Давление до 1500 фунт/кв. дюйм | 10342 кПа | 103 бар

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Шаровой клапан Vic‑Ball
СЕРИЯ 726

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.23

 • Стандартнопроходной шаровой клапан высокого 
давления с торцевыми пазами 

 • Возможно исполнение без ручки, с рычажным  
или редукторным приводом управления 

 • Диаметры 1 ½ – 6" | DN40 – DN150

 • Давление до 1000 фунт/кв. дюйм | 6895 кПа | 69 бар

Шаровой клапан
СЕРИЯ 727

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.42

 • Шаровой клапан высокого давления с улучшенной 
пропускной способностью согласно стандарту NACE

 • Улучшенная на 1/3 пропускная способность по 
сравнению с аналогичными стандартнопроходными 
шаровыми клапанами

 • Шаровой поплавок снижает требуемый крутящий момент

 • Диаметры 2 – 6" | DN50 – DN150

 • Давление до 1500 фунт/кв. дюйм | 10342 кПа | 103 бар

Шаровой клапан с латунным 
корпусом — С резьбой
СЕРИЯ 722 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.15

 • Стандартнопроходной клапан с внутренней резьбой  
из кованой латуни 

 • Диаметры ¼ – 2" | DN8 – DN50

 • Давление до 600 фунт/кв. дюйм | 4137 кПа | 41 бар

Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Клапан Vic‑Plug
СЕРИЯ 377

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.12

 • Эксцентриковый пробковый клапан с торцевым пазом 
разработан специально для дроссельного оборудования 

 • Возможно исполнение без ручки, с рычажным  
или редукторным приводом управления

 • Диаметры 3 – 12" | DN80 – DN300

 • Давление до 175 фунт/кв. дюйм | 1207 кПа | 12 бар 

Тройные сервисные клапанные 
сборки
ДВУХСТВОРЧАТЫЙ / ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.09

 • Предлагаются в сборе с жесткими муфтами типа 107N  
или упругими муфтами типа 177N

 • Диаметры 2 ½ – 12" | DN65 – DN300

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Подробную информацию об изделиях AGS для диаметров 
труб 14 – 24" | DN350 – DN600 см. в публикации 20.18

Тройные сервисные клапанные 
сборки
ПРОБКОВЫЙ / ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.09

 • Обеспечивают отсечение и дросселирование потока 
среды с положительной механической памятью,  
а также предотвращение гидравлических ударов  
в одном устройстве 

 • Диаметры 3 – 12" | DN80 – DN300

 • Давление до 175 фунт/кв. дюйм | 1207 кПа | 12 бар 
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Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Клапанная сборка дельта-Y
ТИП DLY

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 07.08

 • Предлагается в сборе с жесткими муфтами типа 107N, 
двухстворчатым клапаном серии 761 Vic™-300 MasterSeal™ 
и литыми фитингами

 • Отличный вариант для систем подачи сухого цемента  
и барита, которые, как правило, используются на морских 
буровых основаниях

 • Диаметры 5 – 6" | DN125 – DN150

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

Шиберно-ножевая задвижка
СЕРИЯ 795

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.25

 • Предназначена для трубопроводов подачи жидких 
продуктов, содержащих твердые или абразивные 
материалы

 • Возможна замена всех быстроизнашиваемых деталей  
во время эксплуатации, без разборки клапана 

 • Возможно исполнение с пневматическим, 
гидравлическим и ручным управлением

 • Диаметры 3 – 12" | DN80 – DN300

 • Давление до 150 фунт./кв. дюйм | 1035 кПа | 10 бар

Шиберно-ножевая задвижка
СЕРИЯ 771M

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.45

 • Предлагается в исполнении паз × паз или паз × фланец

 • Только для открытия и закрытия

 • Диаметры 2 ½ – 12" | 65 – 300 мм

 • Давление до 250 фунт/кв. дюйм | 1724 кПа | 17 бар

Сертификаты / Перечни:
Изделия этой серии не включены в список средств противопожарной защиты. 
Загрузить публикацию 10.92 с информацией о продукции противопожарной 
защиты.

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Трехходовой отводной клапан
СЕРИЯ 723

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.13

 • Трехходовой шаровой клапан стандарта NACE MR-01-75 с 
общим подводом жидкости снизу для отклонения потока 
влево или вправо на 90° 

 • Возможно исполнение без ручки, с рычажным  
или редукторным приводом управления

 • Поставляется размером 2" | DN50

 • Давление до 600 фунт/кв. дюйм | 4137 кПа | 41 бар

Отводной клапан
СЕРИЯ 725

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.40

 • Обеспечивает отвод потока на 180° в линиях подачи 
песчаных и засыпочных материалов для повышения 
эффективности и сокращения времени простоя 
оборудования 

 • Поставляется размером 6" | DN150

 • Давление до 1000 фунт/кв. дюйм | 6895 кПа | 69 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Гидрораспределитель
СЕРИЯ 100 BERMAD | СЕРИЯ 910 VICTAULIC

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив проектную документацию к модели 100

 • Гидрораспределители — это устройства, которые служат 
для регулирования таких переменных величин, как 
давление, расход и уровень среды

 • Конфигурации по дополнительному заказу: открытие 
и закрытие, снижение давления, сброс давления, 
поддержание давления и регулирование расхода 
(решения под заказ могут включать в себя несколько  
из перечисленных функций)

 • Диаметры 1 ½ – 6" | DN40 – DN150

 • Давление до 145 фунт/кв. дюйм | 1000 кПа | 10 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Гидрораспределитель
СЕРИЯ 700 BERMAD | СЕРИЯ 970 VICTAULIC

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив проектную документацию к модели 700

 • Гидрораспределители — это устройства, которые  
служат для регулирования таких переменных величин, 
как давление, расход и уровень среды

 • Конфигурации по дополнительному заказу: открытие 
и закрытие, снижение давления, сброс давления, 
поддержание давления и регулирование расхода 
(решения под заказ могут включать в себя несколько  
из перечисленных функций)

 • Диаметры 1 ½ – 48" | DN40 – DN1200

 • Давление до 400 фунт/кв. дюйм | 2758 кПа | 28 бар

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic

Гидрораспределитель
СЕРИЯ 800 BERMAD | СЕРИЯ 980 VICTAULIC

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив проектную документацию к модели 800

 • Гидрораспределители — это устройства, которые  
служат для регулирования таких переменных величин, 
как давление, расход и уровень среды

 • Конфигурации по дополнительному заказу: открытие 
и закрытие, снижение давления, сброс давления, 
поддержание давления и регулирование расхода 
(решения под заказ могут включать в себя несколько  
из перечисленных функций)

 • Диаметры 1 ½ – 20" | DN40 – DN500

 • Давление до 600 фунт/кв. дюйм | 4137 кПа | 41 бар

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic
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Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Автоматический выпускной 
воздушный клапан
СЕРИЯ A30 BERMAD | СЕРИЯ 9A3 VICTAULIC

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив проектную документацию к модели A30

 • Автоматические выпускные воздушные клапаны 
эффективно удаляют пузырьки воздуха из трубопроводов 
под давлением 

 • Материал корпуса: армированный стеклом найлон

 • Диаметры ¾ – 12" | DN20 – DN25

 • Давление до 230 фунт/кв. дюйм | 1586 кПа | 16 бар

 • Температура до 140 °F | 60 °C

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Автоматический выпускной 
воздушный клапан
СЕРИЯ A71 BERMAD | СЕРИЯ 9A7 VICTAULIC

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив проектную документацию к модели A71

 • Автоматические выпускные воздушные клапаны 
эффективно удаляют пузырьки воздуха из трубопроводов 
под давлением 

 • Материал корпуса: нержавеющая сталь марки 316

 • Диаметры ¾ – 12" | DN20 – DN25

 • Давление до 350 фунт/кв. дюйм | 2413 кПа | 24 бар

 • Температура до 140 °F | 60 °C

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Комбинированный воздушный 
клапан
СЕРИЯ C30 BERMAD | СЕРИЯ 9C3 VICTAULIC

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив проектную документацию к модели C30

 • Комбинированные выпускные воздушные клапаны 
удаляют пузырьки воздуха из трубопроводов 
под давлением (воздушный выпускной клапан), 
одновременно стравливая воздух в процессе заполнения 
и дренажа трубопровода (воздушный / вакуумный клапан)

 • Материал корпуса: армированный стеклом найлон

 • Диаметры ¾ – 12" | DN20 – DN25

 • Давление до 230 фунт/кв. дюйм | 1586 кПа | 16 бар

 • Температура до 140 °F | 60 °C

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Комбинированный воздушный 
клапан
СЕРИЯ C50 BERMAD | СЕРИЯ 9C5 VICTAULIC

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив проектную документацию к модели C50

 • Комбинированные выпускные воздушные клапаны 
удаляют пузырьки воздуха из трубопроводов 
под давлением (воздушный выпускной клапан), 
одновременно стравливая воздух в процессе заполнения 
и дренажа трубопровода (воздушный / вакуумный клапан)

 • Материал корпуса: армированный стеклом найлон

 • Диаметры 2 – 4" | DN50 – DN100

 • Давление до 150 фунт/кв. дюйм | 1034 кПа | 10 бар

 • Температура до 140 °F | 60 °C

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic

Комбинированный воздушный 
клапан
СЕРИЯ C70 BERMAD | СЕРИЯ 9C7 VICTAULIC

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив проектную документацию к модели C70

 • Комбинированные выпускные воздушные клапаны 
удаляют пузырьки воздуха из трубопроводов 
под давлением (воздушный выпускной клапан), 
одновременно стравливая воздух в процессе заполнения 
и дренажа трубопровода (воздушный / вакуумный клапан)

 • Материал корпуса: высокопрочный чугун (стандартное 
исполнение)

 • Диаметры 2 – 8" | DN50 – DN200
 • Давление до 580 фунт/кв. дюйм | 3999 кПа | 40 бар
 • Температура до 140 °F | 60 °C
 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 

обращайтесь к представителям Victaulic
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Стандартная система пазовых соединений (OGS)

У-образный Vic‑Strainer 
СЕРИЯ 732

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 09.03

 • Обеспечивает сквозной поток для низкого перепада 
давления 

 • Диаметры 2 – 12" | DN50 – DN300

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Поставляется ограниченных размеров для 
воздухоподготовительных установок

 • Информацию об изделиях серии W732  
для диаметров труб AGS 14 – 24" | DN350 – DN600  
см. в публикации 20.19

Тройникового типа Vic‑Strainer 
СЕРИЯ 730

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 09.02

 • Более легкий по сравнению с фланцевыми У-образными 
сетчатыми фильтрами фитинг обеспечивает сквозной 
поток для низкого перепада давления 

 • Диаметры 1 ½ – 12" | DN40 – DN300

 • Давление до 750 фунт/кв. дюйм | 5171 кПа | 52 бар

 • Информацию об изделиях серии W730  
для диаметров труб AGS 14 – 24" | DN350 – DN600  
см. в публикации 20.11

Всасывающий диффузор 
СЕРИЯ 731-D

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 09.20

 • Обеспечивает вертикальный монтаж трубы под углом 
90° относительно насоса, экономя место в техническом 
помещении и одновременно предохраняя насос от 
кавитации

 • ANSI класс 150, Австралийский стандарт Таблица E, 
PN10/16, GB и JIS 10K 

 • Диаметры 3 – 12" | DN80 – DN300

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Информацию об изделиях серии W731-D  
для диаметров труб AGS 14 – 24" | DN350 – DN600  
см. в публикации 20.20

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Откачивающий 
виброизолированный  
отвод для насоса 
СЕРИЯ 380

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 102.10

 • Включает регулятор расхода, упругие муфты с 
подавлением вибраций, отверстия для измерительных 
приборов и термокарманы, а также выполненное  
за одно целое фланцевое соединение для насоса

 • Диаметры 3 – 12" | DN80 – DN300

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Для получения информации о наличии изделий 
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Всасывающий 
виброизолированный  
отвод для насоса 
СЕРИЯ 381

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 102.11

 • Включает механизм перекрытия потока, регулятор 
расхода, упругие муфты с подавлением вибраций, 
отверстия для измерительных приборов и термокарманы, 
а также выполненное за одно целое фланцевое 
соединение для насоса

 • Диаметры 3 – 12" | DN80 – DN300

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic

Виброизолированный отвод для 
насоса с сетчатым фильтром 
СЕРИЯ 382

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 102.12

 • Включает механизм перекрытия потока, регулятор 
расхода, упругие муфты с подавлением вибраций, 
отверстия для измерительных приборов и термокарманы, 
а также выполненное за одно целое фланцевое 
соединение для насоса

 • Диаметры 3 – 12" | DN80 – DN300

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Система EndSeal™
МУФТА: ТИП HP-70ES; ФИТИНГИ: № 62ES, № 63ES, № 64ES, 
№ 35ES, № 22ES

Загрузить публикацию 06.13 с информацией о муфте типа 
HP-70ES Загрузить публикацию 07.03 с информацией  
о фитингах ES

 • Для труб с пластиковым покрытием или жестких 
трубопроводных систем высокого давления

 • Толщина стенки согласно сортаменту 80 для 
использования с муфтами HP-70ES

 • Диаметры муфт 2 – 12" | DN50 – DN300 и диаметры 
фитингов 2 – 6" | DN50 – DN150

 • Давление до 2500 фунт/кв. дюйм | 17237 кПа | 172 бар

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic

№ 63ES
Колено 45°

№ 62ES
Колено 90°

№ 64ES
Тройник

№ 22ES
Коллекторный 
тройник

№ 35ES
Крестовина

Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Коллектор Vic-Header 
СЕРИЯ 26

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 07.11

 • Выпускной коллектор полностью заводского 
изготовления предназначен для технических помещений 
разного назначения и полностью адаптируется под 
требования заказчика в отношении длины, сортамента 
труб, количества и расположения выпусков, прямой  
или переходной формы труб, покрытий и т. д.

 • Возможно исполнение с торцевыми пазами OGS и AGS

 • Диаметры ¾ – 24" | DN20 – DN600

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Муфта высокого давления  
с двойными пазами
ТИП 808

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 15.01

 • Муфта с двойным болтовым креплением для 
использования со стальными трубами сортамента 80  
и выше 

 • Диаметры 6 – 12" | DN150 – DN300

 • Давление до 4000 фунт/кв. дюйм | 27579 кПа | 275 бар

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic

Кольцевая муфта высокого 
давления
ТИП 809

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 15.02

 • Муфта с двойным болтовым креплением для использования 
со стальными трубами сортамента 80 и выше

 • Муфта надевается непосредственно на ограничительные 
кольца (входят в комплект муфты), приваренные по 
наружному диаметру трубы

 • Диаметры 4 – 10" | DN100 – DN250

 • Давление до 3000 фунт/кв. дюйм | 20684 кПа | 206 бар

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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№ XL100 1 ½D
Колено 90°

№ XL100 
3D
Колено 90°

№ XL110 1 ½D
Колено 45°

№ XL110 
3D
Колено 45°

Стандартная система пазовых соединений (OGS)

Система XL (увеличенный срок 
службы) для гуммированных 
трубопроводов транспортировки 
абразивных смесей
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 07.07

 • Колена 1 ½D и 3D специально разработаны для труб  
с дополнительной футеровкой ¼" | 6 мм, что позволяет 
увеличить срок службы втрое по сравнению со 
стандартными гуммированными фитингами

 • Диаметры 3 – 12" | DN80 – DN300

 • Поставляются вместе с упругими муфтами типа XL77  
для соединений «труба — фитинг» и упругими муфтами 
типа XL79 для соединений «фитинг — фитинг»
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Муфты стр.

 Жесткая муфта AGS (Тип W07) 31

 Гибкая муфта AGS (Тип W77) 31

 Жесткая муфта AGS из нержавеющей стали (Тип W89) 31

Муфты Vic-Ring стр.

  Жесткое муфтовое соединение AGS Vic-Ring 
 (Тип W07) 32

  Гибкое муфтовое соединение AGS Vic-Ring
  (Тип W77) 32

Переходники стр.

 Переходник AGS Vic-Flange (Тип W741) 32

Фитинги стр.

 Фитинги AGS 33

 Фитинги AGS из нержавеющей стали 34

Расширительные соединения стр.

 Расширительное соединение AGS (Тип W155) 34

Компания Victaulic предлагает полный ассортимент муфт с 
усовершенствованной системой пазовых соединений (AGS) 
для трубопроводов диаметром 14 – 72" | DN350 – DN1800, 
а также все виды фитингов, клапанов и комплектующих AGS 
для трубопроводов диаметром 14 – 60" | DN350 – DN1500. 
Наши решения для трубопроводных систем большого 
диаметра обеспечивают — помимо высокой скорости 
— прочность и надежность, что делает их наилучшим 
вариантом по сравнению с системами на сварных элементах. 
К преимуществам соединений AGS, которые превосходят 
по качеству сварные соединения, относятся отсутствие 
открытого пламени в ходе установки, более высокие 
показатели сопротивления сейсмическим воздействиям 
и соединительные муфты на каждом стыке для простоты 
регулировки, техобслуживания или расширения системы.

Клапаны стр.

 Запорные клапаны AGS Vic™-300 (Серия W761) 34

 Запорные клапаны AGS (Серия W709) 35

  Двухдисковый затвор AGS Vic-Check 
 (Серия W715) 35

 Тройные сервисные вентили AGS в сборе 35

 

Сетчатые фильтры и диффузоры стр.

 Всасывающий диффузор AGS (Серия W731-D) 36

  Тройникового типа AGS Vic-Strainer  
(Серия W730) 36

 У-образный AGS Vic-Strainer (Серия W732) 36

Коллекторы стр.

 Коллектор Vic-Header (№ 26) 26
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Усовершенствованная система 
пазовых соединений 

TM

 

Разъемная конструкция для 
трубопроводов диаметром  
до 60" | DN1500 для более 
быстрой установки

Впервые в конструкции  
жесткой муфты применены  
плоские проушины, которые 
обеспечивают посадку  
«металл к металлу» для  
визуальной проверки.

Стандартная система пазовых 
соединений 

УПЛОТНЕНИЕ

Уплотнение Flush-Seal™ обеспечивает 
бόльшую площадь контакта, и, следовательно, 
более высокую герметичность соединений.

КОРПУС

Более широкий профиль корпуса позволяет выдерживать  
более высокие торцевые нагрузки.

КОРПУС

ПАЗ

Запатентованная выступы 
муфты входят в более 
глубокий и широкий 
клиновидный паз, 
обеспечивая исключительно 
прочное и надежное 
соединение.

ПАЗУПЛОТНЕНИЕ
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Жесткая муфта AGS из 
нержавеющей стали 
ТИП W89

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 20.15

 • Клиновидные выступы на корпусе муфты полностью 
входят в зацепление с пазами AGS, обеспечивая жесткое 
сцепление труб 

 • Диаметры 14 – 24" | DN350 – DN600

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Информацию об изделиях типа 89 для стандартных 
диаметров труб 2 – 12" | DN50 – DN300  
см. в публикации 17.24

Жесткая муфта AGS
ТИП W07

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 20.02

 • Впервые жесткая муфта с плоскими проушинами, 
обеспечивающая соединение «металл к металлу», 
предлагается для указанного диапазона диаметров 

 • Диаметры 14 – 50" | DN350 – DN1250

 • Давление до 350 фунт/кв. дюйм | 2413 кПа | 24 бар 

 • Информацию о стандартных диаметрах пазовых труб 
1 – 12" | DN25 – DN300 (тип 07) см. в публикации 06.02; 
информацию о стандартных диаметрах пазовых труб по 
технологии «готово к монтажу» Installation-Ready™ 2 – 12" |  
DN50 – DN300 (тип 107N) см. в публикации 06.21

Гибкая муфта AGS
ТИП W77

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 20.03

 • Уникальный клиновидный профиль увеличивает 
допустимые расстояния между концами труб 

 • Диаметры 14 – 72" | DN350 – DN1800

 • Давление до 350 фунт/кв. дюйм | 2413 кПа | 24 бар 

 • Информацию о стандартных диаметрах пазовых труб 
¾ – 24" | DN20 – DN600 (тип 77) см. в публикации 06.04; 
информацию о стандартных диаметрах пазовых муфт по 
технологии «готово к монтажу» Installation-Ready 2 – 8" |  
DN50 – DN200 (тип 177N) см. в публикации 06.24

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Переходник AGS Vic‑Flange 
ТИП W741

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 20.04

 • Предназначен для присоединения непосредственно 
к фланцевым компонентам с болтовыми отверстиями 
класса 125 – 150 по ANSI 

 • Диаметры 14 – 24" | DN350 – DN600

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Информацию об изделиях типа 741 для  
стандартных диаметров труб 2 – 12" | DN50 – DN300  
см. в публикации 06.06

Жесткое муфтовое соединение 
AGS Vic‑Ring
ТИП W07

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 16.11

 • Муфта монтируется на кольце, входящем в комплект 
поставки, обеспечивая полную толщину стенки 
трубопровода в абразивных системах 

 • Диаметры 14 – 50" | DN350 – DN1250

 • Давление до 350 фунт/кв. дюйм | 2413 кПа | 24 бар 

 • Информацию об изделиях OGS Vic-Ring см. на стр. 7

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Гибкое муфтовое соединение 
AGS Vic‑Ring
ТИП W77

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 16.12

 • Муфта монтируется на кольце, входящем в комплект 
поставки, обеспечивая полную толщину стенки 
трубопровода в абразивных системах 

 • Диаметры 14 – 72" | DN350 – DN1800

 • Давление до 350 фунт/кв. дюйм | 2413 кПа | 24 бар 

 • Информацию об изделиях OGS Vic-Ring см. на стр. 7

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Фитинги AGS
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 20.05

 • Диаметры 14 – 60" | DN350 – DN1500

 • Давление до 350 фунт/кв. дюйм | 2413 кПа | 24 бар

 • Дополнительную информацию о стандартных  
пазовых фитингах см. в публикации 07.01
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60
 

№ W10
Колено 90°

№ W100
Колено 90° 
большого радиуса 
закругления 1 ½ D

№ W11
Колено 45°

№ W110
Колено 45° 
большого радиуса 
закругления 1 ½ D

№ W12
Колено 22 ½°

№ W13
Колено 11 ¼°

Фитинги AGS

№ W20
Тройник

№ W35
Крестовина

№ W33
У-образный 
тройник

№ W25
Переходной 
тройник

№ W30
Тройник с 
боковым отводом 
под углом 45°

№ W30-R
Переходной тройник 
с боковым отводом 
под углом 45°

№ W50
Концентрический 
переходник

№ W51
Эксцентрический 
переходник

№ W60
Торцевая крышка

№ W42
Переходной 
штуцер (паз AGS 
× фаска)

№ W43
Переходной 
штуцер (паз AGS 
× паз AGS)

№ W49
Переходной 
штуцер (паз AGS 
× паз OGS)

№ W45R
Фланцевый 
переходной 
штуцер
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Запорные клапаны  
AGS Vic™-300 
СЕРИЯ W761

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 20.06

 • Упрощает установку громоздких, многоболтовых 
дисковых или прифланцовываемых затворов 

 • Диаметры 14 – 24" | DN350 – DN600

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Информацию об изделиях серии 761 для  
стандартных диаметров труб 2 – 12" | DN50 – DN300  
см. в публикации 08.20

Фитинги AGS из нержавеющей 
стали
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.05

 • Торцевые пазы устраняют необходимость в специальной 
подготовке концов труб для монтажа фитингов

 • Диаметры 14 – 24" | DN350 – DN600

 • Номинальные значения давления для фитингов 
соответствуют тем, что указаны для муфт AGS Victaulic, 
предусмотренных для их установки

 • Ассортимент включает в себя колена, тройники, 
переходные штуцеры, заглушки, эксцентрические  
и концентрические переходники

Расширительное соединение 
AGS 
ТИП W155

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 20.12

 • Расположенные последовательно муфты типа W77 
и короткие штуцеры обеспечивают повышенное 
расширение 

 • Диаметры 14 – 24" | DN350 – DN600

 • Информацию об изделиях типа 155 для  
стандартных диаметров труб ¾ – 12" | DN20 – DN300  
см. в публикации 09.05

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

victaulic.com 34 G-103-RUS REV A

С проре-
занными 

отверстиями

Расш
ири-

тельные 
соединения

С ненаре-
занными 
концами

Н
ерж

авею
-

щ
ая сталь

М
едь

O
G

S
VBSP

A
G

S
Введение

Стальная 
система с 

заплечиками
AW

W
A

Высокая 
производи-
тельность

Гидравличе-
ская балан-

сировка
П

ЭВП
П

ВХ 
Aquam

ine
™

П
азовая 

система 
П

ВХ
И

нструмент

П
рокладки, 

уплотнения 
и уплотни-

тельные 
кольца

Стеклопла-
сты

П
роектны

е 
данны

е
Index

Усовершенствованная система пазовых соединени 
TM

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru

http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/20.06.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/08.20.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/17.05.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/20.12.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/09.05.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/10.01.pdf
http://www.victaulic.com
https://www.resurs-plast.ru/
https://www.resurs-plast.ru/


Двухдисковый затвор  
AGS Vic‑Check 
СЕРИЯ W715

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 20.08

 • Капленепроницаемое уплотнение за счет 
подпружиненного двухдискового исполнения

 • Возможна установка в горизонтальном или вертикальном 
положении относительно направления движения потока 

 • Диаметры 14 – 24" | DN350 – DN600

 • Давление до 230 фунт/кв. дюйм | 1586 кПа | 16 бар

 • Информацию об изделиях серии 716H/716 для 
стандартных диаметров труб 2 – 12" | DN50 – DN300  
см. в публикации 08.08, информацию об изделиях  
серии 779 см. в публикации 08.10

Тройные сервисные вентили AGS 
в сборе 
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 20.18

 • Применяются для отсечения и дросселирования потока 
среды с положительной механической памятью 

 • Выполнены из двухстворчатого клапана AGS 
серии W761 и клапана Vic-Check серии W715 

 • Диаметры 14 – 24" | DN350 – DN600 

 • Давление до 232 фунт/кв. дюйм | 1600 кПа | 16 бар

 • Информацию о стандартных диаметрах тру 
б 3 – 12" | DN80 – DN300 см. в публикации 08.09

Запорные клапаны AGS 
СЕРИЯ W709

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 20.07

 • Упрощает установку громоздких, многоболтовых 
дисковых или прифланцовываемых затворов 

 • Диаметры 26 – 48" | DN650 – DN1200

 • Давление до 150 фунт/кв. дюйм | 1034 кПа | 10 бар

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Тройникового типа  
AGS Vic‑Strainer  
СЕРИЯ W730

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 20.11

 • Более легкий по сравнению с фланцевыми У-образными 
сетчатыми фильтрами фитинг обеспечивает сквозной 
поток для низкого перепада давления 

 • Диаметры 14 – 24" | DN350 – DN600

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Информацию об изделиях серии 730 для  
стандартных диаметров труб 1 ½ – 12" | DN40 – DN300  
см. в публикации 09.02

У-образный AGS Vic‑Strainer 
СЕРИЯ W732

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 20.19

 • Обеспечивает сквозной поток для низкого перепада 
давления 

 • Диаметры 14 – 18" | DN350 – DN450 

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Информацию об изделиях серии 732 для  
стандартных диаметров труб 2 – 12" | DN50 – DN300  
см. в публикации 09.03

Всасывающий диффузор AGS 
СЕРИЯ W731-D

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 20.20

 • Обеспечивает вертикальный монтаж трубы под углом 
90° относительно насоса, экономя место в техническом 
помещении и одновременно предохраняя насос от 
кавитации

 • Возможна обработка фланцев механическим 
протачиванием в соответствии с основными сетками 
отверстий под болты фланца (ANSI, DIN, GB, JIS и AS-E) в 
пределах номинальных значений давления диффузора

 • Диаметры 14 – 24" | DN350 – DN600
 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар
 • Информацию об изделиях серии 731-D для  

стандартных диаметров труб 3 – 12" | DN80 – DN300  
см. в публикации 09.20

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

victaulic.com 36 G-103-RUS REV A

С проре-
занными 

отверстиями

Расш
ири-

тельные 
соединения

С ненаре-
занными 
концами

Н
ерж

авею
-

щ
ая сталь

М
едь

O
G

S
VBSP

A
G

S
Введение

Стальная 
система с 

заплечиками
AW

W
A

Высокая 
производи-
тельность

Гидравличе-
ская балан-

сировка
П

ЭВП
П

ВХ 
Aquam

ine
™

П
азовая 

система 
П

ВХ
И

нструмент

П
рокладки, 

уплотнения 
и уплотни-

тельные 
кольца

Стеклопла-
сты

П
роектны

е 
данны

е
Index

Усовершенствованная система пазовых соединени 
TM

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru

http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/20.11.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/09.02.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/20.19.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/09.03.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/20.20.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/09.20.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/10.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/10.01.pdf
http://www.victaulic.com
https://www.resurs-plast.ru/
https://www.resurs-plast.ru/


Компания Victaulic предлагает широкий спектр решений 
в области соединения труб большого диаметра, которые 
идеально подходят для ваших систем.

Согласно требованиям AWWA C227 болтовые разъемные 
муфты компании Victaulic предлагаются в свободном и 
запирающемся исполнении для монтажа на трубопроводах 
из углеродистой и нержавеющей стали, ПЭВП и других 
материалов. 

Болтовые разъемные муфты Victaulic разработаны для 
применения в системах отвода сточных вод и напорных 
системах гидроэлектростанций. При необходимости муфты 
VBSP позволяют расширять и сворачивать трубопроводную 
систему.

Муфты стр.

  Свободная гибкая муфта для труб из стеклопластика 
(Тип 229S) 108

   Свободная гибкая муфта для труб из углеродистой 
стали (Тип 230) 38

  Свободная гибкая муфта для труб из нержавеющей 
стали (Тип 230S) 38

  Свободная гибкая расширительная муфта для  
труб из углеродистой стали (Тип 231) 47

  Свободная гибкая расширительная муфта для  
труб из нержавеющей стали (Тип 231S) 47

  Запирающая гибкая муфта для труб  
из углеродистой стали (Тип 232) 38

  Запирающая гибкая муфта для труб  
из нержавеющей стали (Тип 232S) 39

Муфты стр.

  Запирающая гибкая муфта для динамического 
отклонения соединения на трубах  
из углеродистой стали (Тип 233) 39

  Запирающая гибкая муфта для динамического 
отклонения соединения на трубах  
из нержавеющей стали (Тип 233S) 39

  Запирающая гибкая муфта с одной прокладкой  
для труб из углеродистой стали (Тип 234) 40

  Запирающая гибкая муфта с одной прокладкой  
для труб из нержавеющей стали (Тип 234S) 40

Инструмент стр.

  Ручной и гидравлический инструмент  
для монтажа муфт 140
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Свободная гибкая муфта для 
труб из углеродистой стали
ТИП 230 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 60.01

 • Гибкое трубное соединение без осевого ограничения для 
трубопроводов водопроводных и канализационных сетей

 • Диаметры 8 – 144"  | DN200 – DN3600 

 • Давление до 400 фунт/кв. дюйм | 2758 кПа | 28 бар

 • Периодическое осевое смещение до ½" | 13 мм

 • Соответствует требованиям стандарта AWWA C227

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Свободная гибкая муфта для 
труб из нержавеющей стали
ТИП 230S 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 60.02

 • Гибкое трубное соединение без осевого ограничения 
для применения в областях, где требуется коррозионная 
стойкость

 • Диаметры 3 – 96" | DN80 – DN2400

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Периодическое осевое смещение до ½" | 13 мм 

 • Соответствует требованиям стандарта AWWA C227

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Запирающая гибкая муфта  
для труб из углеродистой стали
ТИП 232

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 60.05

 • Гибкое соединение с осевым ограничением для напорных 
трубопроводов и трубопроводов водопроводных и 
канализационных сетей.

 • Диаметры 8 – 144"  | DN200 – DN3600

 • Давление до 400 фунт/кв. дюйм | 2758 кПа | 28 бар

 • Соответствует требованиям стандарта AWWA C227

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

victaulic.com 38 G-103-RUS REV A

С проре-
занными 

отверстиями

Расш
ири-

тельные 
соединения

С ненаре-
занными 
концами

Н
ерж

авею
-

щ
ая сталь

М
едь

O
G

S
VBSP

AG
S

Введение

Стальная 
система с 

заплечиками
AW

W
A

Высокая 
производи-
тельность

Гидравличе-
ская балан-

сировка
П

ЭВП
П

ВХ 
Aquam

ine
™

П
азовая 

система 
П

ВХ
И

нструмент

П
рокладки, 

уплотнения 
и уплотни-

тельные 
кольца

Стеклопла-
сты

П
роектны

е 
данны

е
Index

Болтовые разъемные муфты (VBSP) Victaulic®

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru

http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/60.01.pdf
mailto:pickvic%40victaulic.com?subject=Наличие%20в%20регионе
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/60.02.pdf
mailto:pickvic%40victaulic.com?subject=Наличие%20в%20регионе
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/60.05.pdf
mailto:pickvic%40victaulic.com?subject=Наличие%20в%20регионе
http://www.victaulic.com
https://www.resurs-plast.ru/
https://www.resurs-plast.ru/


Запирающая гибкая муфта  
для динамического отклонения 
соединения на трубах из 
углеродистой стали
ТИП 233

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 60.07

 • Гибкое соединение с осевым ограничением обеспечивает 
динамическое (в процессе эксплуатации) отклонение

 • Диаметры 8 – 144"  | DN200 – DN3600

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Соответствует требованиям стандарта AWWA C227

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic

Запирающая гибкая муфта для 
динамического отклонения 
соединения на трубах из 
нержавеющей стали
ТИП 233S 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 60.07

 • Гибкое соединение с осевым ограничением для применения 
в областях, где требуется коррозионная стойкость

 • Конструкция муфты обеспечивает динамическое  
(в процессе эксплуатации) отклонение и ограничение 
осевой нагрузки на соединение

 • Диаметры 3 – 96" | DN80 – DN2400
 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар
 • Соответствует требованиям стандарта AWWA C227
 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 

обращайтесь к представителям Victaulic

Запирающая гибкая муфта для 
труб из нержавеющей стали
ТИП 232S

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 60.05

 • Гибкое соединение с осевым ограничением для 
применения в областях, где требуется коррозионная 
стойкость

 • Диаметры 3 – 96" | DN80 – DN2400

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Соответствует требованиям стандарта AWWA C227

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Запирающая гибкая муфта  
с одной прокладкой для труб  
из углеродистой стали
ТИП 234

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 60.09

 • Диаметры 8 – 120"  | DN200 – DN3000

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Предназначена для применения в системах 
водоснабжения и на напорных трубопроводах

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Запирающая гибкая муфта  
с одной прокладкой для труб  
из нержавеющей стали
ТИП 234S

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 60.10

 • Диаметры 8 – 60"  | DN200 – DN1500

 • Давление до 200 фунт/кв. дюйм | 1379 кПа | 14 бар

 • Идеальный вариант для монтажных соединений, 
требующих гибкости и ограничения осевой нагрузки

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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 Отводы и муфты стр.

  Механически соединенный болтами с Mechanical-T 
головкой отвод и перекрестные узлы (Тип 920/920N) 42

  Механически соединенный болтами с Mechanical-T 
головкой отвод для труб из нержавеющей стали  
(Тип 422) 57

  Механически соединенный болтами с Mechanical-T 
головкой отвод и перекрестные узлы для  
медных труб (Тип 622-CTS) 74

  Сливная муфта (Тип 72) 42

  Выпускной патрубок без хомутов Vic-Let (Тип 923) 43

  Выпускной патрубок Vic-O-Well без хомутов  
с термометром (Тип 924) 43

  Механически соединенный болтами с Mechanical-T 
головкой раструбный выпускной патрубок (Тип 926) 43

Компания Victaulic разработала принцип сборки 
трубопроводных систем с помощью прорезанных отверстий 
для быстрого и простого исполнения выходного отверстия в 
середине трубы, не требующего сварки. Система позволяет 
присоединять отвод непосредственно к трубе на любом 
участке, где может быть вырезано отверстие. Герметичность 
соединения обеспечивается за счет прессованных прокладок, 
которые соответствуют наружному диаметру трубы и 
реагируют на изменение давления. Изделия с прорезанными 
отверстиями Victaulic устанавливаются на трубу с помощью 
манжеты (тип 920 и 920N) или системы «пятка — носок» 
(тип 923 и 924) и обеспечивают гладкое проходное сечение. 

Инструмент стр.

 Инструмент для вырезки отверстий Vic-Tap 131 – 132
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Механически соединенный 
болтами с Mechanical‑T головкой 
отвод и перекрестные узлы 
ТИП 920/920N

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 11.02

 • Позволяет присоединять выпускное соединение 
непосредственно к трубе на любом участке, где может 
быть вырезано отверстие

 • Отвод имеет тройниковое или крестообразное 
исполнение с внутренней резьбой или торцевыми пазами 

 • Диаметры 2 – 8" | DN50 – DN200

 • Давление до 500 фунт/кв. дюйм | 3447 кПа | 34 бар

Сливная муфта
ТИП 72

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 06.10

 • Соединительное устройство для обеспечения 
неразъемного переходного сливного патрубка 

 • Диаметры 1 ½ – 6" | DN40 – DN150

 • Давление до 500 фунт/кв. дюйм | 3447 кПа | 34 бар

Сертификаты / Перечни:

920: 
104-1a/11

920N 
104-1a/26

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 02.06

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Выпускной патрубок Vic‑O‑Well 
без хомутов с термометром 
ТИП 924

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 11.06

 • Обеспечивает быстрое и простое в исполнении 
соединение, объединяющее характеристики 
термокармана и механического выпускного патрубка  
без хомутов 

 • Диаметры 4 – 10" | DN100 – DN250

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

Выпускной патрубок без хомутов 
Vic‑Let 
ТИП 923

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 11.05

 • Обеспечивает быстрое и простое в исполнении выходное 
отверстие в трубе, не требующее хомута или нижней 
части корпуса

 • Диаметры 4 – 10" | DN100 – DN250

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Механически соединенный 
болтами с Mechanical‑T головкой 
раструбный выпускной патрубок
ТИП 926

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 11.07

 • Конструкция изделия позволяет присоединять выпускные 
патрубки к трубам из полиэтилена высокой плотности 
(ПЭВП), стали и высокопрочного чугуна, размеры которых 
соответствуют стандартам IPS, ISO и AWWA

 • 4-дюймовые выпускные патрубки предлагаются для 
диаметров труб 10 – 32 дюйма согласно IPS

 • Выпускные патрубки 114,3 мм предлагаются для 
диаметров труб 250 – 800 мм согласно ISO

 • 6-дюймовые выпускные патрубки предлагаются для 
диаметров труб 16 – 48 дюймов согласно IPS

 • Выпускные патрубки 168,3 мм предлагаются для 
диаметров труб 450 – 1000 мм согласно ISO
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Расширительные соединения стр.

 Расширительное соединение Mover (Тип 150) 46

 Расширительное соединение (Тип 155) 46

  Расширительное соединение StrengThin™ 100 
 (Серия E155) 46

 Расширительное соединение AGS (Тип W155) 47

  Свободная гибкая расширительная муфта для  
труб из углеродистой стали (Тип 231) 47

  Свободная гибкая расширительная муфта для  
труб из нержавеющей стали (Тип 231S) 47

 Муфта для расширительного соединения (Тип 152А) 48

  Сильфонное расширительное соединение  
из нержавеющей стали (Тип 240S) 49

 Расширительный барабан (Тип W256) 50

Компания Victaulic предлагает широкий спектр решений для 
компенсации движения труб в трубопроводной системе. 
Расширительные соединения Victaulic обеспечивают 
движение труб в трубопроводной системе на расстояние 
до 42" | 1067 мм. Некоторые расширительные соединения 
допускают не только отклонение, но и расширение и сжатие 
труб. Для пневматических систем, где требуется установка 
компенсаторов расширения, предлагаются расширительные 
соединения из нержавеющей стали. Расширительные 
соединения Victaulic предлагаются со стандартной системой 
пазовых соединений (OGS), с усовершенствованной системой 
пазовых соединений (AGS), с болтовыми разъемными муфтами 
и фланцевыми концами.
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Расширительное соединение 
Mover 
ТИП 150

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 09.04

 • Расширительное соединение скользящего  
типа с осевым смещением до 3" | 76 мм 

 • Диаметры 2 – 6" | DN50 – DN150

 • Давление до 350 фунт/кв. дюйм | 2413 кПа | 24 бар

Расширительное соединение 
ТИП 155

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 09.05

 • Муфты в сочетании с расположенными последовательно 
короткими штуцерами обеспечивают повышенное 
расширение

 • Пазовые расширительные соединения типа 155 
рассчитаны на рабочее давление установленной муфты

 • Диаметры ¾ – 12" | DN20 – DN300

 • Информацию об изделиях типа W155 для труб диаметром 
14 – 24" | DN350 – DN600 см. в публикации 20.12

Расширительное соединение 
StrengThin™ 100
СЕРИЯ E155

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 31.07

 • Предназначен для тонкостенных труб  
из нержавеющей стали

 • Расширительные соединения типа Е155 рассчитаны  
на рабочее давление установленной муфты

 • Диаметры 2 – 12" | DN50 – DN300

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Свободная гибкая 
расширительная муфта  
для труб из углеродистой стали
ТИП 231 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 60.03

 • Свободное упругое расширительное соединение 
обеспечивает осевое перемещение до 4" | 102 мм

 • Диаметры 16 – 144" | DN400 – DN3600

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Соответствует требованиям стандарта AWWA C227

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Свободная гибкая 
расширительная муфта для  
труб из нержавеющей стали
ТИП 231S 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 60.04

 • Упругое расширительное соединение без осевого 
ограничения для систем аэрации

 • Осевое смещение до 4" | 102 мм 

 • Диаметры 3 – 96" | DN80 – DN2400

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Соответствует требованиям стандарта AWWA C227

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Расширительное соединение 
AGS 
ТИП W155

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 20.12

 • Муфты типа W77 в сочетании с расположенными 
последовательно короткими штуцерами обеспечивают 
возрастающее расширение 

 • Диаметры 14 – 24" | DN350 – DN600

 • Информацию об изделиях типа 155 для труб стандартного 
диаметра ¾ – 12" | DN20 – DN300 см. в публикации 09.05
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Муфта для расширительного 
соединения
ТИП 152А

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 09.15

 • Муфта большого диаметра для угольной пыли или 
известняка с возможностью отклонения 4° 

 • Диаметры 10 – 30" | DN250 – DN750

 • Давление до 50 фунт/кв. дюйм | 345 кПа | 3 бар 

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

КОРПУС

Цельная формованная конструкция 
высокой точности из высокопрочного 
чугуна. Наплавленное покрытие на 
основе полифениленсульфида (PPS) 
обеспечивает плавное отклонение 
трубы без передачи реакционных 
нагрузок.

VIC-RINGS

Два приваренных кольца из 
углеродистой стали, фиксирующих 
положение прокладки, обеспечивают 
плотное соединение без протечек.

БОЛТЫ И ГАЙКИ

Термообработанная углеродистая сталь, 
плакированная и с электролитическим 
покрытием. Для монтажа не требуется 
какого-либо специального инструмента. 
Нет открытой винтовой резьбы, что 
исключает коррозию, скопление грязи, 
изгибы или повреждения.

УПЛОТНЕНИЕ

Надежная конструкция силиконовых 
уплотнений разработана для сухого 
нагрева. Рассчитаны на работу при  
-30 – +350 ºF | -34 – +177 ºC.
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Сильфонное расширительное 
соединение из нержавеющей 
стали
ТИП 240S 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 60.13

 • Возможно одновременное осевое, угловое и / или 
боковое перемещение трубы

 • Боковое смещение на стыках трубопровода

 • Рассчитано на специфические для конкретной работы 
параметры 

 • Диаметры 3 – 96" | DN80 – DN2400

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

С ненарезанными 
концами

Со снятой 
фаской

Ограничительное 
кольцо

Паз, накатанный 
роликами

Глухой фланец Плавающий 
фланец
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Расширительный барабан 
ТИП W256

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 09.16

 • Для трубопроводных систем диаметром  
24 – 42" | DN600 – DN1050

 • Обеспечивает смещение в линии до 42" | 1067 мм

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Разработаны для систем водоснабжения  
и/или удаления шлама

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Муфта с ненарезанным концом 
Roust‑A‑Bout 
ТИП 99

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 14.02

 • Захваты обеспечивают надежное соединение фитингов  
и труб с ненарезанными концами и снятой фаской 

 • Не предназначены для применения на пластиковых 
трубах 

 • Диаметры 1 – 18"  | DN25 – DN450

 • Давление до 750 фунт/кв. дюйм | 5171 кПа | 52 бар 

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Метод соединения труб с помощью системы с ненарезанными 
концами Victaulic® идеально подходит для техобслуживания 
и ремонта, а также для новых систем, таких как водосточные 
системы зданий, трубопроводные системы для шламов, отходов 
обогащения и продуктов нефтепромысла. Муфты Roust-A-
Bout и фитинги с ненарезанными концами сертифицированы 
лабораториями cULus для использования в системах 
противопожарной защиты. 

Муфты с ненарезанными концами Victaulic изначально 
предназначались для монтажа на стандартных стальных трубах 
(сортамент 40), тем не менее они могут использоваться также 
на облегченных трубах из стали и других металлов, таких как 
алюминий или нержавеющая сталь. Они не предназначены для 
использования на трубах из пластика, с пластиковым покрытием 
или из таких хрупких материалов, как асбестоцемент или литой 
чугун. Они также не предназначены для использования на 
трубах с числом твердости по Бриннелю больше 150 единиц. 

Муфты стр.

 Муфта с ненарезанным концом Roust-A-Bout (ТИП 99) 51

Фитинги стр.

 Фитинги 52

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

51 G-103-RUS REV A

С 
пр

ор
е-

за
нн

ым
и 

от
ве

рс
ти

ям
и

Ра
сш

ир
и-

те
ль

ны
е 

со
ед

ин
ен

ия

С 
не

на
ре

-
за

нн
ы

м
и 

ко
нц

ам
и

Н
ер

ж
ав

ею
-

щ
ая

 с
та

ль
М

ед
ь

O
G

S
VB

SP
AG

S
Вв

ед
ен

ие

Ст
ал

ьн
ая

 
си

ст
ем

а 
с 

за
пл

еч
ик

ам
и

AW
W

A

Вы
со

ка
я 

пр
ои

зв
од

и-
те

ль
но

ст
ь

Ги
др

ав
ли

че
-

ск
ая

 б
ал

ан
-

си
ро

вк
а

П
ЭВ

П
П

ВХ
 

Aq
ua

m
in

e™

П
аз

ов
ая

 
си

ст
ем

а 
П

ВХ
И

нс
тр

ум
ен

т

П
ро

кл
ад

ки
, 

уп
ло

тн
ен

ия
 

и 
уп

ло
тн

и-
те

ль
ны

е 
ко

ль
ца

Ст
ек

ло
пл

а-
ст

ы
П

ро
ек

тн
ы

е 
да

нн
ы

е
In

de
x

Система с ненарезанными концами для углеродистой стали

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru

http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/14.02.pdf
mailto:pickvic%40victaulic.com?subject=Наличие%20в%20регионе
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/10.01.pdf
http://www.victaulic.com
https://www.resurs-plast.ru/
https://www.resurs-plast.ru/


Фитинги 
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 14.04

 • Изменяет направление движения среды в 
трубопроводных системах с ненарезанными концами 

 • Технология «готово к монтажу»

 • Совместимы с муфтой типа 99 Roust-A-Bout

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

№ 10P 
Колено 90°

№ 100P 
Колено 90º 
большого радиуса 
закругления

№ 11P 
Колено 45°

№ 110P 
Колено 45º большого 
радиуса закругления

№ 20P
Тройник

№ 35P 
Крестовина

№ 33P
У-образный 
тройник

№ 30P
Тройник с 
боковым отводом 
под углом 45°

№ 25P
Переходной 
тройник

№ 61P
Стальная 
коническая 
пробка

№ 53P
Обжимной 
штуцер

№ 42P
Переходной 
штуцер 
(ненарезанный 
конец × фаска)

№ 40P 
Переходной 
штуцер 
(ненарезанный 
конец × резьба)

№ 43P
Переходной 
штуцер 
(ненарезанный 
конец × паз)

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Переходники стр.

 Переходник Vic-Flange (Тип 441) 57

С прорезанными отверстиями стр.

  Механически соединенный болтами с Mechanical-T 
головкой отвод для труб из нержавеющей стали  
(Тип 422)  57

Фитинги стр.

 Фитинги толщина трубы 10S по ANSI 58

 Фитинги толщина трубы 40S по ANSI 59

 Фитинги AGS 33

Система пазовых соединений Victaulic® для труб из 
нержавеющей стали обеспечивает быстрое, удобное 
и надежное соединение труб из нержавеющей стали с 
толщиной стенки согласно стандартам ANSI и ISO. Для 
облегченных и тонкостенных труб из нержавеющей стали 
используются ролики RX специальной конструкции, которые 
позволяют создать требуемый профиль паза для монтажа 
изделий Victaulic (с дополнительной информацией можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 17.01).

Революционное соединение Vic-Press™ для систем 
трубопроводов толщины трубы 10S обеспечивает 
быстрый, легкий и безопасный монтаж и техобслуживание. 
Оно обладает функциональностью, удовлетворяющей 
требованиям промышленного применения благодаря 
положительной механической блокировке между трубой и 
фитингом. Изделия Vic-Press для трубопроводов сортамента 
10S, в которых используется технология «вставить и готово», 
служат для присоединения труб из нержавеющей стали A-312 
по стандарту ASTM. 

Муфты стр.

 Жесткая муфта из стали марки 316 (Тип 489) 55

 Жесткая муфта (Тип 89) 55

 Жесткая муфта из дуплексной стали (Тип 489DX) 55

 Гибкая муфта из стали марки 316 (Тип 77S) 56

  Легкая гибкая муфта из стали марки 316 (Тип 475) 56

 Гибкая муфта из дуплексной стали (Тип 77DX) 56

 Гибкая муфта из дуплексной стали (Тип 475DX) 57

 Жесткая муфта AGS из нержавеющей стали (Тип W89) 31

Помимо перечисленных ниже изделий, на трубах из 
нержавеющей стали возможна также установка других 
изделий Victaulic. Смотрите дополнительную информацию 
в публикациях на отдельные изделия.

 • Жесткая муфта тип 07

 • Жесткая муфта типа HP-70

 • Гибкая муфта типа 75

 • Гибкая муфта типа 77

 • Гибкая муфта типа 171

 • Муфта типа 78 Snap-Joint™

 • Муфта типа 791 Vic‑Boltless

 • Фланцевый переходник типа 741

 • Фланцевый переходник типа 743
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Система из нержавеющей стали

Независимо от типа муфты, выбранной для 
присоединения трубы из нержавеющей стали, 
реагирующая на изменение давления эластомерная 
прокладка Victaulic обеспечивает герметичность 
соединения. Корпусы из нержавеющей стали 
обеспечивают самый высокий уровень защиты 
от поверхностной коррозии, а муфты из 
высокопрочного чугуна могут быть использованы 
для соединения труб из нержавеющей стали в 
условиях отсутствия коррозии. С информацией 
о номинальных значениях давления и торцевых 
нагрузок для муфт из высокопрочного чугуна на 
трубах из нержавеющей стали можно ознакомиться, 
загрузив публикацию 17.09. 

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru

http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/17.01.pdf
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Система StrengThin™ стр.

  Муфта высокого давления StrengThin (Тип D08) 65

   Фитинги высокого давления StrengThin  65

Система StrengThin 100 стр.

  Жесткая муфта StrengThin 100 (Тип E497) 66

  Фитинги StrengThin 100 66

  Запорные клапаны StrengThin 100  
(Серия E461) 67

  Поворотный обратный клапан StrengThin 100  
(Серия E416) 67

  Расширительное соединение StrengThin 100  
(Серия E155) 67

Клапаны стр.

  Запорные клапаны Vic™-300 MasterSeal™  
из нержавеющей стали (Серия 461) 60

 Поворотный обратный клапан (Серия 416) 60

 Поворотный обратный клапан (Серия 712S) 60

 Двустворчатый обратный клапан (Серия 415) 61

Шаровой клапан Vic-Ball (серии 726S и 726D) 61

  Трехкомпонентный шаровой клапан Vic-Press  
(серии P569 паз × паз) 62

 Пробковый клапан (серии 465 и 466) 62

Vic‑Press стр.

  Для труб из нержавеющей  
стали марки 304 сортамента 10S 63

  Для труб из нержавеющей  
стали марки 316 сортамента 10S 64
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Жесткая муфта из стали марки 316
ТИП 489

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.25

 • Значительно снижает осевое или угловое перемещение; 
предназначены для присоединения клапанов,  
когда требуется жесткость

 • Диаметры 1 ½ – 12" | DN40 – DN300

 • Давление до 600 фунт/кв. дюйм | 4137 кПа | 41 бар

 • С информацией о муфтах типа 489DX из дуплексной 
нержавеющей стали можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.33

Жесткая муфта
ТИП 89

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.24

 • Значительно снижает осевое или угловое перемещение; 
предназначены для присоединения клапанов, когда 
требуется жесткость

 • Оцинкованная муфта из высокопрочного чугуна

 • Диаметры 2 – 12" | DN50 – DN300

 • Давление до 1200 фунт/кв. дюйм | 8274 кПа | 83 бар

 • С информацией о муфтах типа 489DX из дуплексной 
нержавеющей стали можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.33

Жесткая муфта из дуплексной 
стали
ТИП 489DX

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.33

 • Значительно снижает осевое или угловое перемещение; 
предназначены для присоединения клапанов, когда 
требуется жесткость

 • Диаметры 2 – 12" | DN50 – DN300

 • Давление до 1200 фунт/кв. дюйм | 8274 кПа | 83 бар

 • Корпус из супердуплексной нержавеющей стали по 
дополнительному заказу

 • С информацией о муфтах типа 489 из нержавеющей  
стали можно ознакомиться, загрузив публикацию 17.25

Сертификаты / Перечни:

WaterMark

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

WaterMark

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Легкая гибкая муфта из стали 
марки 316
ТИП 475

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.14

 • Предназначена для обеспечения надежного 
механического соединения в пазовых трубопроводных 
системах из нержавеющей стали 

 • Диаметры 1 – 4"  | DN25 – DN100

 • Давление до 500 фунт/кв. дюйм | 3447 кПа | 34 бар 

 • С информацией о муфтах типа 475DX из дуплексной  
стали можно ознакомиться, загрузив публикацию 17.34

Гибкая муфта из стали марки 316
ТИП 77S

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.03

 • Обеспечивает жесткое механическое соединение  
в пазовых трубопроводных системах из нержавеющей 
стали

 • Диаметры 8 – 18"  | DN200 – DN450

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • С информацией о муфтах типа 77DX из дуплексной стали 
диаметров ¾ – 6" | DN20 – DN150 можно ознакомиться, 
загрузив публикацию 17.20

Гибкая муфта из дуплексной 
стали
ТИП 77DX

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.20

 • Предназначена для обеспечения жесткого механического 
соединения в системах трубопроводов из нержавеющей 
стали с с накатанными роликами торцевыми пазами 

 • Диаметры ¾ – 6" | DN20 – DN150

 • Давление до 1200 фунт/кв. дюйм | 8274 кПа | 83 бар 

 • Корпус из супердуплексной нержавеющей стали по 
дополнительному заказу

 • С информацией о муфтах типа 77S из нержавеющей  
стали диаметров 8 – 18" | DN200 – DN450 можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 17.03

Сертификаты / Перечни:

WaterMark

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

WaterMark

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Легкая гибкая муфта  
из дуплексной стали
ТИП 475DX

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.34

 • Уникальная конструкция позволяет выполнить 
монтаж муфты, сняв одну гайку (болт) и выполнив 
ножницеобразное движение корпусом поверх прокладки.

 • Диаметры 1 – 4"  | DN25 – DN100

 • Давление до 500 фунт/кв. дюйм | 3447 кПа | 34 бар

 • Корпус из супердуплексной нержавеющей стали по 
дополнительному заказу

 • С информацией о муфтах типа 475 из нержавеющей  
стали марки 316 можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.14

Переходник Vic‑Flange
ТИП 441

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.27

 • ANSI класс 150

 • Изготовлен из нержавеющей стали марки CF8M, поэтому 
идеально подходит для использования в коррозионной 
среде на открытом воздухе 

 • Диаметры 2 – 6" | DN50 – DN150

 • Давление до 275 фунт/кв. дюйм | 1896 кПа | 19 бар

Механически соединенный 
болтами с Mechanical‑T головкой 
отвод для труб из нержавеющей 
стали
ТИП 422

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.02

 • Позволяет присоединить отвод с торцевым пазом или 
резьбой непосредственно к трубе на любом участке,  
где может быть вырезано отверстие

 • Реагирующая на изменение давления прокладка 
обеспечивает уплотнение 

 • Возможно исполнение для использования на трубах из ПЭВП 

 • Диаметры 3 – 8"  | DN80 – DN200

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

Сертификаты / Перечни:
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения можно 

ознакомиться, загрузив публикацию 02.06
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Фитинги толщина трубы 10S 
по ANSI
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.16

 • Торцевые пазы устраняют необходимость в специальной 
подготовке концов труб для монтажа фитингов

 • Диаметры ¾ – 12" | DN20 – DN300

 • Возможное исполнение: 304L или 316L

 • Со схемами болтовых отверстий на фланце можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 17.27

№ 410 SS
Колено 90°

№ 411 SS
Колено 45°

№ 412 SS
Колено 22 ½°

№ 413 SS
Колено 11 ¼°

№ 420 SS
Тройник

№ 425 SS
Переходной 
тройник с пазовым 
отводом

№ 435 SS
Крестовина

№ 433 SS
У-образный 
тройник

№ 430 SS
Тройник с боковым 
отводом под  
углом 45°

№ 442 SS
Переходной 
штуцер (паз × 
фаска)

№ 443 SS
Переходной 
штуцер (паз × паз)

№ 450 SS
Концентрический 
переходник

№ 451 SS
Эксцентрический 
переходник

№ 460 SS
Торцевая крышка

№ 445F
Переходной 
фланцевый штуцер 
с плоским торцом

№ 445R
Переходной фланцевый 
штуцер с выступающим 
торцом

Сертификаты / Перечни:

WaterMark

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения  
можно ознакомиться, загрузив публикацию 02.06
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№ 410H SS
Колено 90°

Фитинги толщина трубы 40S  
по ANSI
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.16

 • Торцевые пазы устраняют необходимость в специальной 
подготовке концов труб для монтажа фитингов

 • Диаметры ¾ – 12" | DN20 – DN300

 • Возможное исполнение: 304L или 316L

 • Предназначены для систем высокого давления

№ 411H SS
Колено 45°

№ 412H SS
Колено 22 ½°

№ 413H SS
Колено 11 ¼°

№ 420H SS
Тройник

№ 425H SS
Переходной 
тройник с пазовым 
отводом

№ 435H SS
Крестовина

№ 433H SS
У-образный 
тройник

№ 430H SS
Тройник с боковым 
отводом под  
углом 45°

№ 442H SS
Переходной 
штуцер  
(паз × фаска)

№ 440H SS
Переходной 
штуцер  
(паз × резьба)

№ 443H SS
Переходной 
штуцер  
(паз × паз)

№ 450H SS
Концентрический 
переходник

№ 451H SS
Эксцентрический 
переходник

№ 460H SS
Торцевая крышка

Сертификаты / Перечни:
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 02.06
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Поворотный обратный клапан
СЕРИЯ 712S 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.08

 • Широкая крышка обеспечивает удобное обслуживание  
в ходе эксплуатации 

 • Предназначен для применения со стандартными 
пазовыми фитингами и муфтами Victaulic®, 
обеспечивающими быстрый монтаж на впускных  
и выпускных отверстиях

 • Поставляется размером 2" | DN50

Запорные клапаны  
Vic™-300 MasterSeal™  
из нержавеющей стали
СЕРИЯ 461 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.40

 • Предназначен для обслуживания двунаправленных 
тупиковых ответвлений при максимальном давлении  
в системе

 • Возможно исполнение без ручки, с переключающим 
механизмом, ручкой запорного рычага и блокировкой 
памяти или с ручкой на 10 положений и блокировкой памяти

 • Диаметры 2 – 8" | DN50 – DN200

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

Поворотный обратный клапан
СЕРИЯ 416

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.41

 • Поворотный обратный клапан с пружинным возвратом 
и упругим седлом предназначен для работы в 
горизонтальном или вертикальном (восходящий поток) 
положении 

 • Диаметры 2 – 12" | DN50 – DN300

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 02.06

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 02.06
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Шаровой клапан Vic‑Ball
СЕРИЯ 726D

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.28

 • Стандартнопроходной шаровой клапан высокого 
давления из супердуплексной нержавеющей стали  
с торцевыми пазами 

 • Диаметры 2 – 6" | DN50 – DN150

 • Давление до 1200 фунт/кв. дюйм | 8274 кПа | 83 бар 

Шаровой клапан Vic‑Ball
СЕРИЯ 726S

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.22

 • Стандартнопроходной шаровой клапан высокого 
давления из нержавеющей стали марки 316  
с торцевыми пазами 

 • Диаметры 1 ½ – 6" | DN40 – DN150

 • Давление до 1000 фунт/кв. дюйм | 6895 кПа | 69 бар

Двустворчатый обратный клапан
СЕРИЯ 415

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.37

 • Имеет торцевые пазы для монтажа в системах  
StrengThin™ или OGS

 • Диаметры 2 – 18" | DN50 – DN450

 • Давление до 1200 фунт/кв. дюйм | 8274 кПа | 83 бар

Сертификаты / Перечни:
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 02.06

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Пробковый клапан
СЕРИЯ 465

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.36

 • Применяется, как правило, на установках по опреснению 
воды методом обратного осмоса для включения / 
выключения и управления потоком

 • Предлагается без управляющего устройства или 
с ручным, пневматическим, гидравлическим или 
электрическим приводным механизмом

 • Имеет торцевые пазы для монтажа в системах  
StrengThin™ или OGS

 • Диаметры 2 – 20" | DN50 – DN500

 • Давление до 1450 фунт/кв. дюйм | 9997 кПа | 100 бар 

Пробковый клапан
СЕРИЯ 466

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.39

 • Применяется, как правило, на установках по опреснению 
воды методом обратного осмоса для включения / 
выключения и управления потоком

 • Имеет торцевые пазы для монтажа в системах  
StrengThin™ или OGS

 • Диаметры 10 – 24" | DN250 – DN600

 • Давление до 1200 фунт/кв. дюйм | 8274 кПа | 83 бар

Трехкомпонентный шаровой 
клапан Vic-Press™

СЕРИЯ P569

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 18.14

 • Трехкомпонентная поворотная конструкция 
обеспечивает простоту техобслуживания в процессе 
эксплуатации.

 • Диаметры 1 ½ – 2" | DN15 – DN50

 • Давление до 400 фунт/кв. дюйм | 2758 кПа | 28 бар

 • Полный модельный ряд Vic-Press представлен на стр. 63 и 64

Сертификаты / Перечни:
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения  
можно ознакомиться, загрузив публикацию 02.06

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 02.06

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 02.06
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Vic-Press™ для труб из 
нержавеющей стали марки 304 
сортамента 10S 
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 18.12

 • Быстрый, легкий и надежный способ соединения труб 
малого диаметра из нержавеющей стали марки 304/304L 
сортамента 5S или 10S

 • Соответствует требованиям ASME для систем ANSI  
класса 150

 • Диаметры ½ – 2" | DN15 – DN50 

 • Давление до 500 фунт/кв. дюйм | 3447 кПа | 34 бар

Тип P597 
Стандартная 
муфта 
(P × P)

Тип P592 
Тройник
(P × P × P)

Тип P599 
Переходник 
с внутренней 
резьбой
(P × F)

Тип P586 
Крутоизогнутый 
отвод 90° 
(P × P)

Тип P588
Тройник с 
резьбовым 
отводом
(P × P × F)

Тип P561 
Приварной 
переходник
(P × T)

Тип P542 
Наружный  
отвод 90°
(P × T)

Тип P593 
Тройник с 
переходным 
отводом
(P × P × P)

Тип P584 
Муфта с 
наружной 
резьбой
(P × P)

Тип P589 
Шаровой клапан с 
латунным корпусом
(P × P)

Тип P543 
Наружный  
отвод 45°
(P × T)

Тип P596 
Переходник 
с наружной 
резьбой
(P × M)

Тип P595 
Фланцевый 
переходник
(P × L)

Тип P591 
Колено 45°
(P × P)

Тип P540 
Торцевая 
заглушка

Тип P565 
Фланцевый 
переходник  
Van Stone
(P × L)

Тип P587 
Переходной 
штуцер
(G × T)

Тип P594 
Концентрический 
переходник
(P × P)

Тип P569 
Шаровой клапан из нержавеющей 
стали
(показано исполнение P × P) 
(возможно исполнение G × G и P × G)

PFT510 
Инструмент 
Vic-Press, 
стр. 134

Обозначения 
соединений
P Запрессовка
F  Внутренняя 

резьба
M  Наружная 

резьба
T  Ненарезанный 

конец
L  Фланцевый 

конец
G Пазовый конец

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения  
можно ознакомиться, загрузив публикацию 02.06

63 G-103-RUS REV A

С 
пр

ор
е-

за
нн

ым
и 

от
ве

рс
ти

ям
и

Ра
сш

ир
и-

те
ль

ны
е 

со
ед

ин
ен

ия

С 
не

на
ре

-
за

нн
ым

и 
ко

нц
ам

и
Н

ер
ж

ав
ею

-
щ

ая
 с

та
ль

М
ед

ь
O

G
S

VB
SP

AG
S

Вв
ед

ен
ие

Ст
ал

ьн
ая

 
си

ст
ем

а 
с 

за
пл

еч
ик

ам
и

AW
W

A

Вы
со

ка
я 

пр
ои

зв
од

и-
те

ль
но

ст
ь

Ги
др

ав
ли

че
-

ск
ая

 б
ал

ан
-

си
ро

вк
а

П
ЭВ

П
П

ВХ
 

Aq
ua

m
in

e™

П
аз

ов
ая

 
си

ст
ем

а 
П

ВХ
И

нс
тр

ум
ен

т

П
ро

кл
ад

ки
, 

уп
ло

тн
ен

ия
 

и 
уп

ло
тн

и-
те

ль
ны

е 
ко

ль
ца

Ст
ек

ло
пл

а-
ст

ы
П

ро
ек

тн
ы

е 
да

нн
ы

е
In

de
x

Система из нержавеющей стали
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Vic-Press™ для труб из 
нержавеющей стали марки 316 
сортамента 10S 
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 18.11

 • Быстрый, легкий и надежный способ соединения  
труб малого диаметра из нержавеющей стали марки 
316/316L сортамента 5S или 10S

 • Соответствует требованиям ASME для систем ANSI  
класса 150

 • Диаметры ½ – 2" | DN15 – DN50 

 • Давление до 500 фунт/кв. дюйм | 3447 кПа | 34 бар

Тип P507 
Стандартная 
муфта
(P × P)

Тип P572 
Тройник
(P × P × P)

Тип P579 
Переходник 
с внутренней 
резьбой
(P × F)

Тип P568 
Крутоизогнутый 
отвод 90°
(P × P)

Тип P508 
Скользящая 
муфта
(P × P)

Тип P578 
Тройник с 
резьбовым 
отводом
(P × P × F)

Тип P562 
Наружный  
отвод 90°
(P × T)

Тип P573 
Тройник с 
переходным 
отводом
(P × P × P)

Тип P585 
Муфта с 
наружной 
резьбой
(P × P)

Тип P563 
Наружный  
отвод 45°
(P × T)

Тип P576 
Переходник 
с наружной 
резьбой
(P × M)

Тип P575 
Фланцевый 
переходник
(P × L)

Тип P571 
Колено 45°
(P × P)

Тип P560 
Торцевая 
заглушка

Тип P566 
Фланцевый 
переходник Van 
Stone
(P × L)

Тип P577 
Переходной 
штуцер
(G × T)

Тип P574 
Концентрический 
переходник
(P × P)

Тип P589 
Шаровой клапан с латунным корпусом
(P × P)

PFT510 
Инструмент 
Vic-Press, 
стр. 134

Тип P569 
Шаровой клапан из нержавеющей стали
(показано исполнение P × P) 
(возможно исполнение G × G и P × G)

Обозначения 
соединений
P Запрессовка
F  Внутренняя 

резьба
M  Наружная 

резьба
T  Ненарезанный 

конец
L  Фланцевый 

конец
G Пазовый конец

Сертификаты / Перечни:

WaterMark

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 02.06
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Муфта высокого давления 
StrengThin™

ТИП D08

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.30

 • Предназначена для компенсации высокого давления по 
типу сварного изделия в системах из нержавеющей стали

 • Высокопрочный торцевой паз обеспечивает повышенные 
эксплуатационные характеристики на тонкостенных 
трубах из супераустенитной, дуплексной  
и супердуплексной нержавеющей стали

 • Диаметры 2 – 20" | DN50 – DN500

 • Давление до 1200 фунт/кв. дюйм | 8274 кПа | 83 бар

Фитинги высокого давления 
StrengThin™

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.32

 • Предназначены для использования в трубопроводных 
системах высокого давления из нержавеющей стали

 • Диаметры 2 – 20" | DN50 – DN500

 • Давление до 1200 фунт/кв. дюйм | 8274 кПа | 83 бар

№ 401DX 
Колено 90°

№ 403DX 
Колено 45°

№ 406DX 
Торцевая крышка

№ 402DX 
Тройник

№ 405DX 
Переходной 
тройник

№ 404DX 
Концентрический 
переходник

No. 
40

1D
X

N
o.

 4
03

D
X

No. 402DX

No. 405DX

N
o.

 4
0

4
D

X
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http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/17.30.pdf
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Жесткая муфта StrengThin™ 100
ТИП E497

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 31.02

 • Предназначен для тонкостенных труб  
из нержавеющей стали

 • Диаметры 2 – 12" | DN50 – DN300

 • Давление до 232 фунт/кв. дюйм | 1600 кПа | 16 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Фитинги StrengThin™ 100
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 31.04

 • Предназначен для тонкостенных труб  
из нержавеющей стали

 • Диаметры 2 – 12" | DN50 – DN300

 • Давление до 232 фунт/кв. дюйм | 1600 кПа | 16 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

№ E490 
Колено 90°

№ E491 
Колено 45°

№ E494G 
Литой переходной 
штуцер (паз ST100 
× паз OGS)

№ E492 
Тройник

№ E493 
Переходной 
тройник

№ E494 
Переходной 
штуцер 
(ненарезанный 
конец × паз ST100)

№ E494W 
Кованый 
переходной штуцер 
(паз ST100 × паз 
OGS)

№ E495 
Концентрический 
переходник

№ E496 
Торцевая крышка

№ E498 
Фланцевый 
переходник

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Поворотный обратный клапан 
StrengThin™ 100
СЕРИЯ E416

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.41

 • Предназначен для тонкостенных труб из нержавеющей стали

 • Поворотный обратный клапан с пружинным возвратом и 
упругим седлом предназначен для работы в горизонтальном 
или вертикальном (восходящий поток) положении 

 • Диаметры 2 – 12" | DN50 – DN300

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic

Расширительное соединение 
StrengThin™ 100
СЕРИЯ E155

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 31.07

 • Предназначен для тонкостенных труб из нержавеющей стали

 • Расширительные соединения типа Е155 рассчитаны  
на рабочее давление установленной муфты

 • Диаметры 2 – 12" | DN50 – DN300

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Запорные клапаны StrengThin™ 100
СЕРИЯ E461 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 17.40

 • Предназначен для тонкостенных труб из нержавеющей стали 

 • Предназначен для обслуживания двунаправленных тупиковых 
ответвлений при максимальном давлении в системе

 • Возможно исполнение без ручки, с переключающим механизмом, 
ручкой запорного рычага и блокировкой памяти или с ручкой на 
10 положений и блокировкой памяти

 • Диаметры 2 – 6" | DN50 – DN150

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения  
можно ознакомиться, загрузив публикацию 02.06

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения  
можно ознакомиться, загрузив публикацию 02.06
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Муфты стр.

 Жесткая муфта QuickVic™ (Тип 607-CTS) 70

 Жесткая муфта (Тип 606-AS) 70

 Жесткая муфта (Тип 606-EN) 70

Переходники стр.

 Переходник для медных труб (Тип 641-CTS) 71

  Переходник для медных труб (Тип 641-EN) 71

Фитинг с изолированным водопропускным каналом стр.

  Фитинг с изолированным водопропускным каналом 
(Тип 647-CTS) 71

Фитинги стр.

 Фитинги Installation-Ready™ для медных труб 72

 Фитинги для медных труб 73

Оригинальная система пазового соединения медных  
труб Victaulic® представлена полным ассортиментом 
муфт, фитингов и клапанов для трубопроводных систем, 
рассчитанных до давления 300 фунт/кв. дюйм | 2065 кПа 
| 21 бар, а также линейкой инструментов для накатки 
пазов роликами на месте сборки трубопроводов. Пазовые 
изделия Victaulic для соединения медных труб являются 
холоднокатаными, что устраняет необходимость в низко-  
или высокотемпературной пайке. Система соединения 
медных труб позволяет соединять трубы диаметром 2 – 8" | 
DN50 – DN200 из меди следующих типов:

 • CTS: Тип K, L, M или DWV

 • AS: Тип A, B или D

 • EN 1057: R250

Клапаны стр.

  Запорные клапаны для медных труб  
(Серия 608N-CTS) 74

  Запорные клапаны для медных труб  
(Серия 608N-AS) 74

Сливные отверстия стр.

  Механически соединенный болтами с Mechanical-T 
головкой отвод и перекрестные узлы для медных  
труб (Тип 622-CTS) 74

С информацией об изделиях, сертифицированных  
по стандарту CTS, для соединения медных труб  
(тип K, L, M или DWV) можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 22.01 

С информацией об изделиях, сертифицированных  
по Австралийскому стандарту (AS), для соединения 
медных труб (тип A, B или D) можно ознакомиться, 
загрузив публикацию 22.10

С информацией об изделиях, сертифицированных по 
стандарту EN 1057, для соединения медных труб (R250) 
можно ознакомиться, загрузив публикацию 22.11
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С информацией об изделиях, сертифицированных  
по стандарту CTS, для соединения медных труб  
(тип K, L, M или DWV) можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 22.01 

С информацией об изделиях, сертифицированных  
по Австралийскому стандарту (AS), для соединения 
медных труб (тип A, B или D) можно ознакомиться, 
загрузив публикацию 22.10

С информацией об изделиях, сертифицированных  
по стандарту EN 1057, для соединения медных  
труб (R250) можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 22.11

Жесткая муфта QuickVic™

ТИП 607-CTS

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 22.13

 • Конструкция «готово к монтажу» Installation-Ready™ 

 • Предназначена для медных труб типа K, L, M или DWV 

 • Диаметры 2 – 8" | DN50 – DN200

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Цинковое покрытие корпуса по дополнительному заказу

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям VictaulicСертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения  
можно ознакомиться, загрузив публикацию 02.06

Жесткая муфта
ТИП 606-AS
ТИП 606-EN

С информацией о муфтах типа 606-AS можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 22.10 
С информацией о муфтах типа 606-EN можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 22.11

 • Не требует низко- или высокотемпературной пайки

 • Муфты типа 606-AS поставляются размеров  
2 – 8" | DN50 – DN200

 • Муфты типа 606-EN поставляются размеров  
2 – 6" | DN50 – DN150

 • Давление до 355 фунт/кв. дюйм | 2448 кПа | 24 бар

 • Прокладка сертифицирована по стандарту WRAS

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic

Допуски / Перечни:

WaterMark

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Переходник Vic‑Flange  
для медных труб
ТИП 641-CTS
ТИП 641-EN

С информацией об изделиях типа 641-CTS можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 22.03 
С информацией об изделиях типа 641-EN можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 22.11

 • Диаметры 2 – 6" | DN50 – DN150

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Фитинг с изолированным 
водопропускным каналом 
ТИП 647-CTS 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 22.21

 • Предназначен для присоединения труб из углеродистой 
или нержавеющей стали к медным трубам с помощью 
одного-единственного фитинга 

 • Поставляется в исполнении «паз × паз», «паз × резьба» 
или «резьба × резьба» 

 • Диаметры ½ – 4" | DN15 – DN100

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic

Сертификаты / Перечни:
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения  
можно ознакомиться, загрузив публикацию 02.06

С информацией об изделиях, сертифицированных  
по стандарту CTS, для соединения медных труб  
(тип K, L, M или DWV) можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 22.01 

С информацией об изделиях, сертифицированных  
по Австралийскому стандарту (AS), для соединения 
медных труб (тип A, B или D) можно ознакомиться, 
загрузив публикацию 22.10

С информацией об изделиях, сертифицированных  
по стандарту EN 1057, для соединения медных  
труб (R250) можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 22.11
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Фитинги Installation-Ready™  
для медных труб
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 22.15

 • Преимущества монолитного фитинга в сочетании  
с простотой монтажа жесткой муфты типа 607

 • Диаметры 2 – 3" | DN50 – DN80 

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

№ 670
Колено 90°

№ 671
Колено 45°

№ 672
Тройник

№ 675
Переходной 
тройник

№ 673
Концентрический 
переходник

С информацией об изделиях, сертифицированных  
по стандарту CTS, для соединения медных труб  
(тип K, L, M или DWV) можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 22.01 

С информацией об изделиях, сертифицированных  
по Австралийскому стандарту (AS), для соединения 
медных труб (тип A, B или D) можно ознакомиться, 
загрузив публикацию 22.10

С информацией об изделиях, сертифицированных  
по стандарту EN 1057, для соединения медных труб 
(R250) можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 22.11

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 02.06
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Фитинги для медных труб
С информацией о фитингах CTS можно ознакомиться, 
загрузив публикацию 22.04 
С информацией о фитингах AS можно ознакомиться, 
загрузив публикацию 22.10 
С информацией о фитингах EN 1057 можно ознакомиться, 
загрузив публикацию 22.11

 • Полнопроточные медные фитинги стандартного 
радиуса закругления поставляются в литом медном или 
бронзовом исполнении с накатанными роликами пазами

 • Предназначены для установки в медных трубопроводных 
системах с использованием жесткой муфты типа 607 
или 606 или фланцевого переходника типа 641

 • Диаметры 2 – 8" | DN50 – DN200 

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic

Сертификаты / Перечни:

WaterMark

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения  
можно ознакомиться, загрузив публикацию 02.06

№ 610-CTS
№ 610-AS
№ 610-EN
Колено 90°

№ 611-CTS
№ 611-AS
№ 611-EN
Колено 45°

№ 620-CTS
№ 620-AS
№ 620-EN
Тройник

№ 625-CTS
№ 625-EN
Переходной 
тройник
(Паз × Паз × Паз)

№ 626-CTS
№ 626-EN
Переходной 
тройник
(Паз × Паз × 
Заглушка)

№ 650-CTS
№ 650-AS
№ 650-EN
Концентрический 
переходник 
(Паз × Паз)

№ 652-CTS
№ 652-EN
Концентрический 
переходник
(Паз × Заглушка)

№ 660-CTS
№ 660-AS
№ 660-EN
Торцевая крышка

С информацией об изделиях, сертифицированных  
по стандарту CTS, для соединения медных труб  
(тип K, L, M или DWV) можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 22.01 

С информацией об изделиях, сертифицированных  
по Австралийскому стандарту (AS), для соединения 
медных труб (тип A, B или D) можно ознакомиться, 
загрузив публикацию 22.10

С информацией об изделиях, сертифицированных  
по стандарту EN 1057, для соединения медных  
труб (R250) можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 22.11
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Запорные клапаны  
для медных труб 
СЕРИЯ 608N-CTS
СЕРИЯ 608N-AS 

С информацией об изделиях типа 608N-CTS  
можно ознакомиться, загрузив публикацию 22.14 
С информацией об изделиях типа 608N-AS  
можно ознакомиться, загрузив публикацию 22.10

 • Быстрое присоединение к медной трубе с помощью 
жестких муфт типа 607 или 606 

 • Диаметры 2 ½ – 6" | DN65 – DN150 

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар 

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Механически соединенный 
болтами с Mechanical‑T головкой 
отвод и перекрестные узлы для 
медных труб 
ТИП 622-CTS

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 22.12

 • Позволяет присоединить отвод на любом участке  
медной трубы типа K, L или M 

 • Диаметры 2 ½ – 4" | DN65 – DN100 

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения  
можно ознакомиться, загрузив публикацию 02.06

Сертификаты / Перечни:

WaterMark

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 02.06

С информацией об изделиях, сертифицированных  
по стандарту CTS, для соединения медных труб  
(тип K, L, M или DWV) можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 22.01 

С информацией об изделиях, сертифицированных  
по Австралийскому стандарту (AS), для соединения 
медных труб (тип A, B или D) можно ознакомиться, 
загрузив публикацию 22.10

С информацией об изделиях, сертифицированных  
по стандарту EN 1057, для соединения медных  
труб (R250) можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 22.11

victaulic.com 74 G-103-RUS REV A

С проре-
занными 

отверстиями

Расш
ири-

тельные 
соединения

С ненаре-
занными 
концами

Н
ерж

авею
-

щ
ая сталь

М
едь

O
G

S
VBSP

AG
S

Введение

Стальная 
система с 

заплечиками
AW

W
A

Высокая 
производи-
тельность

Гидравличе-
ская балан-

сировка
П

ЭВП
П

ВХ 
Aquam

ine
™

П
азовая 

система 
П

ВХ
И

нструмент

П
рокладки, 

уплотнения 
и уплотни-

тельные 
кольца

Стеклопла-
сты

П
роектны

е 
данны

е
Index

Система соединения медных труб

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru

http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/22.14.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/22.10.pdf
mailto:pickvic%40victaulic.com?subject=Наличие%20в%20регионе
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/22.12.pdf
mailto:pickvic%40victaulic.com?subject=Наличие%20в%20регионе
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/10.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/02.06.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/10.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/02.06.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/22.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/22.10.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/22.11.pdf
http://www.victaulic.com
https://www.resurs-plast.ru/
https://www.resurs-plast.ru/


Компания Victaulic предлагает линейку муфт, фитингов 
и клапанов для трубопроводных систем с заплечиками 
диаметром 2 – 12" | DN50 –  DN300, рассчитанных на давление 
до 610 фунт/кв. дюйм | 4200 кПа | 42 бар. Муфта типа SC77 
имеет конструкцию «готово к монтажу» Installation-Ready™, 
которая устраняет потребность в съемных деталях 
и сокращает время монтажа.

Муфты стр.

  Гибкая муфта Installation-Ready™ для стальных  
труб с заплечиками (Тип SC77) 76

  Гибкая муфта для стальных труб с заплечиками  
(Тип SC85) 76

  Переходная муфта для присоединения труб  
из ПЭВП к стальным трубам (Тип SC998) 76

Фитинги стр.

 Стальные фитинги с заплечиками 77

Клапаны стр.

 Шиберная задвижка с заплечиками (Серия 7S2) 78

 Запорные клапаны с заплечиками (Серия 761SC) 78
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Гибкая муфта Installation-Ready™ 
для стальных труб с заплечиками
ТИП SC77 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 16.10

 • Диаметр 2 – 8" | DN50 – DN200 (наружный диаметр трубы)

 • Давление до 580 фунт/кв. дюйм | 4000 кПа | 40 бар

 • Поставляется с гальваническим покрытием в стандартной 
комплектации

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Переходная муфта для 
присоединения труб  
из ПЭВП к стальным трубам
ТИП SC998 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 19.08

 • Муфты предназначены для присоединения труб из 
полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) диаметром  
63 – 110 мм к трубам диаметром 2 – 4" | DN50 – DN100  
с заплечиками (наружный диаметр трубы)

 • Номинальные значения давления соответствуют 
максимальным значениям давления для трубы

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Гибкая муфта для стальных  
труб с заплечиками
ТИП SC85 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 16.21

 • Диаметр 2 – 12" | DN50 – DN300 (наружный диаметр трубы)

 • Давление до 610 фунт/кв. дюйм | 4200 кПа | 42 бар

 • Поставляется с гальваническим покрытием в стандартной 
комплектации

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic
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Стальные фитинги с заплечиками
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 07.06

 • Монтаж фитингов с торцевыми заплечиками 
осуществляется с помощью муфт Victaulic для труб  
с заплечиками

 • Диаметр 2 – 8" | DN50 – DN200 (наружный диаметр трубы)

 • Номинальные значения давления соответствуют 
параметрам установленной муфты

 • Фитинги поставляются с гальваническим покрытием  
в стандартной комплектации

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

№ SC10
Колено 90°

№ SC11
Колено 45°

№ SC20
Тройник

№ SC25
Переходной 
тройник

№ SC35
Крестовина

№ SC33
У-образный 
тройник

№ SC30-R
Переходной 
тройник с боковым 
отводом под  
углом 45°

№ SC30
Тройник с боковым 
отводом под углом 
45°

№ SC50
Концентрический 
переходник

№ SC45F
Переходной 
фланцевый штуцер 
с плоским торцом

№ SC45R
Переходной фланцевый 
штуцер с выступающим 
торцом

№ SC60
Торцевая крышка
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Шиберная задвижка  
с заплечиками
СЕРИЯ 7S2 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.44

 • Шиберная задвижка с невыдвижным шпинделем (NRS) 
разработана в соответствии со стандартом AS-2638.2

 • Диаметр 3 – 8" | DN80 – DN200 (наружный диаметр трубы)

 • Давление до 350 фунт/кв. дюйм | 2413 кПа | 24 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Запорные клапаны  
с заплечиками
СЕРИЯ 761SC

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.31

 • Предназначен для обслуживания двунаправленных 
тупиковых ответвлений при максимальном давлении  
в системе

 • Возможно простое исполнение, с переключающим 
механизмом, ручкой запорного рычага и блокировкой 
памяти или с ручкой на 10 положений и блокировкой 
памяти

 • Диаметр 2 – 8" | DN50 – DN200 (наружный диаметр трубы)

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Сливные отверстия стр.

  Механически соединенный болтами с Mechanical-T 
головкой раструбный выпускной патрубок (Тип 926) 43

Клапаны стр.

  Запорные клапаны AWWA C504  
(СЕРИИ 719 и W719) 83

  Запорный клапан для труб стандарта AWWA  
(Серия 317) 83

  Клапан Vic-Plug для труб стандарта AWWA  
(Серия 365) 83

Муфты стр.

  Муфта для труб AWWA из высокопрочного чугуна  
(Тип 31) 80

  Переходная муфта для присоединения труб IPS  
к трубам AWWA (Тип 307) 80

Переходники стр.

  Переходник Vic-Flange для труб стандарта AWWA  
(Тип 341) 80

Фитинги стр.

 Фитинги AWWA 81 – 82

Система пазового соединения труб с канавками AWWA 
Victaulic® представляет собой самый быстрый и удобный 
способ присоединения труб по стандарту AWWA с 
количеством болтов на 75 % меньше по сравнению с 
системой фланцевого соединения. Компоненты Victaulic 
для пазового соединения труб предназначены для 
монтажа на трубах стандарта AWWA C-606 класса 53 или 
выше, рассчитаны на номинальное давление до 500 фунт/
кв. дюйм | 3447 кПа | 34 бар и поставляются размеров 
3 – 36" | DN80 – DN900. Прокладки Flush-Seal™ специально 
разработаны для уплотнения поверхностей труб из 
высокопрочного чугуна и представляют собой тройное 
уплотнение, гарантирующее герметичность стыка на 
протяжении всего срока службы трубопроводной системы. 
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Муфта для труб AWWA  
из высокопрочного чугуна
ТИП 31 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 23.02

 • Обеспечивает жесткое или гибкое соединение  
труб класса 53 и выше 

 • Диаметры 3 – 36" | DN80 – DN900

 • Давление до 500 фунт/кв. дюйм | 3447 кПа | 34 бар

 • По дополнительному заказу возможно покрытие эмалью 
оранжевого цвета, на эпоксидной основе, органической 
цинконаполненной грунтовкой и битумное покрытие

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Переходная муфта для 
присоединения труб IPS  
к трубам AWWA
ТИП 307 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 23.03

 • Прямой переходник для присоединения стальных труб 
стандарта IPS с торцевыми пазами к трубам стандарта 
AWWA из высокопрочного чугуна с торцевыми пазами 

 • Предназначены для труб класса 53 и выше 
 • Диаметры 3 – 12" | DN80 – DN300
 • Давление до 500 фунт/кв. дюйм | 3447 кПа | 34 бар
 • По дополнительному заказу возможно гальваническое 

покрытие, покрытие органической цинконаполненной 
грунтовкой и битумное покрытие

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Переходник Vic‑Flange для труб 
стандарта AWWA
ТИП 341 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 23.04

 • Предназначен для непосредственного присоединения 
фланцевых компонентов к литым или кованым трубам 

 • Предназначены для труб класса 53 и выше 

 • Диаметры 3 – 24" | DN80 – DN600

 • Давление до 250 фунт/кв. дюйм | 1724 кПа | 17 бар

 • По дополнительному заказу возможно покрытие на 
эпоксидной основе, органической цинконаполненной 
грунтовкой и битумное покрытие 

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Фитинги AWWA
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 23.05

 • Фитинги в соответствии со стандартом AWWA 
поставляются с торцевыми пазами жесткого радиуса 
согласно стандарту ANSI/AWWA C-606

 • Фитинги соответствуют стандартам ANSI 21.10/AWWA 
C-110 в отношении размеров от центра до конца и 
стандарту AWWA C-153 или ANSI 21.10/AWWA C-110  
в отношении толщины стенки

 • Доступны в широкой гамме покрытий и облицовок
 • Возможна поставка резьбовых фитингов Victaulic  

с размерами согласно стандарту ANSI B16.1
 • Диаметры 3 – 36" | DN80 – DN900
 • Номинальное давление до 350 фунт/кв. дюйм |  

2413 кПа | 24 бар
 • Для получения информации о наличии изделий  

в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

№ 100-C 
Колено 90º  
большого радиуса 
закругления

№ 11-C 
Колено 45°

№ 13-C 
Колено 11 ¼°

№ 10-CR
Переходник 90°
Колено

№ 100-CB
Колено большого 
радиуса закругления 
с опорным фланцем

№ 100-CR
Переходное 
колено 90º 
большого радиуса 
закругления

№ 21-C 
Тройник с 
уширенной 
центральной частью

№ 25-C
Переходной 
тройник

№ 20-CB
Тройник с 
опорным 
фланцем

№ 25-CB
Переходной 
тройник с опорным 
фланцем

№ 12-C
Колено 22 ½°

№ 10-CB 
Колено с 
опорным 
фланцем

№ 20-C
Тройник

№ 10-C
Колено 90°

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 02.06
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Фитинги AWWA
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 23.05

 • Фитинги в соответствии со стандартом AWWA 
поставляются с торцевыми пазами жесткого радиуса 
согласно стандарту ANSI/AWWA C-606

 • Фитинги соответствуют стандартам ANSI 21.10/AWWA 
C-110 в отношении размеров от центра до конца и 
стандарту AWWA C-153 или ANSI 21.10/AWWA C-110  
в отношении толщины стенки

 • Доступны в широкой гамме покрытий и облицовок
 • Возможна поставка резьбовых фитингов Victaulic  

с размерами согласно стандарту ANSI B16.1
 • Диаметры 3 – 36" | DN80 – DN900
 • Номинальное давление до 350 фунт/кв. дюйм |  

2413 кПа | 24 бар
 • Для получения информации о наличии изделий  

в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

№ 35-CR
Переходная 
крестовина

№ 33-C
У-образный 
тройник

№ 35-C 
Крестовина

№ 30-C
Тройник с 
боковым отводом 
под углом 45°

№ 30-CR
Переходной тройник 
с боковым отводом 
под углом 45°

№ 60-C
Торцевая  
крышка

№ 10-CF 
Раструб 90°

№ 43-CF
Прямой раструб

№ 51-C 
Эксцентрик
Переходник

№ 20-CS 
Боковое сливное 
отверстие с 
тройником

№ 100-CF
Раструб 90° 
большого 
радиуса 
закругления

№ 10-CS
Боковое сливное 
отверстие 90°

№ 50-C
Концентрический 
переходник

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения  
можно ознакомиться, загрузив публикацию 02.06
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Запорный клапан для труб 
стандарта AWWA
СЕРИЯ 317 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 23.09

 • Соответствует требованиям стандарта AWWA C-508 для 
оборудования водоподготовки и очистки сточных вод 

 • Диаметры 3 – 12" | DN80 – DN300

 • Давление до 175 фунт/кв. дюйм | 1207 кПа | 12 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Клапан Vic‑Plug для труб 
стандарта AWWA
СЕРИЯ 365

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 23.06

 • Соответствует требованиям стандарта AWWA C-509  
в отношении присоединительных размеров труб 

 • Отверстие круглой формы обеспечивает высокую 
скорость движения потока и легкую проходимость 
очистных скребков

 • Диаметры 3 – 12" | DN80 – DN300

 • Давление до 175 фунт/кв. дюйм | 1207 кПа | 12 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Запорные клапаны  
AWWA C504 
СЕРИИ 719 и W719

Для получения публикации свяжитесь  
с представителями Victaulic

 • Конструкция, материалы и испытания клапана 
удовлетворяют требованиям стандарта AWWA C504

 • ½ веса фланцевого клапана

 • Диаметры 6 – 72" | DN150 – DN1800

 • Классы давления соответствуют стандарту AWWA  
класса 250B для труб диаметра 6 – 48" | DN150 – DN1200  
и класса 150B для труб диаметра 48" | DN1200 и выше
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Высокоэффективная жесткая 
муфта для паровой и химической 
отраслей
ТИП 870

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 100.02

 • Бессмазочный монтаж
 • Высокая химическая устойчивость
 • Диаметры 2 – 8" | DN50 – DN200
 • Давление до 150 фунт/кв. дюйм | 1034 кПа | 10 бар
 • Отсутствие пара: Полный вакуум до 740 фунт/кв. Дюйм | 

5102 кПа | 51 бар

 • -20 °F– +366 °F | -29 °C– +186 °C
 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 

обращайтесь к представителям Victaulic

Фитинги с торцевыми пазами 
OGS-200
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 100.01

 • Предлагаются колена 90° и 45°, тройники и переходные 
тройники, заглушки, переходники и фланцевые 
переходные штуцеры

 • Диаметры 2 – 8" | DN50 – DN200

 • Номинальные значения давления соответствуют 
указанным для муфт Victaulic, которые предусмотрены  
для их установки

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Компания Victaulic расширила модельный ряд решений в 
области пазовых трубных соединений, включив в его состав 
первое в промышленности механическое соединение 
пазовых труб для применения в паровом и химическом 
оборудовании коммерческого и промышленного назначения. 
Жесткие муфты типа 870, поставляемые в размерах 
2 – 8" | DN50 – DN200, являются частью комплектной системы 
фитингов и комплектов роликов для инструмента подготовки 
труб, что устраняет потребность в сварке паровых систем 
давлением до 150 фунт/кв. дюйм | 1034 кПа | 10 бар.
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Высокоэффективная система для паровой и химической областей применения

С дополнительной информацией о спецификациях 
по накатным пазам Victaulic OGS-200 можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 25.12. 
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Балансировочные и управляющие клапаны стр.

  Балансировочный клапан ICSS с низким содержанием 
свинца (TA СЕРИЯ 76X) 91

  Выпускной балансировочно-регулирующий 
клапан — Внутренняя резьба × Внутренняя резьба  
(TA СЕРИЯ TC) 91

  Выпускной балансировочный клапан плавного 
регулирования — Внутренняя резьба × Внутренняя 
резьба (TA СЕРИЯ TCM) 92

  Комбинированный балансировочно-регулирующий 
клапан — Резьба × Резьба (TA СЕРИЯ 7FC) 92

  Балансировочно-регулирующий клапан,  
не зависящий от перепада давления (PIBCV) —  
Внутр. резьба × Внутр. резьба (TA СЕРИЯ TCP) 93

  Балансировочно-регулирующий клапан,  
не зависящий от перепада давления (PIBCV)  
Резьба × Резьба (TA СЕРИЯ 7FP) 93

  Компактный балансировочно-регулирующий клапан, 
не зависящий от перепада давления (TA СЕРИЯ 7CP) 94

  Компактный балансировочно-регулирующий клапан, 
не зависящий от перепада давления (TA СЕРИЯ 7MP) 94

  Регулирующий клапан с регулятором температуры  
в обратном трубопроводе (TA СЕРИЯ 7CT) 94

Ручные балансировочные клапаны стр.

 С припаиваемым концом (TA Серия 786) 87

  С резьбовым концом (TA Серия 787) 87

  Ручной балансировочный шаровой клапан  
(TA Серия 78BL) 87

С муфтовым впускным отверстием (Серия 78K) 88

  С фланцевым концом (TA Серия 788) 88

  С торцовым пазом (TA Серия 789) 88

Автоматические балансировочные клапаны стр.

 С резьбовым концом (Серия 76T) 89

  Автоматический балансировочный клапан в сборе  
с шаровым клапаном — С внутренней резьбой  
(Серия 76B) 89

 Наружная резьба × внутренняя резьба (Серия 76K) 90

  Автоматический балансировочный клапан в сборе 
с шаровым клапаном — С муфтовым впускным 
отверстием (Серия 76V) 90

  С торцовым пазом (Серия 76G) 91

Компания Victaulic поставляет изделия для балансировки, 
которые позволяют подрядчикам повысить производительность 
на рабочей площадке, а инженерам — с высокой степенью 
точности контролировать температуру в здании, оптимизируя 
при этом эффективность использования энергии. 
Балансировочные клапаны повышают комфорт и снижают 
расходы на электроэнергию за счет точного регулирования 
температуры в здании. Комплекты для змеевиков Victaulic® 
KOIL-KIT™ — это адаптируемое под требования заказчика 
решение, которое поставляется на место установки в виде 
предварительно соединенного блока для быстрого и удобного 
монтажа.
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Дифференциальные регуляторы давления стр.

  Регулятор перепада давления —  
С внутренней резьбой (TA Серия 793) 95

  Регулятор перепада давления —  
С фланцевым концом (TA Серия 794) 95

  Регулятор перепада давления —  
С фланцевым концом (TA Серия 7PR) 95

 Связующий датчик перепада давления  96

Комплекты для змеевиков KOIL-KIT™ стр.

Hose (Optional)

Hose (Optional)

Series 78U

(By Others)

Series 78K

Series 78Y

SUPPLY

RETURN  Комплект для змеевиков  
(СЕРИИ 799 и 79V) 96

Hose (Optional)

Hose (Optional)

Series 78U

Bypass
Valve

(Optional)

(By Others)

Hose
(Optional)

Series 78K

Series 78Y
with Bypass Tee
Option

SUPPLY

RETURN

  Комплект для змеевиков с ATC  
и дополнительным перепускным оборудованием 

 (СЕРИИ 79B и 79A) 97

  Комплект для змеевиков для установок 
кондиционирования воздуха

 (СЕРИИ 79C и 79D) 97

 Шланг KOIL-KIT™ для змеевика 98

  У-образный сетчатый фильтр в сборе с шаровым 
клапаном (Серия 78Y) 98

 Муфта в сборе с шаровым клапаном  
(Серия 78T) 98

 Штуцерное соединение (Серия 78U) 99

Балансировочный инструмент стр.

 Расходомер по перепаду давлений CMI 99

 TA Scope™ 99
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Ручной балансировочный 
клапан — С припаиваемым 
концом
TA СЕРИЯ 786

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.16

 • Трехходовой запорный клапан

 • Цифровой маховичок с открытием на 4 оборота, 
поворотом на 1440 градусов и блокировкой памяти

 • Диаметры ½ – 2" | DN15 – DN50

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Рассчитан на работу при температуре -4 °F – 250 °F |  
-20 °C – 120 °C

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic

Ручной балансировочный 
клапан — С резьбовым концом
TA СЕРИЯ 787

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.16

 • Трехходовой запорный клапан

 • Цифровой маховичок с открытием на 4 оборота, 
поворотом на 1440 градусов и блокировкой памяти

 • Диаметры ½ – 2" | DN15 – DN50

 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар

 • Рассчитан на работу при температуре -4 °F – 250 °F |  
-20 °C – 120 °C

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Ручной балансировочный 
шаровой клапан
TA СЕРИЯ 78BL

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.50

 • Запорный ручной дросселирующий и расходомерный 
клапан уменьшенного проходного сечения

 • Не содержащий свинца латунный корпус соответствует 
требованиям стандарта NSF 372 

 • Диаметры ½ – 2" | DN15 – DN50

 • Давление до 400 фунт/кв. дюйм | 2800 кПа | 28 бар

 • Рассчитан на работу при температуре -4 °F – 248 °F |  
-20 °C – 120 °C

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Ручной балансировочный 
клапан — С фланцевым концом
TA СЕРИЯ 788

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.16

 • Трехходовой запорный клапан

 • Цифровой маховичок с открытием на 8, 12 или  
16 оборотов (в зависимости от размера), поворотом  
на 1440 градусов и блокировкой памяти

 • Класс 150 RF, ASME/ANSI B16.42

 • Диаметры 2 ½ – 16" | DN65 – DN400

 • Давление до 250 фунт/кв. дюйм | 1725 кПа | 17 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Ручной балансировочный 
клапан — С торцовым пазом
TA СЕРИЯ 789

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.16

 • Трехходовой запорный клапан

 • Цифровой маховичок с открытием на 8, 12 или  
16 оборотов (в зависимости от размера)  
и блокировкой памяти

 • Диаметры 2 ½ – 12" | DN65 – DN300

 • Давление до 350 фунт/кв. дюйм | 2413 кПа | 24 бар

 • Рассчитан на работу при температуре -4 °F – 250 °F |  
-20 °C – 120 °C

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic

Ручной балансировочный 
клапан — С муфтовым впускным 
отверстием
СЕРИЯ 78K

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.16

 • Трехходовой запорный клапан с муфтовым переходником
 • Цифровой маховичок с открытием на 4 оборота, 

поворотом на 1440 градусов и блокировкой памяти
 • По дополнительному заказу поставляются концевые 

приспособления для переходников
 • Диаметры ½ – 2" | DN15 – DN50
 • Давление до 300 фунт/кв. дюйм | 2068 кПа | 21 бар
 • Рассчитан на работу при температуре -4 °F – 250 °F |  

-20 °C – 120 °C
 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 

обращайтесь к представителям Victaulic
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Автоматический 
балансировочный клапан —  
С резьбовым концом
СЕРИЯ 76T

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.34

 • Оборудован автоматическим патроном со сменной 
диафрагмой (при заказе уточнять тип патрона)

 • Диапазон перепада давления зависит от типа патрона; 
43.5 фунт/кв. дюйм | 300 кПа | 3 бар или 87 фунт/кв. дюйм | 
600 кПа | 6 бар

 • Латунный корпус DZR с уплотнительным кольцом  
из этилен-пропилен-монодиена (EPDM) и резьбой  
по стандарту NPT

 • Диаметры 1 ½ – 2" | DN15 – DN50

 • Давление до 365 фунт/кв. дюйм | 2517 кПа | 25 бар

 • Рассчитан на работу при температуре -4 °F – 250 °F |  
-20 °C – 120 °C

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Автоматический 
балансировочный клапан в 
сборе с шаровым клапаном —  
С внутренней резьбой
СЕРИЯ 76B

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.34

 • Оборудован автоматическим патроном со сменной 
диафрагмой (при заказе уточнять тип патрона)

 • Диапазон перепада давления зависит от типа патрона; 
43.5 фунт/кв. дюйм | 300 кПа | 3 бар или 87 фунт/кв. дюйм | 
600 кПа | 6 бар

 • Латунный корпус DZR с уплотнительным кольцом из 
этилен-пропилен-монодиена (EPDM) и резьбой по 
стандарту NPT

 • Диаметры 1 ½ – 2" | DN15 – DN50

 • Давление до 365 фунт/кв. дюйм | 2517 кПа | 25 бар

 • Рассчитан на работу при температуре -4 °F – 250 °F |  
-20 °C – 120 °C

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic
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Автоматический 
балансировочный 
клапан — Наружная резьба × 
внутренняя резьба
СЕРИЯ 76K

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.34

 • Оборудован автоматическим патроном со сменной 
диафрагмой (при заказе уточнять тип патрона)

 • Диапазон перепада давления зависит от типа патрона; 
43.5 фунт/кв. дюйм | 300 кПа | 3 бар или 87 фунт/кв. дюйм | 
600 кПа | 6 бар

 • Латунный корпус DZR с уплотнительным кольцом из 
этилен-пропилен-монодиена (EPDM) и резьбой по 
стандарту NPT

 • Диаметры 1 ½ – 2" | DN15 – DN50

 • Давление до 365 фунт/кв. дюйм | 2517 кПа | 25 бар

 • Рассчитан на работу при температуре -4 °F – 250 °F |  
-20 °C– 120 °C

 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 
обращайтесь к представителям Victaulic

Автоматический 
балансировочный клапан в 
сборе с шаровым клапаном —  
С муфтовым впускным 
отверстием
СЕРИЯ 76V

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.34

 • Оборудован автоматическим патроном со сменной 
диафрагмой (при заказе уточнять тип патрона)

 • Диапазон перепада давления зависит от типа патрона; 
43.5 фунт/кв. дюйм | 300 кПа | 3 бар или 87 фунт/кв. дюйм | 
600 кПа | 6 бар

 • Латунный корпус DZR с уплотнительным кольцом из 
этилен-пропилен-монодиена (EPDM) и резьбой по 
стандарту NPT

 • Диаметры 1 ½ – 2" | DN15 – DN50

 • Давление до 365 фунт/кв. дюйм | 2517 кПа | 25 бар

 • Рассчитан на работу при температуре -4 °F – 250 °F |  
-20 °C – 120 °C

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям VictaulicСертификаты / Перечни:

С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 02.06
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Выпускной балансировочно-
регулирующий клапан —  
Внутренняя резьба × Внутренняя 
резьба
TA СЕРИЯ TC

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.38

 • Предназначен для перекрытия потока
 • Обеспечивает точное жидкостное регулирование 

и оптимальную пропускную способность в течение 
длительного срока службы 

 • Диаметры ½ – 1" | DN15 – DN25
 • Давление до 230 фунт/кв. дюйм | 1586 кПа | 16 бар
 • Рассчитан на работу при температуре -4 °F – 250 °F |  

-20 °C – 120 °C
 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 

обращайтесь к представителям Victaulic

Автоматический балансировочный 
клапан — С торцовым пазом
СЕРИЯ 76G

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.34

 • Встроенная диафрагма для непосредственного 
измерения расхода

 • Пазовое присоединение корпуса для простоты обслуживания
 • Диапазон перепада давления 1.9 – 87 фунт/кв. дюйм |  

13 – 600 кПа | 0,15 – 6 бар
 • Диаметры 2 ½ – 6" | DN65 – DN150
 • Давление до 365 фунт/кв. дюйм | 2517 кПа | 25 бар
 • Рассчитан на работу при температуре -4 °F – 230°F |  

-20 °C – 110°C
 • Для получения информации о наличии изделий  

в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Балансировочный клапан ICSS с 
низким содержанием свинца
TA СЕРИЯ 76X

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.51

 • Сертифицирован по стандарту NSF в соответствии с ANSI/
NSF 61 до температуры 180 °F | 82 °C и ANSI/NSF 372

 • Предназначен для использования в системах питьевого 
водоснабжения

 • Перепады давления 2 – 32 фунт/кв. дюйм | 13,78 – 220,6 кПа | 
0,15 – 2 бар и 5 – 60 фунт/кв. дюйм | 34 – 414 кПа | 3 – 4 бар

 • Диаметры ½ – ¾" | DN15 – DN20
 • Давление до 400 фунт/кв. дюйм | 2758 кПа | 28 бар
 • Для получения информации о наличии изделий  

в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Комбинированный 
балансировочно-регулирующий 
клапан — Резьба × Резьба
TA СЕРИЯ 7FC

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.52

 • Предназначен для измерения расхода, перепада 
давления и температуры

 • Характеристики EQM (равнопроцентная пропускная 
характеристика, модифицированная)

 • 1 ¼ – 2" | DN32 – DN50 с внутренней резьбой NPT при 
давлении 230 фунт/кв. дюйм | 1586 кПа | 16 бар

 • Фланец 2 ½ – 6" | DN65 – DN150 ANSI класс 150 при 
давлении 365 фунт/кв. дюйм | 2517 кПа | 25 бар

 • Рассчитан на работу при температуре -4 °F – 250 °F |  
-20°C – 120 °C

 • Диаметры ½ – 1" | DN15 – DN25, см. TA Серия TCM

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Выпускной балансировочный 
клапан плавного регулирования 
— Внутренняя резьба × 
Внутренняя резьба
TA СЕРИЯ TCM

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.38

 • Предназначен для плавного регулирования или 
перекрытия потока

 • Обеспечивает точное жидкостное регулирование 
и оптимальную пропускную способность в течение 
длительного срока службы 

 • Диаметры ½ – 1" | DN15 – DN25

 • Давление до 230 фунт/кв. дюйм | 1586 кПа | 16 бар

 • Рассчитан на работу при температуре -4 °F – 250 °F |  
-20 °C – 120 °C

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Балансировочно-регулирующий 
клапан, не зависящий от 
перепада давления (PIBCV) 
TA СЕРИЯ TCP

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.39

 • Обеспечивает точное жидкостное регулирование 
и оптимальную пропускную способность в течение 
длительного срока службы 

 • Диаметры ½ – 1" | DN15 – DN25

 • Давление до 230 фунт/кв. дюйм | 1586 кПа | 16 бар

 • Рассчитан на работу при температуре -4 °F – 250 °F |  
-20 °C – 120 °C

 • Диаметры 1 ¼ – 6" | DN32 – DN150, см. TA Серия 7FP

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Балансировочно-регулирующий 
клапан, не зависящий от 
перепада давления (PIBCV) 
TA СЕРИЯ 7FP

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.53

 • Предназначен для измерения расхода, перепада 
давления и температуры

 • Характеристики EQM (равнопроцентная пропускная 
характеристика, модифицированная)

 • 1 ¼ – 2" | DN32 – DN50 с внутренней резьбой NPT  
при давлении 230 фунт/кв. дюйм | 1586 кПа | 16 бар

 • Фланец 2 ½ – 6" | DN65 – DN150 ANSI класс 150 при 
давлении 365 фунт/кв. дюйм | 2517 кПа | 25 бар

 • Рассчитан на работу при температуре -4 °F – 250 °F |  
-20 °C – 120 °C

 • Диаметры ½ – 1" | DN15 – DN25, см. TA Серия TCP

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Компактный балансировочно-
регулирующий клапан, не 
зависящий от перепада давления
TA СЕРИЯ 7CP

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.37

 • Низкие напор насоса и, следовательно,  
потребление энергии

 • Диаметры ½ – 1¼" | DN15 – DN32

 • Давление до 230 фунт/кв. дюйм | 1586 кПа | 16 бар

 • Рассчитан на работу при температуре 32 °F – 194 °F |  
0 °C – 90 °C

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Компактный балансировочно-
регулирующий клапан,  
не зависящий от перепада 
давления
TA СЕРИЯ 7MP

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.55

 • Равнопроцентная пропускная характеристика EQM 
обеспечивает высокоточное регулирование температуры 

 • Диаметры ½ – 1¼" | DN15 – DN32
 • Давление до 230 фунт/кв. дюйм | 1586 кПа | 16 бар
 • Рассчитан на работу при температуре 32 °F – 194 °F |  

0 °C – 90 °C
 • Для получения информации о наличии изделий  

в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Регулирующий клапан  
с регулятором температуры  
в обратном трубопроводе
TA СЕРИЯ 7CT

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.36

 • Низкие напор насоса и, следовательно,  
потребление энергии

 • Диаметры ½ – 1 ¼" | DN15 – DN32

 • Давление до 230 фунт/кв. дюйм | 1586 кПа | 16 бар

 • Рассчитан на работу при температуре 32 °F – 176°F |  
0 °C – 80°C

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Регулятор перепада давления —  
С фланцевым концом
TA СЕРИЯ 794

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.29

 • Оснащен корпусом из высокопрочного чугуна

 • Диаметры 2 ½ – 4" | DN65 – DN100

 • Способен стабилизировать перепад давления  
до 23.3 фунт/кв. дюйм | 160 кПа | 1,6 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Регулятор перепада давления —  
С фланцевым концом
TA СЕРИЯ 7PR

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.46

 • Корпус клапана изготовлен из высокопрочного чугуна, 
а корпус управляющего клапана — из не содержащего 
железа медно-латунного сплава AMETAL™ DZR

 • Диаметры 2 ½ – 8" | DN65 – DN200

 • Способен стабилизировать перепад давления  
до 116 фунт/кв. дюйм | 800 кПа | 8 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Регулятор перепада давления —  
С внутренней резьбой
TA СЕРИЯ 793

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.29

 • Оснащен корпусом Ametal™ c диэлектрическим 
покрытием

 • Диаметры 1 ½ – 2" | DN15 – DN50

 • Способен стабилизировать перепад давления  
до 23.3 фунт/кв. дюйм | 160 кПа | 1,6 бар

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Связующий датчик перепада 
давления
TA СЕРИЯ 736

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.16

 • Обеспечивает связь между системой тепло-  
и холодоснабжения здания и системой мониторинга 
здания (BMS)

 • Непрерывно измеряет расход и перепад давления  
с помощью балансировочных клапанов IMI TA

 • Измерительные зонды поставляются для присоединения 
непосредственно в точках измерения на всех 
балансировочных клапанах серии TA 786, 787, 788 и 789

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Комплект для змеевиков 
KOIL-KIT™

СЕРИИ 799 и 79V

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.30

 • Изделия серии 799 состоят из следующих компонентов: 
У-образный сетчатый фильтр серии / шаровой клапан 
серии 78Y или муфта в сборе с шаровым клапаном 
серии 78T, два шланга для присоединения к змеевику, 
штуцерное соединение серии 78U и балансировочный 
клапан

 • Изделия серии 79V могут быть оснащены любым 
клапаном ATC, смонтированным и поставляемым  
с комплектом для змеевиков Victaulic® KOIL-KIT

 • Пригодны для самых разнообразных задач горячего  
и холодного водоснабжения, включая системы подачи 
обработанной и необработанной воды

 • Диаметры 1 ½ – 2" | DN15 – DN50

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Шланг (опция)

Шланг (опция)

Серия 78U

(стороннего производителя)

Серия 78K

Серия 78Y

ПОДАЧА

ОТВОД

Система автоматического 
регулирования 
температуры
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Комплект для змеевиков 
KOIL-KIT™ для установок 
кондиционирования воздуха
СЕРИИ 79C и 79D

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.35

 • Изделия серии 79С состоят из следующих компонентов: 
Сетчатый фильтр серии 732 с продувочным дренажным 
клапаном и балансировочным клапаном

 • На изделиях серии 79D возможна установка 
дополнительного дренажного / вентиляционного 
патрубка типа 925, который входит в комплект змеевика 
Victaulic KOIL-KIT

 • Патрубки типа 925 поставляются с жесткой  
муфтой типа 107 QuickVic™ для присоединения  
к балансировочным клапанам

 • Диаметры 2 ½ – 6" | DN65 – DN300

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Комплект для змеевиков 
KOIL-KIT™ с ATC и 
дополнительным перепускным 
оборудованием
СЕРИИ 79B и 79A

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.30

 • Изделия серии 79B состоят из следующих компонентов: 
У-образный сетчатый фильтр серии / шаровой клапан 
серии 78Y или муфта в сборе с шаровым клапаном 
серии 78T, два шланга для присоединения к змеевику, 
штуцерное соединение серии 78U и балансировочный 
клапан, а также различное дополнительное 
оборудование для перепускных клапанов

 • Изделия серии 79А могут быть оснащены любым 
клапаном ATC, смонтированным и поставляемым  
с комплектом для змеевиков Victaulic® KOIL-KIT

 • Диаметры 1 ½ – 2" | DN15 – DN50

 • Для получения информации о наличии изделий 
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Шланг (опция)

Шланг (опция)

Серия 78U

Перепускной 
клапан 
(опция)

(стороннего производителя)

Шланг 
(опция)

Серия 78Y

Серия 78Y
 с возможностью 
установки перепускного тройника

ПОДАЧА

ОТВОД

Система 
автоматического 
регулирования 
температуры
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ЕЕ
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Шланг KOIL-KIT™ для змеевика
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.30

 • Гибкий шланг с оплеткой из нержавеющей стали  
и внутренним слоем из резины на основе этилена, 
пропилена и диенового мономера (EPDM) с 
нержавеющими обжимными кольцами; предлагается  
с поворотным соединением ниппель — муфта и ниппель 
— ниппель 

 • Доступные длины: 12" | 300 мм; 24" | 610 мм; 36" | 914 мм 
 • Диаметры 1 ½ – 2" | DN15 – DN50
 • 375 фунт/кв. дюйм | 2585 кПа | 26 бар максимум CWP  

(в зависимости от размера)
 • Рассчитан на работу при температуре до 230 °F | 110 °C
 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 

обращайтесь к представителям Victaulic

Муфта в сборе с шаровым 
клапаном KOIL-KIT™

СЕРИЯ 78T

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.30

 • Латунный корпус DZR состоит из муфты и продувочного 
клапана с патрубками для измерения скорости потока 

 • Предлагается с разнообразными концевыми 
соединениями

 • Диаметры 1 ½ – 2" | DN15 – DN50

 • Давление до 400 фунт/кв. дюйм | 2758 кПа | 28 бар

 • Рассчитаны на работу при температуре до 230 °F | 110 °C

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

У-образный сетчатый фильтр 
в сборе с шаровым клапаном 
KOIL-KIT™

СЕРИЯ 78Y

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.30

 • Латунный корпус DZR состоит из полнопроходного 
клапана, сетчатого фильтра и продувочного клапана  
с патрубками для измерения расхода в потоке 

 • Предлагается с разнообразными концевыми 
соединениями

 • Диаметры 1 ½ – 2" | DN15 – DN50
 • Давление до 400 фунт/кв. дюйм | 2758 кПа | 28 бар
 • Рассчитаны на работу при температуре до 230 °F | 110 °C
 • Для получения информации о наличии изделий в регионе 

обращайтесь к представителям Victaulic
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Расходомер по перепаду 
давлений CMI
TA СЕРИЯ 73M

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.16

 • Ручной инструмент для измерения перепада давлений, 
температуры и расхода с помощью балансировочных 
клапанов в жидкостных системах

 • Состоит из блока датчиков и измерительного блока, 
запрограммированного на основе характеристик клапана 
TA, что позволяет непосредственно считывать показания 
расхода и перепада давлений

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

TA Scope™

TA СЕРИЯ 734

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.16

 • Беспроводное портативное устройство для быстрого 
и точного измерения перепада давления, расхода, 
температуры и мощности

 • Автономный датчик взаимодействует с TA Scope™, 
обмениваясь данными и предоставляя подрядчикам 
возможность балансировать работу гидравлической 
системы, устранять неисправности и регистрировать  
ее производительность

 • Используется вместе с программным обеспечением 
HySelect для повышения экономической 
целесообразности конструкции гидравлической системы

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic

Штуцерное соединение KOIL-KIT™

СЕРИЯ 78U

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 08.30

 • Предлагается с разнообразными концевыми 
соединениями 

 • Диаметры 1 ½ – 2" | DN15 – DN50

 • Давление до 400 фунт/кв. дюйм | 2758 кПа | 28 бар

 • Рассчитаны на работу при температуре до 230 °F | 110 °C

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Тип 907

Фитинги стр.

  Фитинги Refuse-to-Fuse для труб из ПЭВП 102

Сливные отверстия стр.

  Механически соединенный болтами с Mechanical-T 
головкой раструбный выпускной патрубок (Тип 926) 42

Инструмент стр.

 Инструмент для нарезания пазов на ПЭВП-трубах 128

Муфты стр.

  Ненарезная муфта Installation-Ready™  
Refuse-to-Fuse для труб из ПЭВП (Тип 905) 101

  Муфта Refuse-to-Fuse для соединения труб  
из ПЭВП со стальными трубами (Тип 907) 102

  Муфта Refuse-to-Fuse для труб из ПЭВП  
с двумя торцевыми пазами (Тип 908) 102

Система Refuse-to-Fuse компании Victaulic® для труб 
из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) устраняет 
потребность в плавильном оборудовании для сборки труб 
из ПЭВП на рабочем месте. Быстрая и надежная сборка труб 
с помощью стандартного ручного инструмента с батарейным 
питанием, которую можно выполнить при любых погодных 
условиях без специального оборудования. Полученное 
соединение соответствует или превышает рабочие 
характеристики трубы.

Ненарезная муфта  
Installation-Ready™  
Refuse-to-Fuse™ для труб из ПЭВП
ТИП 905

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 19.07

 • Предназначены для труб из полиэтилена высокой 
плотности (ПЭВП) диаметром DR7 – DR17  
с ненарезанными концами

 • Диаметры 2 – 8" согласно IPS и 63 – 225 мм согласно ISO

 • Номинальные значения давления соответствуют  
или превышают рабочие характеристики трубы

IN
STALLATIO

N- 

READY™

Тип 908

Тип 905

Сертификаты / Перечни:

WaterMark

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Муфта Refuse-to-Fuse™ для труб из 
ПЭВП с двумя торцевыми пазами
ТИП 908

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 19.09

 • Предназначены для труб из полиэтилена высокой 
плотности (ПЭВП) диаметром DR7 – DR17 с двумя 
торцевыми пазами

 • Диаметры 8 – 36" согласно IPS и 250 – 900 мм согласно ISO

 • Номинальные значения давления соответствуют  
или превышают рабочие характеристики трубы

 • Монтаж муфты производится в установленном Victaulic 
порядке 

Муфта Refuse-to-Fuse™ для 
соединения труб из ПЭВП  
со стальными трубами
ТИП 907

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 19.10

 • Предназначена для обеспечения одинарного перехода от труб 
из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) с ненарезанными 
концами диаметром DR7 – DR17 к компонентам стальных 
трубопроводных систем с торцевыми пазами

 • От труб из ПЭВП диаметром 2 – 8" по IPS к стальным трубам 
с торцевыми пазами диаметром 2 – 8" по IPS 

 • От труб из ПЭВП диаметром 63 – 225 мм по ISO к стальным 
трубам с торцевыми пазами диаметром 2 – 8" по ISO 

 • Номинальные значения давления соответствуют или 
превышают рабочие характеристики трубы

Фитинги Refuse-to-Fuse™  
для труб из ПЭВП
С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 19.11

 • Предлагаются модели DR11 и DR17

 • Диаметры 2 – 8" согласно IPS и 63 – 225 мм согласно ISO

 • Полнопоточные фитинги

 • Совместимы с муфтами из ПЭВП типов 905 и 907

№ H10
Колено 90°

№ H11
Колено 45°

№ H20 
Тройник

№ H50
Переходник

Сертификаты / Перечни:

WaterMark

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

WaterMark

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01

Сертификаты / Перечни:

С полной информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 10.01
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Муфты стр.

 Ненарезная муфта Aquamine (Серия 2970) 104

  Переходная муфта Aquamine для присоединения  
труб из ПВХ к трубам из ПЭВП (Серия 2971) 104

  Переходная муфта Aquamine для присоединения  
труб из ПВХ к трубам с торцевыми пазами  
(Серия 2972) 104

Фитинги и труба стр.

 Фитинги Aquamine 105

 Труба ПВХ Aquamine (Серия 2900) 106

Клапаны стр.

 Шаровой клапан Aquamine (Серия 2921) 106

 Запорные клапаны Aquamine (Серия 2950) 106

Система трубопроводов из поливинилхлорида многократного 
использования Aquamine производства Victaulic® 
представлена полным ассортиментом ударопрочных и 
устойчивых к внешним воздействиям труб, фитингов, клапанов 
и специальных компонентов многоразового использования. 
Эта линейка продукции идеально подходит для самых 
разнообразных задач водоснабжения благодаря высокой 
ударопрочности труб из поливинилхлорида и устойчивым 
к химическому воздействию уплотнительным кольцам из 
синтетического каучука. Шлицы, которые используются 
исключительно в системах ПВХ Victaulic Aquamine, входят 
в зацепление с пазами, выточенными в муфте и трубе. 
Утолщенное исполнение конца трубы повышает прочность 
и надежность стыка. 

103 G-103-RUS REV A

С 
пр

ор
е-

за
нн

ым
и 

от
ве

рс
ти

ям
и

Ра
сш

ир
и-

те
ль

ны
е 

со
ед

ин
ен

ия

С 
не

на
ре

-
за

нн
ым

и 
ко

нц
ам

и
Н

ер
ж

ав
ею

-
щ

ая
 с

та
ль

М
ед

ь
O

G
S

VB
SP

AG
S

Вв
ед

ен
ие

Ст
ал

ьн
ая

 
си

ст
ем

а 
с 

за
пл

еч
ик

ам
и

AW
W

A

Вы
со

ка
я 

пр
ои

зв
од

и-
те

ль
но

ст
ь

Ги
др

ав
ли

че
-

ск
ая

 б
ал

ан
-

си
ро

вк
а

П
ЭВ

П
П

ВХ
 

A
qu

am
in

e™

П
аз

ов
ая

 
си

ст
ем

а 
П

ВХ
И

нс
тр

ум
ен

т

П
ро

кл
ад

ки
, 

уп
ло

тн
ен

ия
 

и 
уп

ло
тн

и-
те

ль
ны

е 
ко

ль
ца

Ст
ек

ло
пл

а-
ст

ы
П

ро
ек

тн
ы

е 
да

нн
ы

е
In

de
x

Система ПВХ Aquamine™

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru

http://www.victaulic.com
https://www.resurs-plast.ru/
https://www.resurs-plast.ru/


Переходная муфта Aquamine™ 
для присоединения труб  
из ПВХ к трубам из ПЭВП
СЕРИЯ 2971

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 50.05

 • Позволяет выполнить удобный переход от труб  
из поливинилхлорида (ПВХ) к трубам из полиэтилена 
высокой плотности (ПЭВП) без использования 
специальных переходников 

 • Диаметры 2 – 8" | DN50 – DN200

 • Давление до 350 фунт/кв. дюйм | 2413 кПа | 24 бар 

Переходная муфта Aquamine™ 
для присоединения труб из ПВХ 
к трубам с торцевыми пазами
СЕРИЯ 2972

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 50.06

 • Позволяет выполнить удобный переход от труб из 
поливинилхлорида (ПВХ) к стальным трубам с торцевыми 
пазами без использования специальных переходников 

 • Диаметры 2 – 8" | DN50 – DN200

 • Давление до 350 фунт/кв. дюйм | 2413 кПа | 24 бар 

Ненарезная муфта Aquamine™ 
СЕРИЯ 2970

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 50.01

 • Муфта для ремонта трубопроводных систем из 
поливинилхлорида; подготовка труб не требуется 

 • Диаметры 2 – 8" | DN50 – DN200

 • Давление до 350 фунт/кв. дюйм | 2413 кПа | 24 бар 
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Фитинги Aquamine™

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 50.01

 • Широкий выбор прямых и переходных фитингов

 • Диаметры 2 – 12" | DN50 – DN300

 • Давление до 350 фунт/кв. дюйм | 2413 кПа | 24 бар 

Серия 2905
Муфта
(ALF × SCF)

Серия 2906
Муфта
(ALM × PEM)

Серия 2907
Муфта
(ALM × VIC)

Серия 2908
Муфта
(ALM × NPT-M)

Серия 2909
Муфта
(PEM × NPT-M)

Серия 2904
Муфта
(ALF × ALF)

Серия 2910
Колено 90°
(ALM × ALM)

Серия 2912
Колено 45º 
большого радиуса 
закругления 
(ALM × ALM)

Серия 2913
Закругленное 
колено 90º
(ALM × ALM)

Серия 2914
Закругленное 
колено 45º
(ALM × ALM)

Серия 2915
Торцевая 
заглушка
(ALM)

Серия 2916
Переходной 
штуцер
(ALM × FLG)

Серия 2937 (диаметр выпускного 
отверстия 1" | 25 мм)
Серия 2938 (диаметр выпускного 
отверстия 1 ½" | 38 мм)
Серия 2939 (диаметр выпускного 
отверстия 2" | 50 мм)
Формованная сливная муфта
(NPT-F × NPT-F × NPT-F)

Обозначения соединений

ALF Раструбный конец
ALM Входящий конец
FLG Фланцевый конец
SCF Раструбный конец для присоединения с помощью 
растворителей
PEM Ненарезанный входящий конец
VIC Стандартный конец с пазами Victaulic®

NPT-F  Американская нормальная конусная внутренняя 
трубная резьба
NPT-M Американская нормальная конусная наружная  
трубная резьба

Серия 2940
Выпускной фитинг
(ALM × ALM × 
NPT-F)

Серия 2917
Тройник
(ALM × ALM × ALM)

Серия 2918
Переходной тройник
(ALM × ALM × ALM)

Серия 2919
Переходник
(ALF × ALM)

Серия 2920
Переходник
(ALM × SCF)

Серия 2930
Сливная муфта
(ALF × ALF × NPT-F)

Сертификаты / Перечни:
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения можно 
ознакомиться,загрузив публикацию 02.06
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Шаровой клапан Aquamine™ 
СЕРИЯ 2921

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 50.01

 • Предлагается с ручкой или квадратной гайкой 

 • Диаметры 2 – 6" | DN50 – DN150

 • Давление до 100 фунт/кв. дюйм | 690 кПа | 7 бар

Запорные клапаны Aquamine™

СЕРИЯ 2950

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 50.01

 • Поставляется в комплекте с ручкой для удобного 
двухпозиционного регулирования 

 • Диаметры 2 – 6" | DN50 – DN150

 • Давление до 250 фунт/кв. дюйм | 1724 кПа | 17 бар

Труба ПВХ Aquamine™ 
СЕРИЯ 2900

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 50.01

 • ПВХ 1120 тип 1, категория 1 (класс 12454)  
согласно ASTM D-1784 и D-2241

 • Диаметры 2 – 12" | DN50 – DN300

 • Давление до 350 фунт/кв. дюйм | 2413 кПа | 24 бар 

 • Информацию о пазовом инструменте Aquamine  
см. на стр. 131

Сертификаты / Перечни:
С утверждениями по использованию в системах питьевого водоснабжения можно 
ознакомиться, загрузив публикацию 02.06
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До появления пазовых систем Victaulic® соединение труб из 
поливинилхлорида было трудновыполнимым и занимало 
много времени. Погодные условия и время отверждения 
задерживало сборку трубопроводных систем из ПВХ с 
помощью клеящего вещества или растворителя.

Пазовые изделия Victaulic позволяют соединять трубы 
из ПВХ за считанные минуты. Торцевые пазы на трубах из 
поливинилхлорида изготавливаются методом накатывания 
роликами или вытачивания. Для монтажа механических муфт 
достаточно пары болтов с гайками. Соединение трубных 
концов обеспечивают соединительные муфты на каждом стыке.

На трубах из поливинилхлорида возможно также использование 
следующих изделий Victaulic. Смотрите дополнительную 
информацию в публикациях на отдельные изделия.

 • Жесткая муфта типа 177N

 • Сливная муфта типа 72

 • Гибкая муфта типа 75

 • Гибкая муфта типа 77

 • Муфта типа 78 Snap-Joint™

 • Муфта типа 791 Vic-Boltless

 • Фланцевый переходник типа 741

 • Фланцевый переходник типа 743

 • Жесткая муфта типа HP-70

Упругая муфта из композитного 
материала
ТИП 171

С полной информацией можно ознакомиться, 
загрузив публикацию 06.22

 • Для использования в коррозионной среде

 • Предназначена для систем обратного осмоса

 • Для труб из поливинилхлорида с накатанными 
роликами или выточенными пазами

 • Диаметры 1 ½ – 4" | DN40 – DN100

 • Давление до 150 фунт/кв. дюйм | 1034 кПа | 10 бар

 • Для получения информации о применении муфт 
с трубами из нержавеющей стали и стеклопластика 
обращайтесь к представителям Victaulic
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Система ПВХ пазового типа

IN
STALLATIO

N- 

READY™
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Муфта для армированной 
стекловолокном пластиковой 
трубы
ТИП 296-A

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 90.01

 • Предназначены для создания жесткого трубного 
соединения без использования какого-либо 
специального инструмента с сохранением требований  
к имеющимся опорам 

 • Монтаж при любых погодных условиях 

 • Временные затраты на отверждение отсутствуют 

 • Диаметры 1 – 12" | DN25 – DN300

 • Давление до 150 фунт/кв. дюйм | 1034 кПа | 10 бар

Свободная гибкая муфта  
для труб из стеклопластика
ТИП 229S

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 60.16

 • Предназначена для стеклопластиковых трубопроводных 
систем для предупреждения появления или устранения 
неприятного запаха 

 • Монтаж при любых погодных условиях 

 • Временные затраты на отверждение отсутствуют 

 • Диаметры 6 – 54" | DN150 – DN1350

 • Давление до 25 фунт/кв. дюйм | 172 кПа | 1,7 бар

Решения Victaulic® для армированных стекловолокном 
трубопроводов обеспечивают более эффективный монтаж в 
областях, где для соединения труб применяется, как правило, 
накрутка и сварка встык. Муфты моделей 296-A и 229S могут 
быть установлены в сложных погодных условиях, экономя 
время на монтаж труб по сравнению с традиционными 
методами.

Решения Victaulic для труб из стеклопластика могут быть 
установлены при неблагоприятных погодных условиях 
и применяются в самых разнообразных областях, включая 
предупреждение появления или устранение неприятного 
запаха.

Тип 296-A
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Изобретатель пазового соединения разработал первый в 
мире интеллектуальный пазовый резец, обеспечивающий 
мгновенный отклик о качестве каждого выполненного 
паза. Компания Victaulic является ведущим мировым 
разработчиком инструментов для подготовки труб диаметром 
от ½" | DN15 до 72" | DN1800. Как и в случае с технологиями 
трубных соединений Victaulic, устройства Victaulic делают 
подготовку трубных концов быстрее, проще и безопаснее. 
Наряду с этим компания Victaulic поставляет устройства 
для нарезания канавок, вырезания отверстий, обрезки труб 
и запрессовывающий инструмент, а также разнообразные 
комплектующие, которые позволяют облегчить работу на 
месте эксплуатации или в цехе.

Переносные станки для накатки  
пазов в полевых условиях стр.

 VE12 111

 VE26 111

 Комплект VE26/46 для силового привода 112

 VE46 112

 VE226 113

 VE226 113

Производственные станки  
для накатки пазов в полевых условиях стр.

 VE106/VE107 114

 VE206 115

 VE272SFS 116

 VE270FSD/VE271FSD 117

 VE416FS 118

 VE416FSD/VE417FSD 119

 VE450FSD 120

Станки для накатки пазов  
роликами на заводе / в цеху стр.

 VE268 121

 VE414MC 122

 VE460 123

 VE872 124

 RG5200i 125

Производственные станки для нарезания  
пазов в полевых условиях стр.

  VG28GD, VG28GD-ABR, VDG26GD, VG26GD-COR 126

  VG824, VG824-ABR, VG824DG, VG824-COR  127

 VG828 128

 CG3100, CG3300, CG3500 128

 VG 129

 VG412 129

Станки для нарезания пазов  
на пластиковых трубах стр.

 VPG26, VPG824 130
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Инструменты для подготовки труб

Загрузить публикацию 17.01 о пазовании труб  
из нержавеющей стали
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Пазовые резцы Aquamine™ стр.

 APG 131

Инструмент для вырезания отверстий стр.

 HCT908 131

 VHCT900 132

 VIC-TAP II 132

Станки для резки труб стр.

 Ручной станок VCT1 133

 Автоматическая модель VCT2 133

Инструмент Vic-Press™ стр.

 PFT510 134

Комплектующие стр.

 Силовой привод VPD752 134

 Power Mule II 135

 Регулируемые трубные подставки 135 – 137

  Измерительный инструмент  
для подготовки труб 137 – 138

 сумка для инструмента 139

 Оборудование по проверке безопасности системы 139

Монтажный инструмент стр.

 Зажимные кольца типа 809 140

  Инструмент для монтажа болтовых разъемных муфт 
(VBSP) Victaulic® 140

Производственный модуль стр.

 VAP131 141

  VAPS 131R 141

 VAPS 131F 142

 VAPS 131T 142
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Переносные станки для накатки 
пазов в полевых условиях
СТАНОК VE12 ДЛЯ НАКАТКИ ПАЗОВ «НА МЕСТЕ»

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Станок приводится в действие вручную  
с помощью входящей в комплект рукоятки

 • Накатные ролики с усовершенствованной системой 
отслеживания обеспечивают двунаправленную  
накатку пазов

 • Потребляемая мощность: Отсутствует

 • Масса: 17 фунт. | 8 кг

Переносные станки для накатки 
пазов в полевых условиях
СТАНОК VE26 ДЛЯ НАКАТКИ ПАЗОВ «НА МЕСТЕ»

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Станок приводится в действие вручную с помощью входящей 
в комплект рукоятки

 • Накатные ролики с усовершенствованной системой 
отслеживания обеспечивают двунаправленную накатку пазов

 • По дополнительному заказу предлагается переходной комплект 
с возможностью поочередного использования силового 
привода 300 Power Drive Ridgid® 300 или VPD752 Victaulic

 • Потребляемая мощность: Отсутствует

 • Масса: 22 фунт. | 10 кг

¾  
20

1  
25

1 ¼ 
32

1 ½ 
40

2  
50

VE12

5  –  10 5  –  40

40S

1 5  –  10 5  –  40

40

VE12SS 5S  –  10S

Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / 
Сортамент

Модель
Приме-
чания

Сталь
Нержавеющая 

сталь 
Алюминий

Пластик ПВХ
Нерж. ст. для 

облегчен. труб

Материал 
трубы

1. Должен использоваться сплав 6061-T4 или 6063-T4.

2  
50

2 ½ 
60

3  
80

4  
100

5  
125

6  
150

VE26S
5  –  40 5  –  10

VE26C

VE26AC

VE26P
1 5  –  40 5  –  10

40

VE26SS 5S  –  10S

Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель Приме-
чания

Сталь
Нержавеющая 

сталь

Алюминий

Медь

Медь 
(австралийский 

стандарт)
A, B и D

K, L, M и DWV
Только 40S

Пластик ПВХ
Нерж. ст. для 

облегчен. труб

Материал 
трубы

1. Должен использоваться сплав 6061-T4 или 6063-T4.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дополнительную информацию о решениях 
компании Victaulic по подготовке медных 
труб к пазовому соединению можно 
получить у представителей компании 
Victaulic.
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Переносные станки для накатки 
пазов в полевых условиях
КОМПЛЕКТ VE26/46 ДЛЯ СИЛОВОГО ПРИВОДА

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Позволяет установить оба станка непосредственно  
на силовом приводе VPD752 компании Victaulic®  
или 300 Power Drive компании Ridgid®

 • Инструменты нового поколения с серийными номерами, 
заканчивающимися на «C», совместимы с комплектом 
для силового привода. Для установки комплекта на 
инструменты, серийные номера которых не имеют 
суффикса «C», необходимо выполнить модернизацию. 
Дополнительную информацию можно получить  
в компании Victaulic

 • Масса: 7 фунт. | 3 кг

3 ½ 
90

4  
100

4 ½ 
120

5  
125

6  
150

VE46S
5  –  40

VE46P
1 5  –  40

40 40 – 80

Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / 
Сортамент

Модель
Приме-
чания

Сталь
Нержавеющая 

сталь
Алюминий

Пластик ПВХ

Материал 
трубы

Только 40S

1. Должен использоваться сплав 6061-T4 или 6063-T4.

Переносные станки для накатки 
пазов в полевых условиях
СТАНОК VE46 ДЛЯ НАКАТКИ ПАЗОВ «НА МЕСТЕ»

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Станок приводится в действие вручную  
с помощью входящей в комплект рукоятки

 • Накатные ролики с усовершенствованной системой 
отслеживания обеспечивают двунаправленную накатку 
пазов и фиксируют инструмент на трубном конце  
в процессе накатки

 • По дополнительному заказу предлагается переходной 
комплект с возможностью поочередного использования 
силового привода 300 Power Drive Ridgid® 300 или VPD752 
Victaulic

 • Потребляемая мощность: Отсутствует

 • Масса: 28 фунт. | 13 кг
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Переносные станки для накатки 
пазов в полевых условиях
ПЕРЕНОСНОЙ СТАНОК VE226

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Станок приводится в действие с помощью стандартного 
храпового механизма с квадратным концом 3⁄8" | 9,5 мм  
(не входит в комплект поставки)

 • Требования к приводу: Монтируется на силовой привод 
VPD752 Victaulic® или 300 Power Drive компании Ridgid®; 
имеются другие варианты подставок

 • Масса: 37 фунт. | 17 кг
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5  –  40 5  –  10
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VE226C

VE226AC 20

VE226BSS 5S  –  10S

VE226MSS 5S  –  10S

VE226P
 1 5  –  40 5  –  10

40

Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель
Приме-
чания

Сталь
Нержавеющая 

сталь

Сталь
Нержавеющая 

сталь

Сталь
Нержавеющая 

сталь
Алюминий

Алюминий

Медь
Медь 

(австралийский 
стандарт) A, B и D

K, L, M и DWV

Только 40S

Только 40S

Пластик ПВХ

Пластик ПВХ

Нерж. ст. для 
облегчен. труб
Нерж. ст. для 

облегчен. труб

Материал 
трубы

1. Должен использоваться сплав 6061-T4 или 6063-T4.

20. Предлагается только для Австралии

Переносные станки для накатки 
пазов в полевых условиях
КОМПЛЕКТ VE226 ДЛЯ СИЛОВОГО ПРИВОДА 

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Предназначен для подключения накатного станка VE226  
к силовому приводу 700 Power Drive компании Ridgid®

 • Масса: 75 фунт. | 34 кг

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дополнительную информацию о 
решениях компании Victaulic по 
подготовке медных труб к пазовому 
соединению можно получить у 
представителей компании Victaulic.
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель
Приме-
чания

Материал 
трубы

K, L, M и DWV

Сталь
Нержавеющая 

сталь
Нерж. ст. для 

облегчен. труб 
Медь

2. Использовать стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении.

3.  Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. Для получения подробной информации 
свяжитесь с представителями Victaulic.

4. Использовать накатные ролики с префиксом R в обозначении.

5. Использовать накатные ролики с префиксом RR в обозначении.

Производственные станки 
для накатки пазов в полевых 
условиях
GROOVE-N-GO VE106/VE107

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Установленный на ручной тележке станок для накатки 
пазов роликами облегченного режима работы со 
встроенным блоком привода от электродвигателя

 • Сокращает объем манипуляций с трубами благодаря 
возможности подвозить инструмент непосредственно  
на участок подготовки труб

 • Приводится в действие с помощью стандартного 
храпового механизма с квадратным концом 3⁄8" | 9,5 мм  
(в стандартной комплектации)

 • Накатные ролики с усовершенствованной системой 
отслеживания фиксируют трубу на станке в процессе 
накатки

 • Полностью автономная установка со встроенным 
двигателем, ножным аварийным выключателем и 
разъемом электропитания

 • Потребляемая мощность: На модель VE106 подается 
питание 110 вольт, 15 ампер; на модель VE107 — 220 вольт, 
6 ампер

 • Масса: 140 фунт. | 64 кг

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дополнительную информацию о 
решениях компании Victaulic по 
подготовке медных труб к пазовому 
соединению можно получить у 
представителей компании Victaulic.
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель
Приме-
чания

Материал 
трубы

K, L, M и DWV

Сталь
Нержавеющая 

сталь

Медь

Нерж. ст. для 
облегчен. труб

2. Использовать стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении.

3.  Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. Для получения подробной информации 
свяжитесь с представителями Victaulic.

4. Использовать накатные ролики с префиксом R в обозначении.

5. Использовать накатные ролики с префиксом RR в обозначении.

Переносной станок для накатки 
пазов
ТИП VE206

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Головка станка может быть установлена на любой треноге 
с использованием системы болтовых отверстий Ridgid® 
300 или плоской опоры тележки

 • Ручной гидронасос может быть установлен с любой 
стороны станка для право- или левосторонней работы

 • Поставляется с сумкой Victaulic® для инструмента

 • Потребляемая мощность: Совместимость с разными 
силовыми приводами; Victaulic VPD752, Ridgid* 300 или 
700 и Rems Amigo II

 • Размеры 1 ¼ – 6" | DN32 – DN150 

 • Масса: 165 фунт. | 75 кг 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дополнительную информацию о решениях 
компании Victaulic по подготовке медных 
труб к пазовому соединению можно 
получить у представителей компании 
Victaulic.
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель
Приме-
чания

Материал 
трубы

K, L, M и DWV

Сталь (OGS)

Сталь (OGS-200)
Нержавеющая 

сталь

Алюминий

Медь
Пластик ПВХ

Нерж. ст. для 
облегчен. труб

1. Должен использоваться сплав 6061-T4 или 6063-T4.

2. Использовать стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении.

3.  Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. Для получения подробной информации 
свяжитесь с представителями Victaulic.

4. Использовать накатные ролики с префиксом R в обозначении.

5. Использовать накатные ролики с префиксом RR в обозначении.

6. Использовать накатные ролики с префиксом RP в обозначении.

13. Использовать горизонтальную стяжку для медных труб 8”/DN200 и облегченных труб 8 – 12”/DN200 – DN300 из 
нержавеющей стали.

14. Возможно специальное исполнение нижнего накатного ролика для труб из ПВХ диаметром 2” сорт. 80. Номер детали 
RP02272L02

17. OGS-200 для использования с жесткой муфтой типа 870.

Производственные станки для 
накатки пазов в полевых условиях
VE272SFS

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Ручной насос с уникальной конструкцией поворотной 
ручки снижает усилие нажатия на ручку

 • Накатные ролики с усовершенствованной системой 
отслеживания фиксируют трубу на станке в процессе 
накатки

 • Полностью механизированный, полуавтоматический, 
электрогидравлический станок укомплектован 
защитными ограждениями и ножным аварийным 
выключателем

 • Потребляемая мощность: VPD752 Victaulic®  
или 300 Power Drive Ridgid®

 • Масса: 184 фунт. | 84 кг

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дополнительную информацию о решениях 
компании Victaulic по подготовке медных 
труб к пазовому соединению можно 
получить у представителей компании 
Victaulic.
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Производственные станки 
для накатки пазов в полевых 
условиях
VE270FSD/VE271FSD

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Полностью автономная установка со встроенным 
редукторным электродвигателем, защитными 
ограждениями, ножным аварийным выключателем  
и кабелем электропитания с разъемом

 • Оснащен поворотной ручкой уникальной конструкции 
для быстрой замены накатных роликов без съема валов

 • Накатные ролики с усовершенствованной системой 
отслеживания фиксируют трубу на станке в процессе 
накатки

 • Полностью механизированный, полуавтоматический, 
электрогидравлический станок укомплектован 
защитными ограждениями и ножным аварийным 
выключателем 

 • Потребляемая мощность: На модель VE270FSD подается 
питание 110 вольт, 15 ампер; на модель VE271FSD — 
220 вольт, 6 ампер

 • Масса: 340 фунт. | 154 кг

¾  
20

1  
25

1 ¼ 
32

1 ½ 
40

2  
50

2 ½ 
60

3  
80

3 ½ 
90

4  
100

5  
125

6  
150

8  
200

10  
250

12  
300

VE270FSD/
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель Приме-
чания

Материал 
трубы

Сталь (OGS)

Сталь (OGS-200)
Нержавеющая 

сталь

Алюминий

Медь K, L, M и DWV

Пластик ПВХ

Нерж. ст. для 
облегчен. труб

1. Должен использоваться сплав 6061-T4 или 6063-T4.

2. Использовать стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении.

3.  Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. Для получения подробной информации 
свяжитесь с представителями Victaulic.

4. Использовать накатные ролики с префиксом R в обозначении.

5. Использовать накатные ролики с префиксом RR в обозначении.

6. Использовать накатные ролики с префиксом RP в обозначении.

13.  Использовать горизонтальную стяжку для медных труб 8”/DN200 и облегченных труб 8 – 12”/DN200 – DN300 из 
нержавеющей стали.

14.  Возможно специальное исполнение нижнего накатного ролика для труб из ПВХ диаметром 2” сорт. 80. Номер детали 
RP02272L02

17. OGS-200 для использования с жесткой муфтой типа 870.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дополнительную информацию о решениях 
компании Victaulic по подготовке медных 
труб к пазовому соединению можно 
получить у представителей компании 
Victaulic.
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Производственные станки 
для накатки пазов в полевых 
условиях
VE416FS

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Станок VE416FS предназначен для накатки пазов на трубы 
OGS в полевых условиях и не должен применяться для 
непрерывной эксплуатации; для промышленной накатки 
пазов в полевых условиях необходимо использовать 
станок VE450FSD, см. стр. 120

 • Оснащен стабилизатором труб размеров 6 – 16" |  
DN150 – DN400, контролирующим поперечное  
смещение трубы

 • Регулятор глубины паза позволяет регулировать 
первоначальный диаметр паза

 • Полностью механизированный, полуавтоматический, 
электрогидравлический станок укомплектован 
защитными ограждениями и ножным аварийным 
выключателем 

 • Потребляемая мощность: VPD752 Victaulic®  
или 300 Power Drive Ridgid®

 • Масса: 240 фунт. | 109 кг
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4 5S  –  10S 10S RWX

1, 6 5  –  40 5  –  STD

6 40 40 – 80 40
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель Приме-
чания

Материал 
трубы

Сталь
Нержавеющая 

сталь

Алюминий

Медь
Пластик ПВХ

Нерж. ст. для 
облегчен. труб

K, L, M и DWV

Стандартная толщина 
стенки AGS

Стандартная толщина 
стенки RW AGS

1. Должен использоваться сплав 6061-T4 или 6063-T4.

2. Использовать стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении.

3.  Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. Для получения подробной информации 
свяжитесь с представителями Victaulic.

4. Использовать накатные ролики с префиксом R в обозначении.

5. Использовать накатные ролики с префиксом RR в обозначении.

6. Использовать накатные ролики с префиксом RP в обозначении.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дополнительную информацию о решениях 
компании Victaulic по подготовке медных 
труб к пазовому соединению можно 
получить у представителей компании 
Victaulic.
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель Приме-
чания

Материал 
трубы

Сталь (OGS)

Сталь (OGS-200)
Нержавеющая 

сталь

Алюминий

Медь
Пластик ПВХ

Нерж. ст. для 
облегчен. труб

K, L, M и DWV

Стандартная толщина 
стенки AGS

Стандартная толщина 
стенки RW AGS

1. Должен использоваться сплав 6061-T4 или 6063-T4.

2. Использовать стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении.

3.  Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. Для получения подробной информации 
свяжитесь с представителями Victaulic.

4. Использовать накатные ролики с префиксом R в обозначении.

5. Использовать накатные ролики с префиксом RR в обозначении.

6. Использовать накатные ролики с префиксом RP в обозначении.

17. OGS-200 для использования с жесткой муфтой типа 870.

Производственные станки 
для накатки пазов в полевых 
условиях
VE416FSD/VE417FSD

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Станок VE416FSD/VE417FSD предназначен для накатки 
пазов на трубы OGS в полевых условиях и не должен 
применяться для непрерывной эксплуатации в полевых 
условиях; для промышленной накатки пазов в полевых 
условиях необходимо использовать станок VE450FSD,  
см. стр. 120 

 • Регулятор глубины паза позволяет регулировать 
первоначальный диаметр паза

 • Полностью автономные установки со встроенным 
редукторным электродвигателем, ножным аварийным 
выключателем и кабелем электропитания с разъемом

 • Полностью механизированный, полуавтоматический, 
электрогидравлический станок укомплектован 
защитными ограждениями и ножным аварийным 
выключателем 

 • Потребляемая мощность: Модель VE416FSD поставляется 
со встроенным редукторным электродвигателем, 
рассчитанным на 110 вольт, 15 ампер; модель  
VE417FSD рассчитана на 220 вольт, 8 ампер

 • Масса: 340 фунт. | 154 кг

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дополнительную информацию о решениях 
компании Victaulic по подготовке медных 
труб к пазовому соединению можно 
получить у представителей компании 
Victaulic.
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Производственные станки 
для накатки пазов в полевых 
условиях
VE450FSD

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Станок VE450FSD предназначен для накатки пазов на 
трубы в полевых условиях и не должен применяться для 
непрерывной эксплуатации в производственном цехе

 • Накатные ролики обладают усовершенствованной 
системой отслеживания для фиксации трубы на станке 
в процессе накатки и оснащены быстросменными 
верхними роликами

 • Такелажный узел для транспортировки станка краном

 • Рама подходит для большинства вилочных погрузчиков

 • Бортовой отсек для комплектующих

 • Потребляемая мощность: Автономная установка с 
двумя встроенными редукторными электродвигателями 
(220 вольт, однофазное напряжение 50/60 герц, 20 ампер) 
для работы с тяжелыми грузами, ножным аварийным 
выключателем и кабелем электропитания с разъемом

 • Масса: 825 фунт. | 374 кг 
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель
Приме-
чания

Материал 
трубы

Сталь

Нержавеющая 
сталь

Алюминий

Пластик ПВХ

Нерж. ст. для 
облегчен. труб

1. Должен использоваться сплав 6061-T4 или 6063-T4.

3.  Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. Для получения подробной информации свяжитесь  
с представителями Victaulic.

6. Использовать накатные ролики с префиксом RP в обозначении.

7. Использовать стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении для труб OGS и AGS.

8. Использовать стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении для труб OGS и префиксом RW — для труб AGS.

9.  Использовать накатные ролики с префиксом RX в обозначении для труб OGS и префиксом RWX — для труб AGS. (Для накатки пазов  
на трубы сорт. 10 (0.250" | 6,4 мм предлагаются специальные ролики RWX).
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Станки для накатки пазов 
роликами на заводе / в цеху
VE268

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Полностью механизированный, полуавтоматический, 
электрогидравлический станок укомплектован 
защитными ограждениями и ножным аварийным 
выключателем

 • Оснащен поворотной ручкой уникальной конструкции 
для быстрой замены накатных роликов без съема валов

 • Накатные ролики с усовершенствованной системой 
отслеживания фиксируют трубу на станке в процессе 
накатки

 • Потребляемая мощность: 220/440 вольт, 3-фазное,  
60 герц в стандартном исполнении. Возможно 
исполнение станка на другие напряжения питания. 
Дополнительную информацию можно получить  
в компании Victaulic 

 • В случае 3-фазной сети проводное соединение станка 
должно быть выполнено сертифицированным электриком

 • Масса: 735 фунт. | 333 кг
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель
Приме-
чания

Материал 
трубы

Сталь
Нержавеющая 

сталь

Алюминий

Медь
Пластик ПВХ

Нерж. ст. для 
облегчен. труб

K, L, M и DWV

1. Должен использоваться сплав 6061-T4 или 6063-T4.

2. Использовать стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении.

3.  Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. Для получения подробной информации 
свяжитесь с представителями Victaulic.

4. Использовать накатные ролики с префиксом R в обозначении.

5. Использовать накатные ролики с префиксом RR в обозначении.

6. Использовать накатные ролики с префиксом RP в обозначении.

14.  Возможно специальное исполнение нижнего накатного ролика для труб из ПВХ диаметром 2” сорт. 80. Номер детали 
RP02272L02

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дополнительную информацию о решениях 
компании Victaulic по подготовке медных 
труб к пазовому соединению можно 
получить у представителей компании 
Victaulic.
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Станки для накатки пазов 
роликами на заводе / в цеху
VE414MC

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Полностью механизированный, полуавтоматический, 
электрогидравлический станок укомплектован 
защитными ограждениями и ножным аварийным 
выключателем

 • Быстрая замена накатных роликов без съема валов

 • Накатные ролики с усовершенствованной системой 
отслеживания фиксируют трубу на станке в процессе 
накатки

 • Потребляемая мощность: 220/440 вольт, 3-фазное, 60 герц 
в стандартном исполнении. Возможно исполнение 
станка на другие напряжения питания. Дополнительную 
информацию можно получить в компании Victaulic 

 • В случае 3-фазной сети проводное соединение станка 
должно быть выполнено сертифицированным электриком

 • Масса: 735 фунт. | 333 кг 
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9 5S  –  10S 5S  –  10S

1, 6 5  –  40 5  –  STD

6 40 40 – 80 40

5

Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель Приме-
чания

Материал 
трубы

Сталь
Нержавеющая 

сталь

Алюминий

Медь

Пластик ПВХ

Нерж. ст. для 
облегчен. труб

K, L, M и DWV

1. Должен использоваться сплав 6061-T4 или 6063-T4.

3.  Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. Для получения подробной информации свяжитесь с 
представителями Victaulic.

5. Использовать накатные ролики с префиксом RR в обозначении.

6. Использовать накатные ролики с префиксом RP в обозначении.

7. Использовать стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении для труб OGS и AGS.

8. Использовать стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении для труб OGS и префиксом RW — для труб AGS.

9.  Использовать накатные ролики с префиксом RX в обозначении для труб OGS и префиксом RWX — для труб AGS. (Для накатки  
труб сорт. 10 (0.250" | 6,4 мм предлагаются специальные ролики RWX).

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дополнительную информацию о решениях 
компании Victaulic по подготовке медных 
труб к пазовому соединению можно 
получить у представителей компании 
Victaulic.
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Станки для накатки пазов 
роликами на заводе / в цеху
VE460

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Полностью механизированный, полуавтоматический, 
электрогидравлический станок укомплектован 
защитными ограждениями и ножным аварийным 
выключателем 

 • Накатные ролики с усовершенствованной системой 
отслеживания фиксируют трубу на станке в процессе 
накатки

 • Для накатки пазов на трубах диаметром 26" | DN650 и 
выше требуется установка опорного основания. Высота 
каждого опорного основания равна 12" | 305 мм в 
соответствии с допустимым диапазоном размеров труб, 
на которые возможна накатка пазов

 • Потребляемая мощность: 220/440 вольт, 3-фазное, 60 герц 
в стандартном исполнении. Возможно исполнение 
станка на другие напряжения питания. Дополнительную 
информацию можно получить в компании Victaulic

 • В случае 3-фазной сети проводное соединение станка 
должно быть выполнено сертифицированным электриком

 • Масса: 1500 фунт. | 680 кг
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель Приме-
чания

Материал 
трубы

Сталь

Нержавеющая 
сталь

Нерж. ст. для 
облегчен. труб 5S – 10S, 10

OGS
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3, 8 5  –  80 5  –  XS

17
40 –  

80

8 40S STD

9 5S  –  10S

1, 6 5  –  40

6 40 – 80 40

Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель Приме-
чания

Материал 
трубы

Сталь (OGS)

Сталь (OGS-200)

Нержавеющая 
сталь

Алюминий

Пластик ПВХ

Нерж. ст. для 
облегчен. труб 5S – 10S, 10

1. Должен использоваться сплав 6061-T4 или 6063-T4.

3. Возможна поставка накатных роликов EndSeal™ с префиксом RZ в обозначении. Для получения подробной информации свяжитесь с представителями Victaulic.

6. Использовать накатные ролики с префиксом RP в обозначении.

8. Использовать стандартные накатные ролики с префиксом R в обозначении для труб OGS и префиксом RW — для труб AGS.

9.  Использовать накатные ролики с префиксом RX в обозначении для труб OGS и префиксом RWX — для труб AGS. (Для накатки труб сорт. 10 (0.250" | 6,4 мм предлагаются 
специальные ролики RWX).

17. OGS-200 для использования с жесткой муфтой типа 870.

18. 0.375 – 0.500 только для труб класса B. Для более высокого предела текучести использовать VE872.

Примечание: Максимальные номинальные характеристики ограничиваются указанными для труб, значения предела текучести которых не превышают 
значений по API-5L класс B, ASTM класс B, максимальное число твердости по Бринеллю 150 (BHN).
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Станки для накатки пазов 
роликами на заводе / в цеху
VE872

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Полуавтоматический, электрогидравлический станок 
укомплектован защитными ограждениями и ножным 
аварийным выключателем

 • Для накатки пазов на трубах диаметром 30" | DN750 и 
выше требуется установка опорного основания; Высота 
каждого опорного основания составляет 16" | 406 мм в 
соответствии с допустимым диапазоном размеров труб, 
на которые возможна накатка пазов

 • Потребляемая мощность: 220/440 вольт, 3-фазное,  
60 герц в стандартном исполнении. Возможно 
исполнение станка на другие напряжения питания. 
Дополнительную информацию можно получить  
в компании Victaulic

 • В случае 3-фазной сети проводное соединение станка 
должно быть выполнено сертифицированным электриком 

 • Масса: 1900 фунт. | 862 кг
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) † / Сортамент

Модель
Приме-
чания

Материал 
трубы

Углеродистая 
сталь

Углеродистая 
сталь

Сорт. 40 От 0,375/9,5 мм до 0,500/12,7 мм

Стенка 0,562/0,625 только класса B

11. Физические свойства должны соответствовать техническим условиям API 5L, классы B, X42, X46, X52, X56 или X60, загрузить публикацию 25.09. Для получения 
информации о физических свойствах, которые не указаны в списке, свяжитесь с представителями Victaulic.

† Для диаметров 8 – 12" | 200 – 300 мм требуются комплекты роликов OGS; для диаметров 14 – 72" | 350 – 1800 мм требуются комплекты роликов AGS.

Примечание: Максимальные номинальные характеристики ограничиваются указанными для труб, значения предела текучести которых не превышают 
значений по API-5L класс B, ASTM класс B, максимальное число твердости по Бринеллю 150 (BHN).

victaulic.com 124 G-103-RUS REV A

С проре-
занными 

отверстиями

Расш
ири-

тельные 
соединения

С ненаре-
занными 
концами

Н
ерж

авею
-

щ
ая сталь

М
едь

O
G

S
VBSP

AG
S

Введение

Стальная 
система с 

заплечиками
AW

W
A

Высокая 
производи-
тельность

Гидравличе-
ская балан-

сировка
П

ЭВП
П

ВХ 
Aquam

ine
™

П
азовая 

система 
П

ВХ
И

нструм
ент

П
рокладки, 

уплотнения 
и уплотни-

тельные 
кольца

Стеклопла-
сты

П
роектны

е 
данны

е
Index

Инструменты для подготовки труб

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru

http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.01.pdf
http://www.victaulic.com
https://www.resurs-plast.ru/
https://www.resurs-plast.ru/


Станки для накатки пазов 
роликами на заводе / в цеху
RG5200I

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.05

 • Полностью автоматизированный гидравлический станок 
для работы в цеховых условиях поставляется в сборе 
с локационным сканирующим устройством, стойкой 
управления и роликами для стандартной накатки пазов 
на трубы (4 – 24" | DN100 – DN600) сортамента 40

 • Накатные ролики с усовершенствованной системой 
отслеживания фиксируют трубу на станке в процессе 
накатки

 • Станок поставляется с накатными роликами для 
стандартных пазовых соединений 4 – 12" | DN100 – 
DN300 и накатными роликами для усовершенствованных 
пазовых соединений (AGS) 14 – 24" | DN350 – DN600

 • Требования к приводу: Автономный

 • Потребляемая мощность: 208/240 вольт, 3 фазы, 
50/60 герц в стандартном исполнении. Возможно 
исполнение установки на другие питающие напряжения. 
Дополнительную информацию можно получить 
в компании Victaulic.

 • В случае 3-фазной сети проводное соединение  
установки должно быть выполнено  
сертифицированным электриком

 • Масса: 1120 фунт. | 508 кг
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент †

Модель Материал 
трубы

Углеродистая 
сталь Автоматический Полуавтоматический

Стандартная толщина стенки (AGS)

†  Накатка пазов на облегченные трубы возможна только для труб размеров OGS.  
Информацию по размерам 24" | DN600 и выше можно узнать у представителей компании Victaulic.
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Производственные станки для 
нарезания пазов в полевых 
условиях
VG28GD (ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД)  
VG28GD-ABR (АБРАЗИВНЫЙ РЕЖИМ) 
VDG26GD (ДВОЙНОЙ ПАЗ) 
VG26GD-COR (КОРРОЗИЙНЫЙ РЕЖИМ)

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Станок VG28GD прорезает одиночные пазы на трубах 
OGS для применения в нефутерованных трубопроводных 
системах

 • Станок VG28GD-ABR прорезает одиночные пазы на трубах 
OGS с возможностью футеровки трубопровода для 
абразивных режимов эксплуатации 

 • Станок VDG26GD прорезает двойные пазы на трубах OGS 
для применения в высоконапорных системах с муфтами 
типа 808 6" | DN150

 • Станок VG26GD-COR прорезает пазы на трубах из 
углеродистой стали, которые затем будут гуммированны  
и механически обработаны для придания им абразивной 
и коррозионной стойкости

 • Станки VG28GD, VG28GD-ABR VDG26GD и VG26GD-COR 
приводятся в действие приводом Power Mule II

 • Требования к приводу: Внешний привод, мин. 1 ½ л. с. | 1,12 кВт
 • Скорость привода: 38 об/мин макс.
 • Масса: 37 фунт. | 17 кг
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель
Материал 

трубы
Приме-
чания

Сталь
Нержавеющая 

сталь
Алюминий

Высокопрочный 
чугун Класс 53 мин.

15. Могут потребоваться специальные ножи и ограничители.

16. Максимальная толщина стенки стальной трубы не выше 0.437”/11,1 мм.
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VG28GD-ABR Сталь 15 40  –  80 40

Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель Приме-
чания

Материал 
трубы

15. Могут потребоваться специальные ножи и ограничители.

2 
50

2 ½ 
65

3 
80

3 ½ 
90

4 
100

5 
125

6 
150

8 
200

VDG26GD 15 40  –  80

Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель
Приме-
чания

Материал 
трубы

Сталь

15. Могут потребоваться специальные ножи и ограничители.

2  
50

2 ½ 
65

3  
80

3 ½ 
90

4  
100

5  
125

6  
150
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель
Приме-
чания

Материал 
трубы

Сталь

15. Могут потребоваться специальные ножи и ограничители.

victaulic.com 126 G-103-RUS REV A

С проре-
занными 

отверстиями

Расш
ири-

тельные 
соединения

С ненаре-
занными 
концами

Н
ерж

авею
-

щ
ая сталь

М
едь

O
G

S
VBSP

AG
S

Введение

Стальная 
система с 

заплечиками
AW

W
A

Высокая 
производи-
тельность

Гидравличе-
ская балан-

сировка
П

ЭВП
П

ВХ 
Aquam

ine
™

П
азовая 

система 
П

ВХ
И

нструм
ент

П
рокладки, 

уплотнения 
и уплотни-

тельные 
кольца

Стеклопла-
сты

П
роектны

е 
данны

е
Index

Инструменты для подготовки труб

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru

http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.01.pdf
http://www.victaulic.com
https://www.resurs-plast.ru/
https://www.resurs-plast.ru/


Производственные станки для 
нарезания пазов в полевых 
условиях
VG824 (OGS) 
VG824-ABR (АБРАЗИВНЫЙ РЕЖИМ OGS) 
VG824DG (ДВОЙНОЙ ПАЗ) 
VG824-COR (КОРРОЗИЙНЫЙ РЕЖИМ OGS)

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Станок VG824 прорезает одиночные пазы на трубах OGS 
для применения в нефутерованных трубопроводных 
системах

 • Станок VG824-ABR прорезает одиночные пазы на трубах 
OGS с возможностью футеровки трубопровода для 
абразивных режимов эксплуатации 

 • Станок VG824DG прорезает двойные пазы на трубах OGS 
для применения в высоконапорных системах с муфтами 
типа 808 8 – 12" | DN200 – DN300

 • Станок VG824-COR прорезает пазы на трубах из 
углеродистой стали, которые затем будут гуммированны  
и механически обработаны для придания им абразивной 
и коррозионной стойкости

 • Станки VG824, VG824DG VG824-ABR и VG824-COR 
приводятся в действие приводом Power Mule II

 • Требования к приводу: Внешний привод,  
мин. 1 ½ л. с. | 1,12 кВт

 • Скорость привода: 38 об/мин макс.
 • Масса: 82 фунт. | 37,2 кг
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель Приме-
чания

Материал 
трубы
Сталь

Нержавеющая 
сталь

Алюминий

Класс 53 мин.Высокопрочный 
чугун

15. Могут потребоваться специальные ножи и ограничители.
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель
Приме-
чания

Материал 
трубы

Сталь

15. Могут потребоваться специальные ножи и ограничители.
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель Приме-
чания

Материал 
трубы

Сталь

15. Могут потребоваться специальные ножи и ограничители.
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель Приме-
чания

Сталь

Материал 
трубы

15. Могут потребоваться специальные ножи и ограничители.
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Производственные станки для 
нарезания пазов в полевых 
условиях
VG828 (AGS)

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Станок VG828 прорезает одиночные пазы AGS 

 • Станок VG828 приводится в действие приводом Power 
Mule II

 • Требования к приводу: Внешний привод,  
мин. 1 ½ л. с. | 1,12 кВт

 • Скорость привода: 38 об/мин макс.

 • Масса: 82 фунт. | 37,2 кг 

Производственный станок 
Refuse-to-Fuse™ для нарезания 
пазов на трубах из ПЭВП  
в полевых условиях
CG3100, CG3300, CG3500 (ПЭВП)

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.06

 • Предназначен для нарезания пазов на трубах 8 – 36" по 
IPS и 250 – 900 мм по ISO (DR7 – DR17) из полиэтилена 
высокой плотности (HDPE)

 • Станок устанавливается на трубе с внешней стороны и 
прорезает паз на конце трубы за один проход

 • Станки CG3100 и CG3300 присоединяются напрямую к 
источнику питания 120 вольт, 50/60 герц, 20 ампер (также 
предлагается модель, рассчитанная на питание 220 вольт, 
одна фаза, 50/60 герц)

 • Станок CG3500 можно включать непосредственно в 
однофазную сеть питания 220 вольт, 50/60 герц, 20 ампер

 • Масса: CG3100: 430 фунт. | 195 кг, CG3300: 580 фунт. | 263 кг, 
CG3500: 715 фунт. | 324 кг
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель Приме-
чания

Сталь

Материал 
трубы

15. Могут потребоваться специальные ножи и ограничители.
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель Материал 
трубы

ПЭВП
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Производственные станки для 
нарезания пазов в полевых условиях
ОРБИТАЛЬНЫЙ СТАНОК VG412

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Специально разработан для полевых монтажных работ (не подходит 
для прорезания пазов в промышленных условиях)

 • Монтаж снаружи и работа от привода идеально подходят 
для нарезания пазов на трубах из высокопрочного чугуна с 
керамической футеровкой

 • Конструкция шарнирной рамы позволяет нарезать пазы на любом 
участке вдоль трубы

 • Требования к приводу: 120 вольт, 11,5 ампер
 • Масса: 151 фунт. | 69 кг

Производственные станки для 
нарезания пазов в полевых условиях
VG VIC-GROOVER

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Предназначен для ручного или механизированного нарезания пазов 

 • Поставляется с трещоточной рукояткой для ручного управления

 • Требования к приводу: Ручной или внешний привод, мин. ½ л. с. | 0,37 кВт

 • Внешние силовые приводы должны соответствовать требованиям 
техники безопасности

 • Скорость привода: 40 об/мин макс.

 • Масса: 28 фунт. | 13 кг
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель Материал 
трубы

Сталь

Нержавеющая сталь
Алюминий1

Пластик ПВХ

Высокопрочный чугун
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель
Материал 

трубы
Сталь

Высокопрочный 
чугун Класс 53 мин.
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Станки для нарезания пазов 
на пластиковых трубах
VPG26

С полной информацией можно ознакомиться, 
загрузив публикацию 24.01

 • Оснащен высокоскоростным вставным резцом 
фрезерного типа, который прорезает радиальный паз  
на полную глубину за один оборот инструмента вручную 
вокруг трубы

 • Привод вращения: Ручной (по часовой стрелке)

 • Потребляемая мощность: 110 вольт, одна фаза,  
60 герц, 7 ампер

 • Масса: 41 фунт. | 19 кг

Станки для нарезания пазов  
на пластиковых трубах
VPG824

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Оснащен высокоскоростным вставным резцом 
фрезерного типа, который прорезает радиальный паз  
на полную глубину за один оборот инструмента вручную 
вокруг трубы

 • Привод вращения: Ручной (по часовой стрелке)

 • Потребляемая мощность: 110 вольт, одна фаза,  
60 герц, 7 ампер

 • Масса: 47 фунт. | 21 кг

2  
50

2 ½ 
60

3  
80

3 ½ 
90

4  
100

5  
125

6  
150

VPG26 40  –  80

Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы Размер трубы (дюймы | мм) / Сортамент

Модель
Материал 

трубы

Пластик ПВХ
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Номинальные характеристики 
оборудования — Наибольший 
размер трубы

Размер трубы (дюймы | мм) / 
Сортамент

Модель
Материал 

трубы

Пластик ПВХ
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Пазовый резец Aquamine™

APG

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Станок с ручным приводом используется для нарезания 
шлицев и снятия фасок на трубах из ПВХ Aquamine

 • Подготавливает трубы Aquamine 4 – 12" | DN100 – DN300  
к установке муфт Aquamine

 • Орбитальный инструмент вращается вокруг стационарно 
закрепленной трубы

 • Возможна эксплуатация на трубах, закрепленных в тисках, 
или на трубчатых стойках, которые не находятся под 
давлением и не содержат рабочих сред

 • Масса: 13 фунт. | 5,9 кг

Инструменты для вырезания 
отверстий
HCT908

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Неразъемный инструмент для вырезания отверстий 
диаметром до 4 ½" | 120 мм в трубах из углеродистой и 
нержавеющей стали; для труб диаметром до 8" | DN200

 • Позволяет использовать выпускные патрубки, 
механически соединяемые болтами с Mechanical-T 
головкой, Vic-Let и Vic-O-Well

 • Потребляемая мощность: 110 вольт, одна фаза,  
60 герц, 7 ампер

 • Масса: 23 фунт. | 10 кг
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Инструменты для вырезания 
отверстий
VHCT900

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Трехкомпонентный инструмент для вырезания отверстий 
диаметром до 3½" | 90 мм для выпускных патрубков, 
механически соединенных болтами с Mechanical-T 
головкой, Vic-Let и Vic-O-Well

 • Базовый блок быстро фиксируется на трубе в 
вертикальном, горизонтальном или подвесном 
положении

 • Предлагается с удлиненной цепью для труб  
10 – 24" | DN250 – DN600

 • Потребляемая мощность: Источник питания 120 вольт, 
одна фаза, 60 герц, 10 ампер с заземлением (по 
дополнительному заказу возможно исполнение  
220 вольт, одна фаза, 60 герц, 5 ампер)

 • Масса: 36 фунт. | 16 кг

Инструменты для вырезания 
отверстий
VIC-TAP II

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Резцы для отверстий включают в себя устройство  
типа 931 Vic-Tap II Mechanical-T для нарезания резьбы  
в системах стальных трубопроводов до давления 
500 фунт/кв. дюйм | 3447 кПа | 34 бар

 • Размер отверстия 2 3⁄8" | 60,5 мм

 • Потребляемая мощность: 115 вольт, одна фаза,  
60 герц, 7,5 ампер

 • Масса: Основание кондукторной втулки: 15 фунт. | 6,8 кг; 
сверлильная установка с подачей: 16 фунт. | 7,3 кг; клапанный 
узел типа 931, 12 – 15 фунт. | 5,4 – 6,8 кг в зависимости от 
размера (предлагаются 4" | DN100, 5" | DN125, 6" | DN150  
и 8" | DN200)

 • Рабочие характеристики в стандартном исполнении: 
Только выпускное отверстие 4 – 8" | DN100 – DN200 × 
выпускное отверстие 2 ½" | DN65 (IPS)
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Станки для резки труб
РУЧНОЙ СТАНОК VCT1

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Портативный станок облегченной конструкции 
предназначен для резки труб диаметром 4 – 24" |  
DN100 – DN600 толщиной стенки до 0.5" | 12,7 мм

 • Кривошипная рукоятка с червячной передачей 
обеспечивает плавное продвижение трубы вручную, 
простое управление и точную резку

 • Толщина стенки: 0.065 – 0.500" | 1,65 – 12,7 мм  
(в комплект поставки входят наконечники)

 • Наконечники: Ацетиленовые — 1 шт. #00, #0, #1

 • Потребляемая мощность: Не применимо

 • Масса: 22 фунт. | 10 кг

Станки для резки труб
АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ VCT2

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Вращение осуществляется за счет малогабаритного 
двигателя 120 В пер. тока с дистанционным управлением SCR

 • Уникальная конструкция распределителя выполнена 
со вставкой из нержавеющей стали, которая позволяет 
увеличить срок службы наконечника, облегчает очистку  
и снижает негативные последствия

 • Толщина стенки: 0.065 – 0.500" | 1,65 – 12,7 мм  
(в комплект поставки входят наконечники)

 • Наконечники: Ацетиленовые — 1 шт. #00, #0, #1

 • Мощность двигателя: 15 Вт, 10 000 об/мин

 • Потребляемая мощность: 120 вольт, одна фаза,  
60 герц, 15 ампер

 • Масса: 33 фунт. | 15 кг
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Инструмент Vic-Press™

PFT510

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Служит для фиксации изделий Vic-Press сортамента 10S  
на трубах из нержавеющей стали сортамента 10S

 • Комплект инструментов:  
(1) Инструмент PFT510,  
(2) ионно-литиевая батареи 18 В,  
(1) аккумуляторное зарядное устройство,  
(1) футляр для инструментов,  
(1) футляр для тисков,  
(1) тиски размером каждый ½" | DN15, ¾" | DN20,  
1" | DN25, 1 ½" | DN40 и 2" | DN50 и  
(1) переходник

 • Не совместим с инструментом / компонентами PFT505  
и / или PFT509

 • Потребляемая мощность: Батарейный источник питания 
110 вольт, 60 циклов, 6,5 ампер (220 вольт  
по дополнительному заказу)

 • Масса: 21 фунт. | 9,5 кг (PFT510 с тисками 1" | DN25)

Комплектующие
СИЛОВОЙ ПРИВОД VPD752

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Может быть использован в качестве силового привода 
для накатных станков VE226, VE26, VE206, VE46, VE416FS 
и VE272SFS при условии оснащения станка подходящей 
опорной пластиной, а также для станков VG, VG28GD  
и VG824 с универсальным ведущим валом

 • Приводится в действие ножным аварийным 
выключателем

 • Потребляемая мощность: 115 вольт, 15 ампер, 50/60 герц 
(220 вольт, 6 ампер, 50/60 циклов по дополнительному 
заказу)

 • Масса: 140 фунт. | 634 кг
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Комплектующие
POWER MULE II

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Идеально подходит для приведения в действие станков 
для нарезания пазов Victaulic®

 • Двухколесная установка для работы в тяжелом режиме 
приводит в действие станки Victaulic для нарезания пазов 
со скоростью (мощностью), необходимой для точного 
пазования

 • Вращающаяся головка для горизонтального  
и вертикального применения

 • Установка Power Mule II оснащена управлением  
«вперед — выкл. — назад» и неразъемным ножным 
аварийным выключателем

 • Частота вращения при полной нагрузке: 35 об/мин

 • Потребляемая мощность: 115 вольт, 15 ампер,  
50/60 герц (220 вольт по дополнительному заказу)

 • Масса: 190 фунт. | 86 кг

Комплектующие
РЕГУЛИРУЕМАЯ ТРУБНАЯ ПОДСТАВКА VAPS112

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Предназначена для крепления накатываемых труб

 • Турникетная конструкция позволяет поворачивать трубу 
для накатки пазов с обоих концов, не снимая с подставки

 • Поступательное и поперечное перемещение

 • Функциональные возможности: Трубы диаметром  
¾ – 12" | DN20 – DN300

 • Номинальная нагрузка: 1 075 фунт. | 490 кг

 • Вертикальный ход: Регулирование ножек на 8 ½" | 216 мм 
по высоте с максимальной высотой стола 23" | 584 мм

 • Минимальная высота трубы от пола: 23" | 584 мм  
на трубах 12" | DN300 и 21" | 533 мм на трубах 1" | DN25

 • Масса: 190 фунт. | 86 кг
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Комплектующие
РЕГУЛИРУЕМАЯ ТРУБНАЯ ПОДСТАВКА VAPS224

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Специально разработана для крепления накатываемых 
труб

 • Устойчивая подставка для тяжелых условий эксплуатации 
обеспечивает свободное вращение и перемещение 
трубы по передаточным роликам

 • Функциональные возможности: Трубы диаметром  
2 – 24" | DN50 – DN600

 • Номинальная нагрузка: 1 800 фунт. | 816 кг

 • Вертикальный ход: 23" | 584 мм

 • Минимальная высота трубы от пола 13" | 325 мм  
на трубе 24" | DN600

 • Максимальная высота трубы от пола 38" | 965 мм  
на трубе 2" | DN50

 • Масса: 260 фунт. | 118 кг

Комплектующие
РЕГУЛИРУЕМАЯ ТРУБНАЯ ПОДСТАВКА VAPS1672

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Специально разработана для крепления накатываемых 
труб

 • Устойчивая подставка для тяжелых условий эксплуатации 
обеспечивает свободное вращение и перемещение 
трубы по передаточным роликам

 • Предназначена для использования со станками моделей 
VE436MC и VE460

 • Функциональные возможности: Трубы диаметром  
16 – 72" | DN400 – DN1800

 • Номинальная нагрузка: 10 000 фунт. | 4535 кг

 • Вертикальный ход: 17" | 425 мм

 • Минимальная высота трубы от пола 16" | 406 мм  
на трубе 72" | DN1800

 • Максимальная высота трубы от пола 28" | 711 мм  
на трубе 16" | DN400

 • Масса: 480 фунт. | 218 кг
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Комплектующие
PT100A, PT101 И PT102A

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Стальные рулетки карманного формата Go/No-Go  
для измерений длины окружности труб

 • Сторона Go/No-Go можно использовать для проверки 
соответствия размеров труб с накатанными роликом или 
выточенными пазами спецификациям Victaulic® на трубы  
с накатанными пазами

 • Рулетки, маркированные с переднего конца, 
обеспечивают нужный нахлест в пазу и, следовательно, 
более точное измерение

 • Модель PT100A имеет маркировку Go/No-Go для труб 
диаметром ¾ – 24" | DN20 – DN600; рулетка размечена  
с обратной стороны с шагом 0.01" | 0,25 мм

 • Модель PT-101 имеет маркировку Go/No-Go для труб 
диаметром DN20 – DN600; с обратной стороны рулетка 
имеет разметку с шагом 0,25 мм

 • Модель PT102A имеет маркировку Go/No-Go для труб 
стандартного пазового соединения диаметрами 8 – 12" | 
DN200 – DN300 и труб усовершенствованного пазового 
соединения (AGS) диаметрами 14 – 72" | DN350 – DN1800; 
с обратной стороны рулетка имеет разметку с шагом  
0.02" | 0,5 мм

Комплектующие
РЕГУЛИРУЕМАЯ ТРУБНАЯ ПОДСТАВКА VAPS270

 • Специально разработана для крепления накатываемых труб

 • Устойчивая подставка для тяжелых условий эксплуатации 
обеспечивает свободное вращение и перемещение 
трубы по передаточным роликам

 • Предназначена для использования с накатными станками 
моделей VE108H, VE270FSD, VE271FSD и VE272SFS

 • Функциональные возможности: Трубы диаметром  
¾ – 12" | DN20 – DN300

 • Номинальная нагрузка: 660 фунт. | 300 кг

 • Турникетная конструкция позволяет накатывать  
пазы на оба конца, не снимая трубу с подставки

 • Минимальная высота трубы от пола: 37" | 930 мм

 • Максимальная высота трубы от пола: 25" | 630 мм

 • Масса: 44 фунт. | 20 кг

 • Для получения информации о наличии изделий  
в регионе обращайтесь к представителям Victaulic
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Комплектующие
КАБЕЛИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРА КАНАВКИ НА 
МЕДНЫХ ТРУБАХ

Кабели карманного формата Go/No-Go для измерений длины 
окружности медных труб

 • Кабель GDC-CTS предназначен только для проверки 
соответствия труб с накатанными пазами требованиям 
стандарта CTS, холоднотянутых медных труб типов K, L, M 
требованиям стандарта ASTM B-88 и DMV требованиям 
стандарта ASTM B-306 (диаметры 2 – 8" | 54,0 – 206,4 мм)

 • Кабель GDC-EC предназначен только для проверки 
соответствия труб с накатанными пазами требованиям 
Европейского стандарта EN 1057 R250 (средней 
твердости) (трубы диаметром 54 – 159 мм).

 • Кабель GDC-AC предназначен только для проверки 
соответствия медных труб с накатанными пазами типов A,  
B и D требованиям Австралийского стандарта AS 1432 
(трубы диаметром 50 – 200 мм).

КАБЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМЫ STRENGTHIN™ 100 ДЛЯ 
ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Кабели карманного формата Go/No-Go для измерений длины 
окружности труб из нержавеющей стали диаметров 2 – 12" | 
DN50 – DN300

 • Кабель GDC-STRENGTHIN100 предназначен только  
для проверки соответствия труб с накатанными  
пазами спецификациям на диаметры пазов Victaulic 
StrengThin™ 100

 • Для обеспечения надлежащих размеров накатных пазов 
необходимо обращаться к инструкциям по установке 
I-E497 StrengThin 100 или к последним опубликованным 
спецификациям по накатным пазам, размещенным  
на сайте www.victaulic.com
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Инструменты для подготовки труб

Комплектующие
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

 • Сумка для тяжелого режима работы для транспортировки 
инструмента для накатки пазов роликами, накатных 
роликов и комплектующих 

 • Сумка рассчитана на 50 фунт. | 23 кг

 • Масса: 4 фунт. | 2 кг

Оборудование по проверке 
безопасности системы
КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ КРЫШЕК № T-60

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.07 

 • Предоставляет пользователю альтернативную 
возможность проверить герметичность системы  
и отсутствие контрольной среды перед тем,  
как продолжить работу

 • Убирается в штабелируемый ящик усиленной 
конструкции на колесах 

 • В комплект входят тестовые крышки 2 – 8" | DN50 – DN200 
по IPS

 • Тестовые крышки 2 – 12" | DN50 – DN300 можно заказать 
по отдельности под заказ
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Зажимные кольца типа 809
ШИРОКОЕ ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО

МАЛОЕ ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 15.02 

 • С дополнительной информацией об использовании 
инструмента с муфтами можно ознакомиться, загрузив 
публикации к отдельным муфтовым изделиям

Инструмент для монтажа 
болтовых разъемных муфт 
(VBSP) Victaulic®

МАЛЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ CTM-01
ШИРОКИЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ CTM-02
МАЛЫЙ 10-ТОННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  
ИНСТРУМЕНТ CTH-01
ШИРОКИЙ 25-ТОННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  
ИНСТРУМЕНТ CTH-02

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • С дополнительной информацией об использовании 
инструмента с муфтами можно ознакомиться, загрузив 
публикации к отдельным муфтовым изделиям
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Производственный модуль
VAP131

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Готовое решение для металлоконструкторских цехов

 • Повышает производительность при совместном 
использовании с пазовыми системами Victaulic®

 • Комплект включает в себя регулируемую трубную 
подставку с гидроприводом и салазки, держатель, два 
регулируемых позиционирующих столов, сборочный 
стол, а также колесики и передаточные ролики

Производственный модуль
РЕГУЛИРУЕМАЯ ТРУБНАЯ ПОДСТАВКА  
С ГИДРОПРИВОДОМ VAPS 131R

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Предназначена для крепления накатываемых труб

 • Обеспечивает свободное вращение и перемещение 
трубы по передаточным роликам

 • Турникетная конструкция позволяет поворачивать трубу 
для накатки пазов с обоих концов, не снимая с подставки

 • Функциональные возможности: Трубы диаметром 4 – 24" | 
DN100 – DN600; номинальная нагрузка: 2000 фунт. | 907 кг

 • Вертикальный ход: 30.5" | 775 мм

 • Минимальная высота трубы от пола: Совместимость  
с инструментами для накатки пазов роликами Victaulic

 • Потребляемая мощность: 230 вольт, 6 ампер, 50 герц  
(120 вольт, 12 ампер, 60 герц по дополнительному заказу)

 • Масса: 500 фунт. | 227 кг
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Производственный модуль
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР VAPS 131F

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Предназначен для закрепления труб с торцевыми пазами, 
клапанами и фитингами, когда используется вместе  
со сборочным столом VAPS 131T

 • Для работы со свободными руками поставляется ножное 
управление

 • Колесики имеют поворотную конструкцию для 
улучшенной маневренности

 • Функциональные возможности: Трубы диаметром 4 – 24" | 
DN100 – DN600; номинальная нагрузка: 1200 фунт. | 544 кг 
с колесами, 2000 фунт. | 907 кг без колес

 • Вертикальный ход: 29.25" | 743 мм

 • Потребляемая мощность: 230 вольт, 6 ампер, 50 герц 
(120 вольт, 12 ампер, 60 герц по дополнительному заказу)

 • Масса: 400 фунт. | 181 кг

Производственный модуль
СБОРОЧНЫЙ СТОЛ VAPS 131T

С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 24.01

 • Предназначен для закрепления труб с торцевыми пазами, 
клапанами и фитингами, когда используется вместе  
с гидравлическим позиционером VAPS 131F

 • Возможна установка передаточных роликовых узлов  
для размещения труб диаметром 2 – 24" | DN50 – DN600

 • Функциональные возможности: Трубы диаметром 4 – 24" |  
DN100 – DN600; номинальная нагрузка: 8000 фунт. | 
3629 кг, номинальная нагрузка на передаточные ролики 
700 фунт. | 318 кг

 • Вертикальный ход: 29.25" | 743 мм

 • Масса: 500 фунт. | 227 кг
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Компания Victaulic предлагает широкий ассортимент 
прокладок из синтетической резины для самых разных 
областей применения. Прокладки Victaulic® удовлетворяют 
требованиям по предельным значениям температур, 
прочности на разрыв, устойчивости к химическому 
воздействию и сроку годности. Полный перечень изделий 
приведен в Руководстве Victaulic по выбору уплотнений, 
публикация 05.01.

Информация о специфической химической и температурной 
совместимости приведена в подробном отчете к Руководству 
по выбору прокладок при работе с химическими веществами 
(GSG-100), которое можно найти на сайте victaulic.com. 

Переходные

Flush-Seal™ Advanced Groove System 
(AGS)

Vic-Flange

Пазовая медная труба с 
прокладкой Flush-Seal

непрессованный прессованный

Vic-Press™ для нержавеющей 
стали сортамента 10S

Выпускные Переход с IPS на AWWA

Тип 296-A для 
стеклопластиковой трубы

OGS-200 для жесткой муфты 
типа 870

С ненарезанными концами

Болтовые разъемные муфты 
(VBSP) Victaulic

Стальная система 
с заплечиками

Механически соединенные 
болтами с Mechanical-T 
головкой

Flush-Seal по стандарту 
AWWA 

С ненарезанными концами для 
труб из ПЭВП

С двойным пазом для труб из 
ПЭВП

Стандартные с двойным 
пазом

С двойным пазом EndSeal

Переход с IPS на ПЭВП

СтандартныеInstallation-Ready™

EndSeal™

Уплотнение
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Материал прокладок

Компания Victaulic предлагает широкий ассортимент прокладок 
из синтетической резины для самых разных областей применения. 
Композитный материал Victaulic® класса «E» из этилен-пропилен-
монодиена (EPDM) подходит для большинства систем водоснабжения. 
Материал прокладки Victaulic класса «E» обладает исключительно 
высокими эксплуатационными свойствами в отношении старения, 
теплостойкости и устойчивости к горячей воде. Испытания на старение 
этого материала при нагреве до +250 °F | +121 °C не выявили сколько-
нибудь существенных изменений его физических свойств. Лучшие 
результаты испытаний были получены при использовании резины в 
преимущественно неокисляемой среде, такой как водопроводная 
система. Например, испытания на старение в неокисляемой среде не 
выявили сколько-нибудь существенных изменений физических свойств 
этого материала даже при температуре испытания +350 °F | +177 °C.

Поскольку вода не оказывает отрицательного влияния на эластомер, 
то температура является единственным ограничивающим фактором, 
который следует учитывать при определении ожидаемого срока службы 
эластомера в водопроводных системах. Превосходные характеристики 
эластомера класса «E» позволяют использовать его в системах горячего 
водоснабжения при температурах до +230 °F | +110 °C. Прокладочный 
материал класса «E» обладает более высокими характеристиками 
по сравнению с материалом прокладок предыдущих поколений по 
всем эксплуатационным показателям, включая предельные значения 
температур, прочность на разрыв, устойчивость к химическому 
воздействию и срок годности.

Характеристики прокладок / уплотнений /  
уплотнительных колец

Компания Victaulic предлагает широкий ассортимент прокладок, 
уплотнений и уплотнительных колец из синтетической резины для 
самых разных областей применения. Для обеспечения максимального 
срока службы в предполагаемой области применения большое 
значение имеют выбор подходящей прокладки и ее технические 
характеристики. Наиболее важным фактором является температура в 
сочетании с концентрацией продукта, срок службы и бесперебойная 
работа. Температуры, выходящие за пределы допустимого диапазона, 
оказывают отрицательное воздействие на полимер. 

Указанные области применения приведены исключительно для 
предоставления общих рекомендаций к применению. Следует отметить, 
что существуют области применения, для которых указанные прокладки, 
уплотнения и уплотнительные кольца не подходят. Для получения 
конкретных рекомендаций относительно специфических областей 
применения и ознакомления со списком областей, для которых те  
или иные уплотнения не подходят, см. последнее издание Руководства  
по выбору прокладок при работе с химическими веществами  
(загрузить публикацию GSG-100).

Рекомендации по использованию уплотнений применимы только к 
прокладкам, уплотнениям и уплотнительным кольцам производства 
Victaulic. Рекомендации в отношении каких-либо конкретных областей 
применения не всегда подразумевают совместимость корпуса муфты, 
соответствующих фитингов и других компонентов этим областям 
применения.

Данные рекомендации не применимы к гуммированным клапанам 
или клапанам с резиновым уплотнением или другим гуммированным 
изделиям. Для облегчения идентификации прокладки Victaulic имеют 
понятную маркировку, наносимую в процессе формовки, с указанием 
размера, типа и материала прокладки.

Перечни и классификация в отношении систем питьевого 
водоснабжения

Прокладки из EPDM класса «E», Vic-Plus класса «E», прокладки класса 
«E2», Vic-Plus классов «EHP» и «EHP» классифицируются лабораториями 
UL согласно стандартам ANSI/NSF 61 как допустимый материал для 
прохождения холодной (+73 °F | +23 °C) и горячей питьевой водой  
(+180 °F | +82 °C) и согласно стандартам ANSI/NSF 372. С полной 
информацией можно ознакомиться, загрузив публикацию 02.06.

Галогенизированный бутилсодержащий материал прокладок Victaulic 
класса «M» (который, как правило, используется с изделиями стандарта 
AWWA) классифицируются лабораториями UL согласно стандартам 
ANSI/NSF 61 как допустимый материал для прохождения  
холодной (+86 °F | +30 °C) питьевой водой и согласно стандартам  
ANSI/NSF 372. С полной информацией можно ознакомиться,  
загрузив публикацию 02.06.

Муфты и фитинги Vic-Press™ сортамента 10S: классифицируются 
лабораториями UL согласно стандартам ANSI/NSF 61 как допустимый 
материал для прохождения холодной +73 °F | +23 °C и горячей питьевой 
водой +180 °F | +82 °C с уплотнительными кольцами «E» и «H» и согласно 
стандартам ANSI/NSF 372. С полной информацией можно ознакомиться, 
загрузив публикацию 02.06.

Помимо вышесказанного, стандартное черное битумное покрытие, 
используемое на фитингах с битумной прокладкой согласно AWWA, 
сертифицировано согласно стандарту NSF 61. Поскольку покрытие 
— это единственный материал, который вступает в контакт с водой, 
то покрытия, соответствующие стандарту NSF 61, приобретаются 
отдельно и могут быть нанесены на изделия Victaulic. С информацией 
о конструкции и испытаниях прокладок Victaulic можно ознакомиться, 
загрузив публикацию 05.01.

Смазка прокладки

Для обеспечения правильного монтажа муфты необходимо тщательно 
смазывать внешнюю поверхность прокладки, включая кромки и / 
или концы труб и внутреннюю поверхность корпуса. Для установки 
следует использовать смазку Victaulic. На прокладках класса «E» или «L» 
возможно использование других совместимых смазочных материалов, 
таких как силикон. Смазка Victaulic поставляется в коробках с (12) 
тюбиками объемом 4 жидких унций | 114 миллилитров или в таре 
объемом 1 кварта | 946 миллилитров.

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА МУФТЫ НАНЕСЕНИЕ СМАЗКИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

Уплотнения клапана

Руководство Victaulic по выбору уплотнений (05.01) не содержит 
сведений о клапанных уплотнениях Victaulic. Информацию об 
уплотнениях для каждого конкретного клапана см. в публикациях  
к конкретному клапану Victaulic.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Для обеспечения максимального срока службы в предполагаемой области применения большое значение 
имеют выбор подходящей прокладки и ее технические характеристики. Информация о специфической 
химической и температурной совместимости приведена в разделах «Выбор прокладки» и «Работа с 
химическими веществами». Приведенная информация содержит обобщенные диапазоны значений для всех 
совместимых жидкостей.

Выбор неподходящей резиновой смеси может стать причиной травмы персонала или повреждения имущества, 
неправильной установки, протечек через соединение или его повреждение.

victaulic.com 144 G-103-RUS REV A

С проре-
занными 

отверстиями

Расш
ири-

тельные 
соединения

С ненаре-
занными 
концами

Н
ерж

авею
-

щ
ая сталь

М
едь

O
G

S
VBSP

AG
S

Введение

Стальная 
система с 

заплечиками
AW

W
A

Высокая 
производи-
тельность

Гидравличе-
ская балан-

сировка
П

ЭВП
П

ВХ 
Aquam

ine
™

П
азовая 

система 
П

ВХ
И

нструмент

П
рокладки, 

уплотнения 
и уплотни-

тельны
е 

кольца
Стеклопла-

сты
П

роектны
е 

данны
е

Index

Прокладки / уплотнения / уплотнительные кольца

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru

http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/GSG-100.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/02.06.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/02.06.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/02.06.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/05.01.pdf
http://www.victaulic.com
https://www.resurs-plast.ru/
https://www.resurs-plast.ru/


Введение

Общий каталог Victaulic был составлен для монтажников и 
разработчиков трубопроводных систем, составителей технических 
условий и заказчиков в качестве основного справочного 
руководства по методам механической сборки трубопроводов 
Victaulic®. Каталог составлен таким образом, чтобы информацию 
можно было найти в контексте и наиболее доступной форме.  
Для удобного поиска основных разделов см. сжатое содержание  
на стр. i; подробное содержание приведено на стр. 147.  
С дополнительной информацией можно ознакомиться,  
загрузив конструктивные данные 26.01.

Важная информация

Стандартные муфты Victaulic для пазового соединения труб 
предназначены для использования с трубами, имеющими 
торцевые пазы в соответствии со спецификациями пазов Victaulic 
и соединяемых в паз фитингов, клапанов и соответствующих 
компонентов с торцевыми пазами Victaulic. Они не предназначены 
для использования с трубами и / или фитингами с ненарезанными 
концами. Муфты Victaulic с ненарезанными концами 
предназначены для использования только со стальными трубами 
с ненарезанными концами или снятыми фасками (если не указано 
иное) и фитингами Victaulic с ненарезанными концами. Муфты 
Victaulic с ненарезанными концами не предназначены для 
использования с трубами и / или фитингами, которые имеют 
торцевые пазы или резьбу. Они также не предназначены 
для использования с компонентами Advanced Groove System 
(Усовершенствованной системы пазовых соединений), 
которые применяются на трубах диаметром 14 – 72" |  
DN350 – DN1800.

Для приведения в соответствие со спецификациями Victaulic, 
изложенными для каждого конкретного типа изделия, трубы 
необходимо предварительно подготовить. Изложенные в документе 
эксплуатационные данные основаны на надлежащей подготовке 
трубы. Прокладка должна выбираться с учетом предполагаемого 
типа работ. Следует отметить, что существует ряд работ, 
для которых не рекомендуется использование уплотнений 
Victaulic. Конкретные рекомендации по применению 
уплотнений для различных типов работ и перечни операций, 
для которых использование тех или иных уплотнений  
не рекомендуется, см. в последнем издании Руководства  
Victaulic по выбору уплотнений (загрузить публикацию 05.01).  
Для правильного монтажа изделий Victaulic прокладки 
необходимо всегда смазывать. Смазочное вещество должно 
соответствовать требованиям изготовителя. Чтобы не допустить 
защемления прокладки, необходимо тщательно смазывать ее 
внешнюю поверхность, включая кромки и / или концы труб 
и внутреннюю поверхность корпуса. Смазка обеспечивает 
правильную посадку и выравнивание прокладки во время 
установки.

Компания Victaulic предлагает полный ассортимент инструмента 
для подготовки труб в соответствии со спецификациями Victaulic. 
Этот инструмент рекомендуется использовать для подготовки труб 
к монтажу изделий Victaulic. Перед использованием инструмента 
Victaulic необходимо прочитать и понять Инструкции по 
эксплуатации инструмента, которые входят в комплект поставки. 
Все данные, которые содержатся в настоящем документе, могут 
быть изменены без предварительного уведомления.

Уведомление

Технические и эксплуатационные данные, весовые и размерные 
характеристики, а также спецификации, опубликованные в данном 
каталоге, заменяют собой все ранее опубликованные данные.

Компания Victaulic проводит политику непрерывного улучшения 
продукции и поэтому оставляет за собой право на внесение 
изменений в технические характеристики изделий, конструкцию  
и стандартную комплектацию оборудования без предварительного 
уведомления и какой-либо ответственности со своей стороны.

Актуальную информацию о продукции Victaulic можно получить  
на сайте victaulic.com.

Сведения, представленные в настоящем каталоге, имеют 
справочный характер и предназначены для проектирования 
трубопроводов при использовании изделий Victaulic в 
предполагаемой области применения. Они не должны заменять 
собой компетентную и профессиональную помощь, которая 
является безусловной необходимостью в любой специфической 
области применения.

Конструкция

Необходимо всегда сверяться с проектно-конструкторской 
информацией, которую можно бесплатно запросить у 
представителей компании Victaulic. Необходимо всегда 
придерживаться правил устройства и безопасной эксплуатации 
трубопроводов. Не допускается превышать значения 
удельного давления, температуры, внутренних и внешних 
нагрузок, эксплуатационные нормы и допуски. Некоторые 
области применения требуют установления особых условий, 
нормативных требований и применения коэффициентов 
безопасности. Соответствующие решения должны приниматься 
квалифицированными инженерами.

Предпринимая все возможные усилия по обеспечению 
точности информации, компания Victaulic, ее дочерние и 
аффилированные компании не предоставляют явно выраженной 
или подразумеваемой гарантии в отношении информации, 
содержащейся в данном каталоге, или сведений, упомянутых  
в настоящем документе.

Лица, пользующиеся информацией или сведениями, 
содержащимися в настоящем документе, делают это на свой 
собственный риск и несут всю ответственность за возможный 
ущерб, возникший в результате этого использования.

Монтаж

Необходимо всегда сверяться с Руководством Victaulic по установке 
на объекте или Руководством пользователя на изделие, которое 
предполагается устанавливать.

Инструкции и Руководства пользователя со всеми данными по 
монтажу и сборке включены в объем каждой поставки Victaulic,  
а также имеются в формате PDF на нашем сайте victaulic.com.
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труб из нержавеющей стали 40

Запирающая гибкая муфта  
с одной прокладкой для  
труб из углеродистой стали 40

Свободная гибкая муфта для  
труб из нержавеющей стали 38

Свободная гибкая муфта для  
труб из углеродистой стали 38

Свободная гибкая муфта для  
труб из стеклопластика 108

Свободная гибкая 
расширительная муфта для  
труб из углеродистой стали 47

Свободная гибкая 
расширительная муфта для  
труб из нержавеющей стали 47

Система с 
прорезанными 
отверстиями
Выпускной патрубок Vic-O-Well  

без хомутов с термометром  43
Выпускной патрубок без хомутов 

Vic-Let  43
Механически соединенный 

болтами с Mechanical-T головкой 
отвод и перекрестные узлы  42

Механически соединенный 
болтами с Mechanical-T головкой 
раструбный выпускной 
патрубок 43

Сливная муфта 42

Расширительные 
соединения

Муфта для расширительного 
соединения 48

Расширительное соединение  46
Расширительное  

соединение AGS  47
Расширительное  

соединение Mover  46
Расширительное соединение 

StrengThin™ 100 46
Расширительный барабан  50
Свободная гибкая 

расширительная муфта для  
труб из нержавеющей стали 47

Свободная гибкая 
расширительная муфта  
для труб из углеродистой 
стали 47

Сильфонное расширительное 
соединение из нержавеющей 
стали 49

Система с 
ненарезанными концами 
для углеродистой стали

Муфта с ненарезанным  
концом Roust-A-Bout  51

Фитинги  52

Система из 
нержавеющей стали

StrenghThin 
Муфта высокого давления 65
Фитинги высокого  
давления 65

StrenghThin 100
Жесткая муфта 66
Запорные клапаны 67 
Поворотный обратный 
клапан 67
Расширительное 
соединение 67
Фитинги 66

Vic-Press для труб из 
нержавеющей стали марки 
304 сортамента 10S  63

Vic-Press для труб из 
нержавеющей стали марки 
316 сортамента 10S  64

Гибкая муфта из дуплексной 
стали 56

Гибкая муфта из стали  
марки 316 56

Двустворчатый обратный 
клапан 61

Жесткая муфта 55
Жесткая муфта из дуплексной 

стали 55
Жесткая муфта из стали  

марки 316 55
Запорные клапаны Vic-300 

MasterSeal™ из нержавеющей 
стали 60

Легкая гибкая муфта из 
дуплексной стали 57

Легкая гибкая муфта из стали 
марки 316 56

Механически соединенный 
болтами с T-образной 
головкой отвод для труб из 
нержавеющей стали 57

Переходник Vic-Flange 57
Поворотный обратный клапан 60
Пробковый клапан 62
Трехкомпонентный шаровой 

клапан Vic-Press 62
Фитинги толщина трубы 10S  

по ANSI 58
Фитинги толщина трубы 40S  

по ANSI 59
Шаровой клапан Vic-Ball 61

Система соединения 
медных труб

Жесткая муфта 70
Жесткая муфта QuickVic 70
Запорные клапаны  

для медных труб  74
Механически соединенный 

болтами с Mechanical-T 
головкой отвод и 
перекрестные узлы для 
медных труб  74

Переходник Vic-Flange  
для медных труб 71

Фитинги Installation-Ready™  
для медных труб 72

Фитинги для медных труб 73
Фитинг с изолированным 

водопропускным каналом  71

Стальная система  
с заплечиками

Гибкая муфта Installation-Ready 
для стальных труб  
с заплечиками 76

Гибкая муфта для стальных  
труб с заплечиками 76

Запорные клапаны  
с заплечиками 78

Переходная муфта для 
присоединения труб  
из ПЭВП к стальным трубам 76

Стальные фитинги с 
заплечиками 77

Шиберная задвижка  
с заплечиками 78
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стандарта AWWA 83
Муфта для труб AWWA  

из высокопрочного чугуна 80
Переходная муфта для 
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стандарта AWWA 80

Фитинги AWWA 81 – 82

Высокоэффективная 
система для паровой  
и химической областей 
применения

Высокоэффективная жесткая 
муфта для паровой и 
химической отраслей 84

Фитинги с торцевыми пазами 
OGS-200 84

Решения в области 
гидравлической 
балансировки

TA Scope™ 99
KOIL-KIT™: 

Комплект для змеевиков 96
Комплект для змеевиков 
для установок 
кондиционирования 
воздуха 97
Комплект для змеевико 
в с ATC и дополнительным 
перепускным 
оборудованием 97
Муфта в сборе с шаровым 
клапаном 98
У-образный сетчатый  
фильтр в сборе с шаровым 
клапаном 98
Шланг для змеевика 98
Штуцерное соединение 99

Автоматический 
балансировочный клапан в 
сборе с шаровым клапаном:

С внутренней резьбой 89
С муфтовым впускным 
отверстием 90

Автоматический 
балансировочный клапан:

Наружная резьба × 
внутренняя резьба 90
С резьбовым концом 89
С торцовым пазом 91

Балансировочно-регулирующий 
клапан, не зависящий от 
перепада давления (PIBCV)  93

Балансировочный клапан 
ICSS с низким содержанием 
свинца 91

Выпускной балансировочно-
регулирующий клапан —  
Внутренняя резьба × 
Внутренняя резьба 91

Выпускной балансировочный 
клапан плавного регулирования 
— Внутренняя резьба × 
Внутренняя резьба 92

Комбинированный 
балансировочно-
регулирующий клапан 
— Резьба × Резьба 92

Компактный балансировочно-
регулирующий клапан,  
не зависящий от перепада 
давления 94

Расходомер по перепаду 
давлений CMI 99

Регулирующий клапан с 
регулятором температуры  
в обратном трубопроводе 94

Регулятор перепада давления:
С внутренней резьбой 95
С фланцевым концом 95

Ручной балансировочный клапан:
С муфтовым впускным 
отверстием 88
С припаиваемым концом 87
С резьбовым концом 87
С торцовым пазом 88
С фланцевым концом 88

Ручной балансировочный 
шаровой клапан 87

Связующий датчик перепада 
давления 96

Система ПЭВП  
Refuse‑to‑Fuse™

Муфта Refuse-to-Fuse для 
соединения труб из ПЭВП  
со стальными трубами 102

Муфта Refuse-to-Fuse для труб 
из ПЭВП с двумя торцевыми 
пазами 102

Механически соединенный 
болтами с Mechanical-T 
головкой раструбный 
выпускной патрубок  43

Ненарезная муфта  
Installation-Ready™  
Refuse-to-Fuse для труб  
из ПЭВП 101

Фитинги Refuse-to-Fuse  
для труб из ПЭВП 102

Система ПВХ Aquamine™

Запорные клапаны Aquamine 106
Ненарезная муфта Aquamine  104
Переходная муфта Aquamine для 

присоединения труб  
из ПВХ к трубам из ПЭВП 104

Переходная муфта Aquamine™ 
для присоединения труб из 
ПВХ к трубам с торцевыми 
пазами 104

Труба ПВХ Aquamine  106
Фитинги Aquamine 105
Шаровой клапан Aquamine  106

Система ПВХ пазового 
типа
Муфта для армированной 

стекловолокном пластиковой 
трубы 108

Свободная гибкая муфта  
для труб из стеклопластика 108

Упругая муфта из композитного 
материала 107

Инструменты для 
подготовки труб

Power Mule II 135
Зажимные кольца типа 809 140
Инструмент Vic-Press™ 134
Инструмент для монтажа 

болтовых разъемных муфт 
(VBSP) Victaulic® 140

Инструменты для 
вырезания отверстий:

HCT908 131
VHCT900 132
VIC-TAP II 132

Кабели для измерения диаметра 
канавки на медных трубах 138

Регулируемая трубная подставка: 
VAPS224 136
VAPS270 137
VAPS1672 136

Силовой привод VPD752 134
Сумка для инструмента 139

Пазовый резец Aquamine™ 131
Переносные станки для накатки 
пазов в полевых условиях:

VE12 111
VE26 111 
VE26/46 для силового 
привода 112
VE46 112 
VE226 113
VE450FSD 
Переносной станок VE226 113

Производственные станки 
для накатки пазов в полевых 
условиях 114

VE106/VE107 114 
VE206 115 
VE270FSD/VE271FSD 117
VE272SFS 116
VE416FS 118
VE416FSD/VE417FSD 119
VE450FSD 120

Производственные станки 
для нарезания пазов в 
полевых условиях:

CG3100 128
CG3300 128
CG3500 128
VDG26GD 126
VG 129
VG26GD-COR 126
VG28GD 126
VG28GD-ABR 126
VG412 129
VG824
VG824-ABR 127
VG824-COR 127
VG824DG 127
VG828 128

Производственный модуль:
VAP131 141
VAPS 131F 142
VAPS 131R 141
VAPS 131T 142

Станки для накатки пазов 
роликами на заводе / в цеху:

RG5200i 125
VE268 121
VE414MC 122
VE460 123
VE872 124

Станки для нарезания пазов 
на пластиковых трубах:

VPG26 130
VPG824 130

Станки для резки труб 133
Автоматическая модель: 

VCT2 133
VCT1 133
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Гарантия

Мы гарантируем, что все изделия не имеют дефектов 
материала и изготовления при условии нормальной 
эксплуатации и обслуживания. Наша ответственность 
по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или 
заменой, по нашему усмотрению, на заводе любого изделия, 
возвращенного компании с предварительной оплатой 
транспортных расходов в течение одного года, начиная со 
времени доставки изделия первоначальному покупателю, 
если проверка, удовлетворяющая компанию, подтверждает, 
что изделие имеет дефект.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ 
ГАРАНТИИ, ПРЯМЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. 
СОГЛАСНО НАСТОЯЩЕМУ ДОКУМЕНТУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ПО РЕМОНТУ ИЛИ ЗАМЕНЕ БРАКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ МЕРОЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ 
УБЫТКОВ ПОКУПАТЕЛЮ. ПОКУПАТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, 
ЧТО НИКАКИЕ ДРУГИЕ МЕРЫ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УБЫТКОВ 
(ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ 
КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ВСЛЕДСТВИЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, 
ПОТЕРЯННЫЙ СБЫТ, ЛИЧНЫЙ ВРЕД ИЛИ МАТЕРИАЛЬНЫЙ 
УЩЕРБ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ 
УБЫТКИ) НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ.

Компания Victaulic не несет ответственности и не 
уполномочивает любых других лиц принимать на себя какую-
либо другую ответственность в отношении продажи таких 
изделий. 

Настоящая гарантия не распространяется на любые 
изделия, которые подвергались неправильному 
использованию, плохому обращению или несчастному 
случаю, ремонту или в конструкцию которых любым 
способом были внесены изменения за пределами завода 
Victaulic или которое использовалось в нарушение 
инструкций или рекомендаций компании Victaulic. 
Компания Victaulic не несет ответственности за ошибки 
в конструкции изделия в результате недостоверных или 
неполных сведений, предоставленных Покупателем или 
его представителями.

На изделия, купленные и перепроданные компанией Victaulic, 
распространяется первоначальная гарантия производителя, 
продленная для клиентов Victaulic.
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